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СОБСТВЕННЫЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
Сервисный центр авторизован ведущими 
мировыми производителями. Гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА
Современный складской комплекс. Мы по-
ставляем продукцию как со своих складов, так 
и на строительные объекты заказчика в согла-
сованные сроки.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
Постоянное наличие востребованных товаров на 
складе (более 15 000 товаров) и выгодная цена 
производителя.

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Покупая у нас, вы можете быть уверены в качестве 
приобретаемого товара.

СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Проконсультирует по инструменту, строительному обо-
рудованию, предложит лучшее решение по соотноше-
нию цена-качество.

15 000
товаров

2 600м
стеллажного

оборудования

4
точки розничной 

торговли



Сегодня Торговый Дом «Стройбат» — это крупный 
поставщик инструмента, строительного оборудова-
ния и стройматериалов. Компания работает на рын-
ке с 2002 года и за это время зарекомендовала себя 
как надежный партнёр, которому можно доверять.

Мы официальные представители и сервисные пар-
тнёры ведущих производителей инструментов, 
оснастки и расходных материалов: Bosch, Makita, 
Metabo, Elitech, Remeza, Stihl, Karcher, Вепрь, Сплит-
стоун, ПТК, Арсенал, Зубр. Ежегодно поставляем 
более 10 000 наименований товаров в различные 
регионы Российской Федерации.

Для крупных и постоянных клиентов компании раз-
работана специальная система скидок и выгодные 
условия сотрудничества. Индивидуальный подход 
к каждому покупателю — единое правило, на кото-
ром основана вся работа с клиентами.

СДЕЛАЙТЕ ШАГ 
НАВСТРЕЧУ 
ЭФФЕКТИВНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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GSB 162-2 RE Высокая производительность при любом при-
менении – даже при сухом сверлении алмазными инстру-
ментами.

GDB 180 WE Компактный и мощный инструмент для керно-
вого сверления отверстий до 180 мм.

GDB 350 WE  Превосходство в обработке бетона – 
изготовление проемов до 350 мм.0 601 18B 000 – GSB 162-2 RE

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 18B 000

ЕАН 3165140472050

Дополнительная рукоятка 
2 608 025 205

✓

Кулачковый патрон 16 мм 1 608 571 
057 ✓

Ограничитель глубины 
№ запасной части 2 600 460 045

✓

Чемоданчик ✓

Дрели алмазного сверления Bosch

Впервые продукция Bosch по-
явилась на российском рынке 
в 1904 г. Сегодня Группа ком-
паний Bosch представляет здесь широкую гамму высоко-
качественных продуктов и услуг в сфере автомобильного, 
диагностического оборудования и запчастей, электроин-
струментов, бытовой техники, садовой и измерительной 
техники, термотехники, систем безопасности, промыш-
ленного, упаковочного оборудования и интегрированных 
системных решений для автоматизации производственных 
процессов. Компания BOSCH на сегодняшний день являет-
ся крупнейшим производителем электроинструмента.  (8332)560-560, доб. 131

Характеристики GSB 162-2 RE GDB 180 WE GDB 350 WE
Мощность, Вт 1500 2000 3200

Количество скоростей 2 2 3
Скорость вращения, об/мин 750/ 1800 900/2800 420/820/1250

Масса без станины/со станиной, кг 4.8/– 5.2/14.7 11.9/24.5
Диаметр сверления в бетоне макс., мм 82 180 350

Диаметр сверления в кирпиче макс., мм 162 / 82 180 350

Цена со станиной/без станины, руб.* 39 710 89 360/159 260 145 440/234 990

GDB 180 WEGSB 162-2 RE

Станина 
GCR 180          GCR 350

GDB 350 WE



* Цена действительна на 01.05.2021 г. при предъявлении карты клиента ТД «Стройбат»
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0 601 9B1 30A – GDS 18 V-LI HT

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу 0-1.900 Об/мин

Макс. крутящий момент 650 Нм

Частота ударов 0-2.100 уд/мин

Напряжение аккумулятора 18 В

Зажим Квадрат 1/2''

Ёмкость аккумулятора 5,0 А•ч

Прибл. время зарядки (80 %/100 %). 30/45 мин [5,0 А•ч]

Вес с аккумулятором 3,0 кг

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Диаметр шурупа

Диам. шурупов M 12 – M 20

Сегмент

Сегменты Без кабеля Аккумуляторные 
ударные гайковерты 
Тяжелые режимы

Почтовый сегмент Металл Камень Wood

Номер материала 0 601 9B1 30A

ЕАН 3165140861915

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
1 600 A00 2U5

✓

Быстрозарядное устройство GAL 1880 
CV 
1 600 A00 B8G

✓

Вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент и зарядное устройство 
1 600 A00 2UW

✓

Кейс L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Технические данные

   

   

0 601 9G4 201 – GDX 18V-200 C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 9G4 201

ЕАН 3165140918497

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент и зарядное устройство 
1 600 A01 CU5

✓

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
1 600 A00 2U5

✓

Быстрозарядное устройство GAL 1880 
CV 
1 600 A00 B8G

✓

Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под 
принадлежности 
1 600 A00 2WC

✓

Кейс L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

0 601 9G6 120 – GDS 250-LI

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу 0 – 2.400 Об/мин

Число оборотов холостого хода (1-я скорость) 0-2.400 об/мин

Вес, вкл. аккумулятор 1.2 кг

Макс. крутящий момент 250 Нм

Частота ударов 0-3.300 уд/мин

Напряжение аккумулятора 18 В

Зажим Квадрат 1/2''

Прибл. время зарядки (80 %/100 %). 36/50 мин [3,0 А•ч]

Макс. крутящий момент (жесткое 
заворачивание шурупов)

250 Нм

Вес с аккумулятором 2,0 кг

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Диаметр шурупа

Диам. шурупов M 10 – M 18

Сегмент

Сегменты Аккумуляторный ударный 
гайковёрт

Почтовый сегмент Камень Wood Металл

Номер материала 0 601 9G6 120

ЕАН 3165140906555

2 аккумулятора GBA 18V 3.0Ah 
1 600 A01 2UV

✓

Быстрозарядное устройство GAL 18V-
40 Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Технические данные

  

Шуруповёрты Bosch0 601 9J8 522 – GDS 18V-1050 H

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 9J8 522

ЕАН
4059952564777

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 

1 600 A00 1Z6
✓

Быстрозарядное устройство GAL 18V-

40 Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Кейс L-BOXX 136 

1 600 A01 2G0
✓

GDS 18V-1050 H
•	Диапазон регулировки крутящего момента, мин/

макс – 1-я скорость 0/350 Нм, 2-я скорость 0/750 Нм, 
3-я скорость 0/1050 Нм

•	Частота вращения на холостом ходу 0-1750 об/мин, 1-я скорость 0-800 об/мин, 
2-я скорость 0-1200 об/мин, 3-я скорость 0-1750 об/мин

•	Число ступеней крутящего момента 3
•	Вес, вкл. аккумулятор 2.9 кг
•	Макс. крутящий момент 1050 Нм 
•	Частота ударов 0-2600 уд/мин, 1-я скорость 0-1600 уд/мин, 2-я скорость  

0-2400 уд/мин, 3-я скорость 0-2600 уд/мин
•	Зажим квадрат 3/4 "
Цена: 32 640 руб.

GDX 18V-LI
•	Частота вращения на холостом ходу 0-2800 об/мин
•	Вес, вкл. аккумулятор 1.1 кг
•	Макс. крутящий момент 180 Нм
•	Частота ударов 0-3600 уд/мин
•	Зажим шестигранный 1/4 "
•	Универсальный квадрат 1/2 "
•	Прибл. время зарядки (80 %/100 %) 36/50 мин [3,0 А•ч]
•	Напряжение аккумулятора 18 В
Цена: 22 350 руб.

GDX 18V-200 C
•	Частота вращения на холостом ходу 0-3400 об/мин, 1-я скорость 0-1100  

об/мин, 2-я скорость 0-2300 об/мин, 3-я скорость 0-3400 об/мин
•	Число ступеней крутящего момента 3
•	Вес, вкл. аккумулятор 1.2 кг
•	Макс. крутящий момент 200 Нм
•	Частота ударов 0-4000 уд/мин, 1-я скорость 0-2300 уд/мин,  

2-я скорость 0-3400 уд/мин, 3-я скорость 0-4000 уд/мин
•	Зажим шестигранный 1/4 ", универсальный квадрат 1/2 "
•	Прибл. время зарядки (80 %/100 %) 30/45 мин [5,0 А•ч]
Цена: 28 080 руб.

GDS 18 V-LI HT
•	Частота вращения на холостом ходу 0-1.900 об/мин
•	Макс. крутящий момент 650 Нм
•	Частота ударов 0-2100 уд/мин
•	Зажим квадрат 1/2 "
•	Ёмкость аккумулятора 5,0 А•ч
•	Прибл. время зарядки (80 %/100 %) 30/45 мин [5,0 А•ч]
•	Вес с аккумулятором 3.0 кг
Цена: 41 330 руб.

GDS 250-LI
•	Частота вращения на холостом ходу 0-2400 об/мин
•	Число оборотов холостого хода (1-я скорость) 0-2400 об/мин
•	Вес, вкл. аккумулятор 1.2 кг
•	Макс. крутящий момент 250 Нм
•	Частота ударов 0-3300 уд/мин
•	Зажим квадрат 1/2 "
•	Прибл. время зарядки (80 %/100 %) 36/50 мин [3,0 А•ч]
•	Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) 250 Нм
•	Вес с аккумулятором 2.0 кг
Цена: 24 450 руб.

0 601 9G5 220 – GDX 180-LI

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу 0-2.800 Об/мин

Вес, вкл. аккумулятор 1.1 кг

Макс. крутящий момент 180 Нм

Частота ударов 0-3.600 уд/мин

Зажим Шестигранный 1/4'', 
универсальный Квадрат 1/2''

Прибл. время зарядки (80 %/100 %). 36/50 мин [3,0 А•ч]

Напряжение аккумулятора 18 В

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Диаметр шурупа

Диам. шурупов M 6 – M 14

Сегмент

Сегменты Без кабеля Аккумуляторные 
ударные гайковерты 
Программа MPP

Почтовый сегмент Металл Камень Wood

Номер материала 0 601 9G5 220

ЕАН 3165140931649

2 аккумулятора GBA 18V 3.0Ah 
1 600 Z00 037

✓

Быстрозарядное устройство GAL 18V-
40 Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Чемоданчик ✓

Технические данные

  

GDS 18 V-LI HT

GDS 250-LI

GDX 18V-LI

GDS 18V-1050 H

GDX 18V-200 C



Центр Корпоративных Продаж       Киров, ул. Пугачева, 1       (8332) 560-560
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0 601 6B5 101 – GKS 18V-68 GC

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 6B5 101

ЕАН 3165140931908

1 модуль Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional 
1 600 A01 3WF

✓

1 пильный диск, Expert for Wood, 190 x 
30 x 1,5 мм 
2 608 644 513

✓

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент 
1 600 A01 S9X

✓

2 аккумулятора ProCORE18V 8.0Ah 
1 600 A01 6GK

✓

Быстрозарядное устройство GAL 18V-
160 C Professional с модулем Bluetooth 
Low Energy 
1 600 A01 9S6

✓

Кейс L-BOXX 238 
1 600 A01 2G2

✓

Параллельный упор 
1 608 190 007

✓

GBH 18V-45 C

GKS 18V-68 GC

GCM18V-305 GDC

0 611 910 003 – GBH 18V-26 F

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 611 910 003

ЕАН 3165140821292

2 аккумулятора GBA 18V 6.0Ah 
1 600 A00 4ZN

✓

Быстрозажимной патрон 13 мм 
2 608 572 212

✓

Быстрозарядное устройство GAL 1880 
CV 
1 600 A00 B8G

✓

Дополнительная рукоятка 2 602 025 141 ✓

Ограничитель глубины 210 мм 
1 613 001 010

✓

Салфетка ✓

Сменный патрон SDS plus 
2 608 572 213

✓

Чемоданчик ✓

GBH 180-LI GBH 18V-26 F

GKS 18V-68 GC
•	Частота вращения на холостом ходу 2500-

5000 об/мин
•	Диаметр пильного диска 190 мм
•	Диам. отверстия пильного диска 30 мм
•	Совместимость с направляющей шиной да
•	Ёмкость аккумулятора 8,0 А*ч
•	Прибл. время зарядки (80 %/100 %) 32/51 мин [8,0 А•ч]
•	Прибл. время зарядки [PBM] (50 %/80 %) 15/26 мин [8,0 А•ч]
•	Вес с аккумулятором 5.3 кг
Цена: 63 770 руб.

GCM18V-305 GDC
•	Производительность резания при 0° 104 x 341 мм
•	Диапазон пиления 0° с проставкой (макс. вертикально) 120 x 200 мм
•	Диап. пил. 0° с проставкой (макс. горизонтально) 45 x 400 мм
•	Производительность резания, угол скоса 45° 104 x 240 мм
•	Производительность резания, угол наклона 45° 40 x 341 мм
•	Регулировка угла скоса 52 ° Л / 60 ° П
•	Регулировка угла наклона 47 ° Л / 47 ° П
•	Размеры инструмента (ширина x длина x высота) 565 x 630 x 790 мм
•	Частота вращения на холостом ходу 2550-4000 об/мин
•	Диаметр пильного диска 305 мм
•	Диам. отверстия пильного диска 30 мм
•	Вес 26.9 кг
Цена: 66 060 руб.

Пилы Bosch

0 611 913 120 – GBH 18V-45 C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Макс. энергия единичного удара 12.5 J

Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 2.760 уд/мин

Номинальное число оборотов 0 – 305 об/мин

Вес, вкл. аккумулятор 8 кг

Зажим SDS max

Ёмкость аккумулятора 12,0 А*ч

Напряжение аккумулятора 18 В

Вес с аккумулятором 9,3 кг

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Диапазон сверления

Диам. отверстия в бетоне при сверлении 
ударными сверлами

12 - 45 мм

Оптимальный диапазон сверления в бетоне с 
использованием ударных свёрл

20 - 40 мм

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления 94 дБ(А)

Уровень звуковой мощности 105 дБ(А)

Коэффициент неточности K 3 дБ

Сегмент

Сегменты Тяжелые режимы

Почтовый сегмент Камень

Номер материала 0 611 913 120

ЕАН 4059952513836

Дополнительная рукоятка 
1 607 031 2E7

✓

Кейс 
№ запасной части 1 615 438 51A

✓

Салфетка ✓

Тюбик со смазкой 
№ запасной части 1 615 430 010

✓

Технические данные

   

   

   

  

0 601 B43 000 – GCM18V-305 GDC

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 B43 000

ЕАН 3165140965545

1 модуль Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional 
1 600 A01 6NH

✓

1 пильный диск для аккумуляторных 
пил, Expert for Wood, 305 x 2,2 / 1,6 x 30 
мм, 60 
2 608 644 528

✓

Внутренний шестигранник 
1 609 B00 256

✓

Вставная пластина 
1 609 B02 375

✓

Зажим 
1 609 B02 585

✓

Картонная коробка ✓

Пылесборный мешок 
1 600 A01 ZE5

✓

Характеристики GBH 180-LI GBH 18V-26 F GBH 18V-36 C GBH 18V-45 C
Макс. энергия единичного удара, J 2 2.6 7 12.5

Число ударов при ном.  
числе оборотов, уд/мин 0-5100 0-4350 0-2900 0-2760

Номинальное число оборотов, об/мин 0-1800  0-980 0-500 0-305
Зажим SDS plus SDS plus SDS max SDS max

Ёмкость аккумулятора, А*ч 4 6 – –

Вес с аккумулятором, кг  2.3 3.6  5.1 9.3

Цена, руб.* 14 680 46 700 43 800 71 070

GBH 18V-36 C

Перфораторы Bosch
0 611 915 021 – GBH 18V-36 C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 26.04.2021

Технические характеристики

Макс. энергия единичного удара 7 J

Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 2.900 уд/мин

Номинальное число оборотов 0 – 500 об/мин

Вес, вкл. аккумулятор 5.1 кг

Зажим SDS max

Напряжение аккумулятора 18 В

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Диапазон сверления

Диам. отверстия в бетоне при сверлении 
ударными сверлами

14 - 35 мм

Оптимальный диапазон сверления в бетоне с 
использованием ударных свёрл

14 - 35 мм

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления 90 дБ(А)

Уровень звуковой мощности 101 дБ(А)

Коэффициент неточности K 3 дБ

Сегмент

Сегменты Тяжелые режимы

Почтовый сегмент Камень

Номер материала 0 611 915 021

ЕАН 4059952547695

Дополнительная рукоятка 
2 608 000 702

✓

Кейс 
№ запасной части 1 605 438 1G2

✓

Салфетка 
№ запасной части 1 619 200 413

✓

Тюбик со смазкой 
№ запасной части 1 615 430 010

✓

Технические данные

   

   

   

 



* Цена действительна на 01.05.2021 г. при предъявлении карты клиента ТД «Стройбат»
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0 601 7B0 200 – GWX 18V-10 C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу 9.000 об/мин

Напряжение аккумулятора 18 В

Вес, вкл. аккумулятор 2 кг

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Сменные инструменты

Диам. обдирочного/отрезного круга 125 мм

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга 125 мм

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления 79 дБ(А)

Уровень звуковой мощности 90 дБ(А)

Коэффициент неточности K 3 дБ

Сегмент

Сегменты Тяжелые режимы

Почтовый сегмент Металл

Номер материала 0 601 7B0 200

ЕАН 3165140962445

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент и зарядное устройство 
1 600 A01 166

✓

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
2 602 025 171

✓

Защитный кожух 
1 605 510 365

✓

Кейс L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Технические данные

   

   

   

0 601 9H9 0R1 – GWS 180-LI

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 9H9 0R1

ЕАН 4059952562971

1 аккумулятор GBA 18V 4.0Ah 
1 600 A00 1CH

✓

Быстрозарядное устройство GAL 18V-
40 Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Дополнительная рукоятка 1 602 025 024 ✓

Зажимная гайка 
1 603 340 040

✓

Защитный кожух 
2 608 000 678

✓

Ключ под два отверстия 
1 607 950 043

✓

Опорный фланец 
1 605 703 099

✓

Чемоданчик ✓

0 601 9H6 101 – GWS 18V-15 SC

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 9H6 101

ЕАН 3165140964548

1 модуль Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional 
1 600 A01 3WF

✓

2 аккумулятора ProCORE18V 8.0Ah 
1 600 A01 6GK

✓

Быстрозажимная гайка 
2 608 000 684

✓

Быстрозарядное устройство GAL 18V-
160 C Professional с модулем Bluetooth 
Low Energy 
1 600 A01 9S6

✓

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
2 602 025 171

✓

Защитный кожух 
1 605 510 365

✓

Кейс L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Опорный фланец 
№ запасной части 2 605 703 014

✓

0 601 7B2 000 – GWX 9-125 S

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Номинальная входная мощность 900 W

Частота вращения на холостом ходу 2.800 – 11.000 об/мин

Выходная мощность 450 W

Диам. круга 125 мм

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга 125 мм

Диам. круглой щетки 75 мм

Размер инструмента (ширина) 73 мм

Размер инструмента (длина) 280 мм

Размер инструмента (высота) 100 мм

Вес 2,1 кг

Выключатель Фиксируемый выключатель

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления 93 дБ(А)

Уровень звуковой мощности 104 дБ(А)

Коэффициент неточности K 3 дБ

Сегмент

Сегменты Тяжелые режимы

Почтовый сегмент Металл

Номер материала 0 601 7B2 000

ЕАН 3165140962568

Дополнительная рукоятка 
№ запасной части 2 602 025 067

✓

Защитный кожух 
2 608 000 678

✓

Картонная коробка ✓

Технические данные

   

 

GWS 180-LI GWS 18V-15 SCGWX 18V-10 C

GWS 26-230 LVIGWX 9-125 S

Угловые шлифовальные машины Bosch

Характеристики GWS 
180-LI

GWX 
18V-10 C

GWS 18V-
15 SC

GWX 
9-125 S

GWS 17-
125 CIE GWS 2200 GWS 26-

230 LVI
Частота вращения на 

холостом ходу, об/мин 11000 9000 3400- 
9800

2800- 
11000

2800- 
11500 6500 6500

Резьба шлифовального 
шпинделя M14 – M14 – M14 M14 M14

Диам. диска, мм 125 125 125 125 125 230 230
Вес, кг 1.6/2.2 2 2.3/3.2 2.1 2.4 5.4 5.6 

Почтовый сегмент Металл Металл Металл, 
камень Металл Металл,

бетон
Металл, 
камень

Металл,
бетон

Цена, руб.* 14 870 18 750 48 870 7 860 10 400 8 160 20 380

0 601 895 F04 – GWS 26-230 LVI

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Номинальная входная мощность 2.600 W

Частота вращения на холостом ходу 6.500 об/мин

Резьба шлифовального шпинделя M14

Основная рукоятка Скоба (поворотная)

Диам. круга 230 мм

Вес 5,6 кг

Выключатель Фиксируемый выключатель

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления 90 дБ(А)

Уровень звуковой мощности 101 дБ(А)

Коэффициент неточности K 3 дБ

Сегмент

Сегменты Металлообработка Бетон 
Строительство Большая 
угловая шлифмашина. 
Одноручные угловые 
шлифмашины Тяжелые 
режимы

Номер материала 0 601 895 F04

ЕАН 3165140660563

Быстрозажимная гайка SDS 
1 603 340 031

✓

Быстропереставляемый защитный 
кожух 
2 605 510 281

✓

Выключатель Tricontrol ✓

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
2 602 025 181

✓

Ключ под два отверстия 
1 607 950 048

✓

Опорный фланец 
1 605 703 099

✓

Технические данные

   

   

0 601 796 0R2 – GWS 17-125 CIE

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 796 0R2

ЕАН 3165140823111

Дополнительная 
рукоятка ✓

Зажимной фланец ✓

Защитный кожух ✓

Ключ под два отверстия ✓

Круглая гайка ✓

GWS 17-125 CIE GWS 2200

0 601 8C1 0R0 – GWS 2200

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 8C1 0R0

ЕАН 4059952546636

Дополнительная рукоятка 
1 602 025 030

✓

Зажимная гайка 
1 603 345 043

✓

Защитная крышка 
1 619 P15 622

✓

Картонная коробка ✓

Ключ под два отверстия 
1 607 950 061

✓

Опорный фланец 
№ запасной части 2 605 703 014

✓

•	Доступная аккумуляторная УШМ 
с бесщеточным двигателем и 
компактным корпусом

•	Высокоэффективный бесщеточный 
двигатель обеспечивает мощность 
работы, соответствующую произ-
водительности 700 Вт проводного 
инструмента.

•	Мощность 2600 Вт  и ис-
ключительная легкость

•	Основная и дополнитель-
ная рукоятки с системой 
гашения вибрации 
Vibration Control, умень-
шающей вибрацию на  
40 %  для  неутомитель-
ной работы.

•	Максимальная производитель-
ность аккумуляторной углошлиф-
машины, эквивалентная сетевому 
инструменту мощностью 1500 Вт.

•	Скорость резки и удаления метал-
ла на 50 % выше по сравнению с 
предыдущими аккумуляторными 
угловыми шлифмашинами

•	благодаря новой технологии 
BITURBO Brushless.

•	Высокая скорость удале-
ния материала благодаря 
новому двигателю – на 
25% более высокая спо-
собность к перегрузкам 
в сравнении с предше-
ственником.

•	Надежность и универ-
сальность: новый корпус 
редуктора и детали 
высокого качества.

•	Мощная угловая шлифмашина в 
классе 18 вольт с системой смены 
оснастки X-LOCK

•	Мощность, сопоставимая с 1000 
ваттной сетевой угловой шлифма-
шиной, благодаря бесщёточному 
двигателю и использованию 
аккумулятора ProCORE18V.

•	Высокая скорость 
шлифования благодаря 
мощному двигателю с 
электронной системой 
стабилизации (постоян-
ные обороты гаранти-
руют отсутствие потерь 
мощности).

•	Переключатель скоростей 
для различных задач и 
материалов.

•	Инновационная система 
смены оснастки X-LOCK - 
превосходный контроль и 
мощность в классе 900 Вт

•	Малая угловая шлифма-
шина с мощным двига-
телем 900 Вт – теперь 
работа пойдет быстрее

•	Смена оснастки с X-LOCK 
быстрее и удобнее – 
ключ и гайка больше не 
нужны.



Центр Корпоративных Продаж       Киров, ул. Пугачева, 1       (8332) 560-560
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0 601 9H2 100 – Bosch GO

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристикиКрутящий момент (мягкое заворачивание
/жесткое заворачивание/макс.) 2,5/5/- НмЧисло оборотов холостого хода (1-я/2-я 

скорость)
– 360 об/минТип аккумулятора

литий-ионный
Диапазон хвостовиков для сверлильного 
патрона, мин./макс. 6,35 ммВес, вкл. аккумулятор

0.31 кгЁмкость аккумулятора
1,5 А*чНапряжение аккумулятора
3.6 ВВес с аккумулятором
0,3 кгУровень шума

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ.Диаметр шурупа
Макс. Ø шурупов

5 мм
Значения шума/вибрации
Уровень звукового давления

70 дБ(А)Уровень звуковой мощности
80 дБ(А)Коэффициент неточности K
3 дБ

Сегмент
Сегменты

Без кабеляПочтовый сегмент
Wood Металл

Номер материала 0 601 9H2 100ЕАН
31651409752851 бита PH1 

2 608 521 M10 ✓
1 бита PH2 
2 608 521 M11 ✓
Кабель Micro USB 1 607 000 CG9 ✓

Картонная коробка
✓Чемоданчик
✓

Технические данные

 

Bosch GO

Электроинструмент Bosch

Характеристики GSA 18 V-LI C GSA 18V-32
Глубина резания в древесине, мм 200 230

Глубина резания метал. профиля и метал. труб, мм 100 175
Длина хода, мм  21 32

Частота ходов (1-я/2-я скорость) ход/мин 0-3050 0-2500

Ёмкость аккумулятора, А*ч 5 5

Вес с аккумулятором, кг 2.5 4.1

Цена, руб.* 29 090 53 200

Характеристики Bosch GO
Крутящий момент (мягкое заворачивание/

жесткое заворачивание макс.), Нм 2.5/5 

Число оборотов холостого хода 
(1-я/2-я скорость), об/мин 360

Тип хвостовика 6.35 
Вес с аккумулятором, кг 0.3

Цена, руб.* 3 230

Характеристики GSC 
18V-16

Вес, вкл. аккумулятор, кг 1.5
Производител-ть резания стали (800 Н/мм²), макс., мм 0.7
Производител-ть резания стали (600 Н/мм²), макс., мм 1

Производител-ть резания стали (400 Н /мм²), макс., мм 1.6

Производител-ть резания алюминия (250 Н/мм²), 
макс., мм 2

Сегмент Металл
Цена, руб.* 31 020

GSA 18V-32

0 601 926 200 – GSC 18V-16

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 926 200

ЕАН 3165140890434

Картонная коробка ✓

0 601 6A5 002 – GSA 18 V-LI C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 6A5 002

ЕАН 3165140862301

1 ножовочное полотно S 922 AF, 
Flexible for Metal 
приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 
2 608 656 036

✓

1 ножовочное полотно S 922 EF, 
Flexible for Metal 
приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 
2 608 656 038

✓

1 ножовочное полотно S 922 HF, 
Flexible for Wood + Metal 
приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 
2 608 656 039

✓

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
1 600 A00 2U5

✓

Быстрозарядное устройство GAL 1880 
CV 
1 600 A00 B8G

✓

Вкладыш для L-BOXX 136 ✓

Кейс L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

GSA 18 V-LI C

GSC 18V-16

0 601 6A8 106 – GSA 18V-32

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Глубина резания в древесине 230 мм

Глубина резания метал. профиля и метал. 
труб

175 мм

Длина хода 32 мм

Вес, вкл. аккумулятор 3.5 кг

Напряжение аккумулятора 18 В

Частота ходов (1-я/2-я скорость) 0 - 2.500 ход/мин

Ёмкость аккумулятора 5,0 А*ч

Прибл. время зарядки (80 %/100 %). 30/45 мин [5,0 А•ч]

Вес с аккумулятором 4,1 кг

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Сегмент

Сегменты Без кабеля древесина 
Тяжелые режимы

Почтовый сегмент Металл Wood

Номер материала 0 601 6A8 106

ЕАН 3165140895255

1 ножовочное полотно S 1130 CF, 
Endurance for Heavy Metal 
приобретается отдельно в комплекте 5 шт.: 
2 608 657 528

✓

1 ножовочное полотно S 1156 XHM, 
Progressor for Wood + Metal 
2 608 653 100

✓

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
1 600 A00 2U5

✓

Быстрозарядное устройство GAL 1880 
CV 
1 600 A00 B8G

✓

Кейс для пильных полотен ✓

Чемоданчик ✓

Технические данные

   

   

   

 



* Цена действительна на 01.05.2021 г. при предъявлении карты клиента ТД «Стройбат»
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GBM 50-2

0 601 2A0 400 – GCB 18V-63

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу 162 м/мин

Размеры пильного полотна 733,0 x 12,7 x 0,4 мм

Макс. глубина пропила 63.5 мм

Вес, вкл. аккумулятор 3.3 кг

Напряжение аккумулятора 18 В

Вес с аккумулятором 4,3 кг

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления 79 дБ(А)

Уровень звуковой мощности 90 дБ(А)

Коэффициент неточности K 3 дБ

Сегмент

Сегменты Аккумуляторные системные 
инструменты Тяжелые 
режимы

Почтовый сегмент Металл

Номер материала 0 601 2A0 400

ЕАН 3165140998123

1 пильное полотно 18 TPI 
приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 
2 608 649 000

✓

Картонная коробка ✓

Технические данные

   

 

Электроинструмент Bosch

Характеристики GCB 18V-63
Частота вращения на холостом ходу, м/мин 162

Размеры пильного полотна, мм 733.0 x 12.7 x 0.4
Макс. глубина пропила, мм 63.5

Вес с аккумулятором, кг 4.3 

Сегмент Металл

Цена, руб.* 13 540

Характеристики GBM 50-2
Номинальная входная мощность, W 1200

Вес, кг 14.7
Число оборотов холостого хода,

(1-я/2-я скорость), об/мин
50-250/
100-510

Соединительная резьба шпинделя MT 2, DIN 228 

Диам. отверстия в стали, мм 1.5 / 50

Цена, руб.* 86 150

Характеристики GSR 18V-110 C GSR 18V-60 C GSR 18V-50
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое  

заворачивание/макс.), Нм 47/85/110 31/60 28/50

Число оборотов холостого хода 
(1-я/2-я скорость), об/мин

0-480/ 
0-2100

0-600/
 0-1900

0-460/ 
0-1800

Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, 
мин./макс., мм 1.5/13 1.5/13 1.5/13

Число ступеней крутящего момента 25+1 20+1 20+1

Цена, руб.* 30 680 21 960 12 710

GSR 18V-110 C GSR 18V-60 C GSR 18V-50

0 601 9G0 10C – GSR 18V-110 C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Технические характеристики

Крутящий момент (мягкое заворачивание
/жесткое заворачивание/макс.)

47/85/110 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я 
скорость)

0 – 480 / 0 – 2.100 об/мин

Диапазон хвостовиков для сверлильного 
патрона, мин./макс.

1,5 / 13 мм

Напряжение аккумулятора 18 В

Число ступеней крутящего момента 25+1

Прибл. время зарядки (80 %/100 %). 60/70 мин [5,0 А•ч]

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине 82 мм

Макс. Ø отверстия в стали 13 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов 12 мм

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления 70 дБ(А)

Коэффициент неточности K 3 дБ

Сегмент

Сегменты Тяжелые режимы

Почтовый сегмент Металл Камень Wood

Номер материала 0 601 9G0 10C

ЕАН 4059952525433

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
1 600 A00 2U5

✓

Быстрозарядное устройство GAL 18V-
40 Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Дополнительная рукоятка 
1 602 025 07X

✓

Кейс L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Технические данные

   

   

0 601 9G1 100 – GSR 18V-60 C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 9G1 100

ЕАН 3165140867238

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
1 600 A00 2U5

✓

Быстрозарядное устройство GAL 1880 
CV 
1 600 A00 B8G

✓

Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под 
инструмент и зарядное устройство 
1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC

✓

Кейс L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

0 601 9H5 020 – GSR 18V-50

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 08.04.2021

Номер материала 0 601 9H5 020

ЕАН 4059952514284

2 аккумулятора GBA 18V 2.0Ah 
1 600 Z00 036

✓

L-CASE ✓

Зарядное устройство GAL 18V-20 
Professional ✓

GCB 18V-63
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0 601 068 400 – GOL 20 D

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование Прочные и надежные — 
оптимальный инструмент для 
наружных работ

Преимущества для пользователя, вкл. 
основание для доверия

Идеально подходят для 
наружных работ благодаря 
прочному корпусу с защитой 
от пыли и водяных брызг (IP 
54) Светосильный объектив 
для четкого прицеливания 
измерительной рейки 
Надежность транспортировки 
благодаря фиксатору для 
компенсатора

Технические характеристики

Единица измерения 360 градусов

Увеличение 20 x

Точность нивелирования ± 3,0 мм на 30 м

Рабочий диапазон, значение 60 м

Рабочий диапазон до 60 м

Защита от пыли и водяных брызг IP 54

Рабочая температура -10 – 50 °C

Температура хранения -20 – 70 °C

Вес, ок. 1.5 кг

Сегмент

Почтовый сегмент Металл Камень Wood

Номер материала 0 601 068 400

ЕАН 3165140603287

Бленда ✓

Кейс 
1 600 A00 0LF

✓

Ключ с внутренним 
шестигранником ✓

Отвес ✓

Регулировочный штифт ✓

Технические данные

   

Измерительная техника Bosch

0 601 068 500 – GOL 32 D

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование Прочные и надежные — 
оптимальный инструмент для 
наружных работ

Преимущества для пользователя, вкл. 
основание для доверия

Идеально подходят для 
наружных работ благодаря 
прочному корпусу с защитой 
от пыли и водяных брызг (IP 
54) Светосильный объектив 
для четкого прицеливания 
Надежность транспортировки 
благодаря фиксатору для 
компенсатора

Технические характеристики

Единица измерения 360 градусов

Увеличение 32 x

Точность нивелирования ± 1 мм на 30 м

Рабочий диапазон, значение 120 м

Рабочий диапазон 120 м

Защита от пыли и водяных брызг IP 54

Резьба штатива 5/8"

Рабочая температура -10 – 50 °C

Температура хранения -20 – 70 °C

Вес, ок. 1.5 кг

Сегмент

Сегменты Измерительные инструменты

Почтовый сегмент Металл Камень Wood

Номер материала 0 601 068 500

ЕАН 3165140711388

Бленда ✓

Кейс 
1 600 A00 0LF

✓

Ключ с внутренним 
шестигранником ✓

Отвес ✓

Регулировочный штифт ✓

Технические данные

  

Измерительные инструменты Bosch 
отличаются простотой управления и 
исключительной точностью. Цифро-
вые измерительные инструменты 
гарантируют максимально точные 
результаты даже при их ежедневном применении (идёт ли речь о ниве-
лировании, измерении расстояний, углов и уклонов или обнаружении 
различных материалов).

Характеристики Нивелир оптический 
GOL 20D

Нивелир оптический 
GOL 32D

Единица измерения, градусы 360 360
Увеличение 20-x 32-x

Точность нивелирования ± 3,0 мм на 30 м ± 1 мм на 30 м
Рабочий диапазон, значение, м 60 120

Рабочий диапазон, м до 60 120
Защита от пыли и водяных брызг IP 54 IP 54

Рабочая температура, °C -10 – 50 -10 – 50
Вес, кг ок. 1.5 1.5 кг

Цена, руб. * 13 710 18 604

Характеристики Лазер ротационный 
GRL 300 HV

Лазер ротационный 
GRL 600 HV

Лазерный диод 635 нм, < 5 мВт 630–650 нм, < 1 мВт
Рабочая температура, °C -10 – 50 -10 – 50

Класс лазера 3R 2
Рабочий диапазон, м до 300 до 600

Защита от пыли и водяных брызг IP 54 IP 68
Скорость вращения, об/мин 150/300/600 150/300/600

Резьба штатива, 5/8" 2 x 5/8"
Вес, кг ок. 1.8 4.3

Цена, руб.* 80 000 125 500

0 601 061 501 – GRL 300 HV

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Номер материала 0 601 061 501

ЕАН 3165140578714

1 x аккумулятор 1,5 В LR6 (AA) ✓

1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✓

1 аккумулятор NiMH 
№ запасной части 1 608 M00 05G

✓

2 аккумулятора LR20 1,5 В (D) ✓

Держатель, также можно заказать как 
принадлежность 
№ запасной части 1 608 M00 70F

✓

Комплект зарядного устройства с 
переходником 
№ запасной части 1 600 A00 1W3

✓

Лазерный приёмник LR 1 Professional 
0 601 015 400

✓

Мишень (красная) 
№ запасной части 1 608 M00 05C

✓

Отсек для аккумулятора 
№ запасной части 1 608 M00 05D

✓

Очки для наблюдения за лазерным 
лучом (красные) 
№ запасной части 1 608 M00 05B

✓

Пульт ДУ RC1 Professional 
0 601 069 900

✓

Универсальный держатель WM 4 
Professional 
0 601 092 400

✓

Чемоданчик ✓

0 601 061 F00 – GRL 600 CHV

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование Получайте точные 
результаты и экономьте 
время с GRL 600 CHV, 
который оптимально 
подходит для работы в 
сложных условиях

Полная версия, часть 1 Надежный и отвечающий 
требованиям работы на 
стройплощадке – прочный 
GRL 600 CHV Professional 
выдерживает даже самые 
суровые испытания. Прочная 
конструкция инструмента 
обеспечивает 
ударопрочность и степень 
защиты IP68 от пыли и воды, 
включая батарейный отсек, 
при любых видах работ в 
плохих погодных условиях. 
Инструментом очень удобно 
управлять, что позволяет 
работать более 
целенаправленно с 
меньшими затратами 
времени. Работа с 
инструментом интуитивно 
понятна благодаря наличию 
дисплея и доступа к 
внешнему приложению для 
нивелирования. Приложение 
позволяет визуализировать 
все функции, включая 
задание двойного уклона для 
экономии драгоценного 
времени. Этот высокоточный 
лазерный уровень способен 
работать в течение 

Номер материала 0 601 061 F00

ЕАН 3165140869096

1 аккумулятор ProCORE18V 4.0Ah 
1 600 A01 6GB

✓

4 x аккумулятора 1,5 В LR6 (AA) ✓

4 аккумулятора LR20 1,5 В (D) ✓

Аккумуляторный переходник BA 1 
Professional ✓

Быстрозарядное устройство GAL 18V-
40 Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Кронштейн для приемника RB 60 
Professional ✓

Лазерный отражатель ✓

Лазерный приемник LR 60 Professional 
0 601 069 P00

✓

Настенный держатель WM 6 
Professional ✓

Очки для наблюдения за лазерным 
лучом (красные) 
№ запасной части 1 608 M00 05B

✓

Пульт ДУ RC 6 Professional ✓

Чемоданчик ✓

Технические данные

   

  

Характеристики Тепловизор GTC 400 C
Диапазон измерений, °C от -10 до +400 

Точность измерения IR (ИК), °C ±3
Разрешение, °C 0,1

Термочувствительность (NETD), Мк <50
Большой IR(ИК)-датчик, px 160x120
Кол-во точек измерения 19 200

ЗУ изображений (кол-во изображений) 500
Тип ЗУ внутреннее ЗУ

Графический файл .jpg
Передача данных MicroUSB

Защита от пыли и водяных брызг IP 53
Вес, кг 0,5

Цена, руб.* 78 600GTC 400 C

GRL 600 HV

GOL 32D

GRL 300 HV

GOL 20D



* Цена действительна на 01.05.2021 г. при предъявлении карты клиента ТД «Стройбат»

13

Измерительная техника Bosch

Характеристики Колесо измерительное GWM 40

Диаметр колеса (объём), мм 389,1
Макс. результат измерения, м 9999.99 

Регулируемая складн.
Материал сталь

Точность измерений ± 5 см/100 м
Вес, кг 3,3

Цена, руб. * 14 702

Характеристики Измеритель 
лазерный GLM 40 C

Измеритель 
лазерный GLM 120 C

Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт 650 нм, < 1 мВт
Диапазон измерений, м до 40,00 120,00 
Диапазон измерений, м 0,15 – 40,00 0,08 – 120,00

Класс лазера 2 2
Точность измерений, мм ± 1,5 ± 1,5

Номин. время измерения, с < 0,5 < 0,5 
Макс. время измерений, с 4 4

Источники питания 2 батареи 1,5 B LR03 
(AAA)

1 аккумулятор 3,6 В  
Li-Ion (3120 мА·ч)

Вес, кг ок. 0.09 0.21
Защита от пыли и водяных брызг IP 54 IP 54

Цена, руб. * 4 900 19 270

Характеристики Лазер GLL 2 + MM Лазер GLL 3-80G зеленый
Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт -

Класс лазера 2 2
Рабочий диапазон, м до 10 до 30

Точность нивелировани ± 0,5 мм на 1 м < 0,5 
Диапазон самонивелирования, ° ± 4 ± 4

Источники питания 2 x 1,5-V-LR6 (AA) 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Резьба штатив, 1/4 " 1/4,5/8 "

Вес, кг ок. 0.28 0.82
Цена, руб.* 3 456 30 730

Характеристики Видеоскоп GIC 120C

Напряжение аккумулятора, В 12 
Размер дисплея, " 3.5

Разрешение дисплея, px 320 x 240
Диаметр головки камеры, мм 8.5

Длина кабеля камеры, см 120
Число уровней светодиодного освещения 3

Вес, кг 0,64
Цена, руб. * 32 640

0 601 074 100 – GWM 40

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование

Надежный курвиметр для 

использования на 

стройплощадке

Преимущества для пользователя, вкл. 

основание для доверия

Высокая прочность и 

долговечность 6-разрядный 

счетный механизм: простое 

считывание и высокая 

ударостойкость Простой 

сброс одним нажатием 

кнопки

Технические характеристики

Диаметр колеса (объём)

389,1 мм (1,22 м)

Макс. результат измерения

9999.99 м

Регулируемая

складн.

Материал

сталь

Точность измерений

± 5 см/100 м

Вес

3,3 кг

Сегмент

Почтовый сегмент

Металл Камень Wood

Номер материала
0 601 074 100

ЕАН

3165140781558

Чехол

✓

Технические данные

 

 

 

0 601 241 201 – GIC 120 C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование Эффективный осмотр и 
проверка труднодоступных 
мест с протоколированием 
результатов

Полная версия, часть 1 Контрольная камера GIC 120 
C Professional идеально 
подходит для проверки 
труднодоступных мест и 
документирования 
результатов. Функция «Up is 
Up»™ поворачивает и 
одновременно выравнивает 
изображение на широком 
экране, что обеспечивает 
оптимальную 
пространственную 
ориентацию. Для 
высококачественного 
документирования и 
быстрого сохранения можно 
непосредственно передавать 
изображения и видео через 
кабель micro USB. 
Технология Dual Power 
Source обеспечивает 
возможность питания от 
литий-ионного аккумулятора 
12 В или щелочных 
элементов питания.

Полная версия, часть 2 Эндоскопическая камера 
идеально подходит для 
большинства сфер 
применения, в частности, 
обзора распределительных 
щитков и труб, полостей в 
стенах, а также 
гидравлических систем и 
компонентов транспортных 
средств.

Полная версия, часть 3 GIC 120 C Professional 
поставляется с технологией 
Quick Connector, 
позволяющей быстро и легко 
заменять кабель камеры, а 
также обеспечивающей 
организованное хранение 

Номер материала 0 601 241 201

ЕАН 3165140817929

1 аккумулятор GBA 12V 2.0Ah 
1 600 Z00 02X

✓

Быстрозарядное устройство GAL 12V-
40 Professional 
1 600 A01 9R3

✓

Вкладыш для кейса L-BOXX ✓

Кабель Micro-USB ✓

Кабель камеры GIC 120 C, Ø 8,5 мм, 
длина 120 см 
1 600 A00 9B9

✓

Карта MicroSD 4 ГБ ✓

Кейс L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Крючок, магнит, зеркало ✓

Технические данные

   

   

   

0 601 072 900 – GLM 40

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование Все в одном – все 
необходимые режимы 
измерения в одном 
компактном инструменте

Полная версия, часть 1 Получи преимущества с 
широким диапазоном 
режимов измерения в одном 
компактном лазерном 
дальномере GLM 40 
Professional. Этот несложный 
в использовании инструмент 
обеспечивает все 
необходимые режимы 
измерения: стандартные 
измерения длины, площади и 
объема, а также непрямые 
измерения высоты. Дисплей 
инструмента с подсветкой 
способствует легкому 
считыванию показаний. На 
дисплее отображаются 
последние три результата 
измерений для быстрого 
просмотра. Лазерный 
дальномер также имеет 
функцию памяти, которая 
позволяет сохранить 10 
последних результатов 
измерения для эффективного 
использования и экономии 
времени.

Полная версия, часть 2 Этот инструмент – идеальный 
помощник при проведении 
внутренних работ, включая 
работы по электрике, укладке 
плитки, столярные работы, 
установку гипсокартонных 
конструкций, покраску и 
работы по отопительным 
системам и системам 
вентиляции и 
кондиционирования.

Полная версия, часть 3 Лазерный дальномер GLM 40 
Professional оснащен не 
только встроенной защитой 
от пыли и брызг воды, но 
также имеет прочный, 
ударостойкий корпус, 
который защищает 
инструмент от повреждений 

при падении с высоты до 1 

Номер материала 0 601 072 900

ЕАН 3165140790406

2 x аккумулятора 1,5 B LR03 
(AAA) ✓

Сертификат изготовителя ✓

Чехол ✓

Технические данные

   

   

 

0 601 072 F00 – GLM 120 C

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование Идеальное решение для 
измерения и 
документирования 
результатов, особенно при 
работе на улице

Полная версия, часть 1 Лазерный дальномер GLM 
120 C Professional идеально 
подходит для 
документирования 
окружающей среды и точных 
измерений, даже при работе 
вне помещений. Цифровой 
целеуказатель позволяет 
визуально различать цели 
вне помещений на 
расстоянии до 120 м. 
Оптимальная прозрачность и 
долговечность благодаря 
цветному дисплею 2,8” с 
защитным экраном. Быстрый 
сбор и документирование 
измеренных значений с 
помощью кабеля с разъемом 
micro USB и приложения 
MeasureOn.

Полная версия, часть 2 Этот лазерный дальномер — 
идеальный выбор для 
измерения на больших 
расстояниях, в сложных 
условиях и в условиях плохой 
видимости.

Полная версия, часть 3 GLM 120 C Professional имеет 
дружественный интерфейс 
HMI с колесиком для 
быстрого доступа ко всем 
функциям, а также справкой с 
детальными изображениями, 
иллюстрирующими все 
функции.

Преимущества для пользователя, вкл. 
основание для доверия

Цифровой искатель с 
функцией масштабирования 
обеспечивает точность на 
больших расстояниях, вне 
помещений и в сложных 
условиях Цветной дисплей 
IPS высокой контрастности 
обеспечивает оптимальное 
считывание показаний 
Дистанционное управление 

для ускорения измерений и 

Номер материала 0 601 072 F00

ЕАН 3165140862561

Зарядное устройство Micro-
USB ✓

Кабель Micro-USB ✓

Петля для переноски ✓

Сертификат изготовителя ✓

Чехол ✓

Технические данные

   

   

   

0 601 063 A01 – GLL 2

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование Компактный лазерный 
нивелир с перекрестными 
лучами для профессионалов

Преимущества для пользователя, вкл. 
основание для доверия

Компактный, легкий, всегда 
под рукой Гибкость 
использования: с 
универсальным креплением 
MM 2 для универсальной 
фиксации

Технические характеристики

Лазерный диод 650 нм, < 1 мВт

Класс лазера 2

Рабочий диапазон, значение 10 м

Рабочий диапазон до 10 м

Точность нивелирования ± 0,5 мм на 1 м

Диапазон самонивелирования ± 4°

Источники питания 2 x 1,5-V-LR6 (AA)

Резьба штатива 1/4"

Вес, ок. 0.28 кг

Сегмент

Почтовый сегмент Металл Камень Wood

Номер материала 0 601 063 A01

ЕАН 3165140835695

Технические данные

  

0 601 063 Y00 – GLL 3-80 G

Bosch Power Tools | © ООО «Роберт Бош» | 27.04.2021

Описание

Позиционирование Ярко-зеленые лучи 3 x 360° 
дают оптимальную видимость

Полная версия, часть 1 Линейный лазерный нивелир 
GLL 3-80 G Professional 
проецирует 3 отчетливые 
линии на 360° для 
оптимальной видимости. 
Ярко-зеленые лазерные лучи 
видны в четыре раза лучше, 
чем красные лучи. 
Инструмент может 
использоваться для разметки 
целых помещений и 
идеально подходит для 
одновременного 
горизонтального и 
вертикального выравнивания 
благодаря трем линиям для 
высокоэффективной работы. 
Простое управление 
благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу.

Полная версия, часть 2 Этот инструмент разработан 
для различных задач: 
установки подвесных 
потолков, настила полов, 
установки окон, монтажа 
полок, прокладки дренажных 
труб, сооружения каркасов 
под гипсокартон, 
строительства домов и 
укладки плитки.

Полная версия, часть 3 GLL 3-80 G Professional 
выравнивается 
автоматически в диапазоне ± 
4° менее чем за 4 секунды с 
точностью ± 0,3 мм/м */**, 
рабочий диапазон с 
лазерным приемником LR 7 - 
до 120 м. Этот инструмент 
компактен, удобен в 
обращении и невероятно 
надежен.

Преимущества для пользователя, вкл. 
основание для доверия

Ярко-зеленые лазерные лучи 
видны в четыре раза лучше, 
чем красные лучи 
Инструмент идеально 
подходит для 
одновременного 
горизонтального и 
вертикального выравнивания 
благодаря трем линиям для 
высокоэффективной работы 

Простое управление 

Номер материала 0 601 063 Y00

ЕАН 4059952524870

4 x аккумулятора 1,5 В LR6 
(AA) ✓

Карман ✓

Лазерный отражатель ✓

Чемоданчик ✓

Технические данные

   

  

Измерительные инструменты Bosch обеспечивают исключитель-
ную точность и выгодно отличаются простым управлением. 

GLL 3-80G

GLL 2 + MM

GWM 40

GIC 120C

GLM 
120 C

GLM 
40 C
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MKS 18 LTX 58 (600771700) Аккумуляторная дисковая пила по металлу

18В 2x5.5Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 55; MetaLoc

№ для заказа 600771700

EAN (Европейский номер товара) 4061792000551

Мощная аккумуляторная дисковая пила с контейнером для стружки для холодной резки металлов. Совместима с

направляющими шинами.

Быстрая и точная резка труб, профилей, каналов, металлических решеток и листов. Работает без искр и без

заусенцев.

С контейнером для стружки для поддержания чистоты во время работы

Прочная пила с защитным кожухом из алюминиевого литья под давлением и днищем из нержавеющей стали

Малый вес и компактный, эргономичный дизайн

Смотровое окно в защитном кожухе для точного ведения разреза

Плавная настройка глубины реза без использования инструментов по шкале в мм и дюймах

Удобная замена пильного диска благодаря фиксатору шпинделя

Тормоз выбега для обеспечения максимальной безопасности за счет быстрого останова пильного диска (< 1 с)

Точный прямолинейный рез металлических решеток, стальных и профильных листов благодаря направляющей

шине (дооснащение)

Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда 

Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

Альтернативное изображение

www.metabo.com 1 / 2

В 1923 г. Альбрехт Шницлер сделал первую ручную 
дрель. От ее названия (Metallbohrdreher – дрель по ме-
таллу) произошло название компании Metabo. Сегодня 
на традиционном немецком предприятии занято 2000 
сотрудников, из которых 1200 – в г. Нюртинген (Герма-
ния). 25 дочерних предприятий и 100 представительств 
обеспечивают доступность высококачественных изде-
лий Metabo почти во всех странах мира.

Характеристики KGS 18 
LTX 216

Тип аккумуляторного блока литиево-
ионный

Напряжение аккумулятора, В 18
Емкость аккумулятора, Ач 2 x 5.2
Опорная поверхность, мм 345 x 730

Макс. ширина реза 90°/45°, мм 305/205 
Макс. глубина реза 90°/45°, мм 5/36

Размер пропила 90°/90°, мм 305 x 65
Размер пропила 45°/45°, мм 205 x 36

Настройка поворотного стола 
влево/вправо 47 / 47 °

Наклон пильного диска влево/право 47 / 2 °
Пильное полотно, мм 216 x 30 

Число оборотов холостого хода/мин 4 200
Макс. скорость резания, м/с 48 

Вес (с аккумуляторным блоком), кг 13.6
Цена, руб. * 40 000

KGS 18 LTX 216

Характеристики
MKS 

18 LTX 
58

KS 18 
LTX 57

Тип аккумуляторного блока LiHD литиево-
ионный

Напряжение акк., В 18 18
Емкость аккумулятора, Ач 2 x 5.5 2 x 8
Диапазон наклона от/до - 0 / + 50 °

Регулируемая глубина реза, мм 0 - 58 0 - 57
Макс. глубина реза при 90°, 

мм 58 57

Макс. глубина реза при 45°, мм - 43
Пильный диск, Ø x отверстие, 

мм
165 
x 20

165 
x 20

Число оборотов холостого 
хода, мм - 4 600

Макс. скорость резания, м/с 31 40
Вес (с акк. блоком), кг 3.7 3.4

Цена, руб. * 42 350 40 150

MKS 18 LTX 58 KS 18 LTX 57

Аккумуляторные пилы MetaboKS 18 LTX 57 (601857700) Аккумуляторная ручная дисковая пила

18В 2x5.2Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 340

№ для заказа 601857700

EAN (Европейский номер товара) 4007430327369

Тяговитая, легкая аккумуляторная дисковая пила для универсального применения на стройплощадке

Алюминиевая опорная плита устанавливается непосредственно на направляющие Metabo или других

производителей

Тормоз выбега очень быстро останавливает пильное полотно и повышает безопасность

Точные криволинейные пропилы под углом до 50°, с практичной точкой фиксации на 45°

0°-положение можно подрегулировать для максимальной точности резания

Хорошо просматриваемый индикатор реза для распила по разметке

Рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip для надежного ведения

Возможность подключения универсального пылесоса

Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда 

Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Альтернативное изображение

www.metabo.com 1 / 2

 (8332)560-560, доб. 131



* Цена действительна на 01.05.2021 г. при предъявлении карты клиента ТД «Стройбат»
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Аккумуляторные перфораторы Metabo

KHA 36-18 LTX 32 
акк. перфоратор

KHA 18 LTX 
акк. перфоратор

KHA 18 LTX BL 24 Quick 
акк. перфоратор

•	Перфоратор комбинированный 
с 3 функциями: бурение, сверле-
ние и долбление

•	100% совместимость в классе  
18 В: высокая производитель-
ность при 36 В благодаря двум 
аккумуляторам по 18 В от Metabo

•	Эргономичная форма корпуса 
для работ без дополнительной 
рукоятки с долбением

•	Система Metabo Quick: быстрая, 
без инструментов смена патрона 
для работы с цилиндрическими 
сверлами и сверлами SDS-Plus

•	Электроника Vario (V) – управле-
ние числом оборотов в соответ-
ствии со свойствами материала

•	Автоматическая предохранитель-
ная муфта Metabo S-automatic: 
механическое отсоединение 
привода при блокировке сверла 
для обеспечения безопасности 
во время работ

•	Перфоратор комбинированный 
с 3 функциями: Бурение, сверле-
ние и долбление

•	Электроника Vario (V) – управле-
ние числом оборотов в соответ-
ствии со свойствами материала

•	Автоматическая предохранитель-
ная муфта Metabo S-automatic: 
механическое отсоединение 
привода при блокировке сверла 
для обеспечения безопасности 
во время работ

•	Светодиодная рабочая подсветка 
для оптимального обзора места 
сверления

•	Аккумуляторные блоки с инди-
катором емкости для контроля 
уровня заряда

•	Технология Ultra-M: максималь-
ная мощность, щадящая зарядка 
и 3 года гарантии на аккумуля-
торный блок 

•	Очень легкий и удобный аккуму-
ляторный перфоратор со встро-
енным разъемом для устройства 
пылеудаления

•	Максимальная мощность сверле-
ния, эффективность и долго-
вечность за счет бесщеточной 
технологии и мощного ударного 
механизма

•	Сверление без пыли благодаря 
компактному устройству удале-
ния пыли ISA 18 LTX 24 (принад-
лежности)

•	Перфоратор комбинированный 
с 3 функциями: Бурение, сверле-
ние и долбление

•	Metabo VibraTech (MVT): работа 
без усталости и вреда для здоро-
вья также в длительном режиме

•	Система Metabo Quick: быстрая, 
без инструментов смена патрона 
для работы с цилиндрическими 
сверлами и сверлами SDS-Plus

Характеристики KHA 36-18 
LTX 32

KHA 18 
LTX 

KHA 18 LTX 
BL 24 Quick 

Тип аккумуляторного блока LiHD литиево-
ионный

литиево-
ионный

Напряжение аккумулятора, В 18 18 18
Емкость аккумулятора, Ач 2 х 4 2 x 5,2 2 x 4

Макс. энергия единичного удара (EPTA), Дж 3.1 2.2 2.2
Макс. число ударов /мин 4 500 4 000 4 500

Ø сверления в бетоне бурами, мм 32 24 24
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками, мм 68 68 68

Диаметр сверления в стали, мм 13 13 13
Ø сверления в мягкой древесине, мм 30 25 25
Число оборотов холостого хода /мин 0 - 1100 0 - 1100 0 - 1200

Держатель инструментальных насадок SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Вес (с аккумуляторным блоком), кг 5.3 2.9 3.6

Цена, руб. * 30 200 30 260 36 150
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LSV 5-225 Comfort

Шлифовальные машины Metabo

Характеристики Шлиф. машины для стен и 
потолков LSV 5-225 Comfort

Диаметр шлиф.круга, мм 225
Число оборотов, об/мин 1 000-1 650

Длина машины, м 1.1/1.6/2.1 
Вес без сетевого кабеля, кг 4.5

Цена, руб. * 51 000

Характеристики Акк. шлифователь угловых 
сварных швов KNS 18 LTX 150

Число оборотов, об/мин 3 800
Диаметр диска, мм 150
Резьба шпинделя M 14

Вес (с акку.блоком), кг 3
Цена, руб.  * 44 500

Характеристики Акк. шлифователь угловых свар-
ных швов WF 18 LTX 125 Quick

Число оборотов, об/мин 8 000
Диаметр шлиф. кругов, мм 125

Резьба шпинделя M 14
Вес (с акку.блоком), кг 2.7

Цена, руб. * 40 500

Характеристики Машина для мокрого 
шлифования PWE 11-100

Для опорных тарелок макс. до, мм 125
Число оборотов холостого хода/ при 

номинальной нагрузке, об/мин 1 700-6 100/5 400

Резьба шпинделя M 14
Крутящий момент, Нм 2.6

Вес без сетевого кабеля, кг 2.2
Цена, руб.  * 24 000

Характеристики Акк. шлифователь для 
труб RB 18 LTX 60

Скорость ленты на холостом ходу,м/с 9.2
Размеры шлифовальной ленты, мм 30 x 533

Макс. диаметр трубы, мм 60
Угол охвата, ° 190

Вес (с аккумуляторным блоком), кг 3.3
Цена, руб.  * 41 300

KNS 18 LTX 150

WF 18 LTX 125 Quick

PWE 11-100

RB 18 LTX 60
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Дрели-шуруповерты и дрели Metabo

BS 18 LTX Quick 

BS 18 LTX BL Q I 

WBE 700 

MAG 50

Характеристики BS 18 LTX 
Quick

BS 18 LTX BL 
Q I 

Тип аккумуляторного блока литиево-
ионный LiHD

Напряжение аккумулятора, В 18 18
Емкость аккумулятора, Ач 2 x 5.2 2 x 5.5

Макс. мягкий крутящий момент, Нм 55 65
Импульсный момент, Нм 60 65

Макс. жесткий крутящий момент, Нм 110 130
Регулируемый крутящий момент, Нм 1.5-24 1-20

Диаметр сверления в стали, мм 13 13
Ø сверления в мягкой древесине, мм 65 68
Число оборотов холостого хода /мин 0-500/0-1700 0-500/0-2000

Диапазон зажима сверлильного патрона, мм 1.5-13 1.5-13
Вес (с аккумуляторным блоком), кг 2.3 2.3

Цена, руб. * 36 500 40 500

Характеристики
Дрель 

на магнитной 
стойке MAG 50

Угловая 
дрель 

WBE 700
Номинальная потребляемая мощность, Вт 1 200 700

Отдаваемая мощность, Вт 620 305
Макс. глубина сверления, мм 50 -

Число оборотов холостого хода /мин 100-250 /200-450 850-2600
Число оборотов при номинальной нагрузке, 

мин 250/450 2 300

Вес, кг 12.7 2+
Длина кабеля, м 5 4

Крутящий момент, Нм 90/50 8
Максимальный ход, мм 160 -
Макс. сила магнита, Н 12 250 -

Размеры магнитного основания, мм 90 x 190 -
Цена, руб. * 165 000 23 500

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BS 18 LTX Quick Надежная дрель-шуруповерт 
с максимальной мощностью для выполнения очень сложных задач. Система Metabo 
Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ. 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BS 18 LTX BL Q I Бесщеточная дрель-шуруповерт обеспечивает макси-
мальную мощность в самых сложных условиях применения. Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и 
инструментальной насадки для проведения любых работ.

Дрель на магнитной стойке MAG 50 Имеет большой свободный ход, благодаря которому подходит для при-
менения корончатых, спиральных сверл и зенкеров. Магнитное основание с большим усилием притяжения по-
зволяет работать на вертикальных поверхностях и над головой.

Угловая дрель WBE 700 Мощная угловая дрель для сверления в труднодоступных местах. Прочный корпус 
редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности.
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Характеристики
Кромочный 

фрезер
 KFM 16-15 F

Акк. кромочный 
фрезер 

KFM 18 LTX 3 RF
Число оборотов, об/мин 12000 7000

Вид кромок Фаска Фаска и радиус
Макс. ширина фаски 

45°, мм 21 6

Макс. высота фаски 45°, 
мм 15 4

Шкала регулировки глу-
бины фрезерования, мм 0.1 0.1

Закругления, наимень-
шее внешнее Ø, мм 100 13

Вес, кг без сет. кабеля 
4.5 с акк. блоком 3.1

Цена, руб.  * 210 000 67 800

Характеристики
Акк. ударный 
гайковерт SSW 
18 LTX 400 BL

Акк. ударный 
гайковерт SSW 

18 LTX 600
Макс. размер винта M20 M20

Макс. число оборотов на 
холостом ходу /мин 0-2 150 0-1 600

Макс. число ударов /мин 4 250 2 200
Макс. крутящий момент, Нм 400 600

Макс. момент расцепления, Нм 620 900
Ступени частоты вращения/

крутящего момента 12 1

Емкость аккумулятора, Ач 2 x 4 2 x 4
Цена, руб. * 40 100 40 250

Характеристики Акк. ранцевый опры-
скиватель RSG 18 LTX 15

Напряжение аккумулятора, В 18
Макс. объем наполнения, л 15

Рабочее давление, бар 1-3 
Расход, л/мин 0.3-1.9 

Распрыскиваемый объем при 1,5 
бар/2,0 А, л 90 

Время работы при 1,5 бар/2,0 А·ч, ч 4
Вес (с акк.блоком), кг 4.4

Цена, руб.  * 32 500

KFM 16-15 F 

KFM 18 LTX 3 RF

SSW 18 LTX 
400 

SSW 18 LTX 
600 

RSG 18 LTX 15

Электроинструмент Metabo
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Характеристики
Акк. высечные 

ножницы  
NIV 18 LTX BL 1.6

Акк. ножницы 
для резки ли-

стового металла  
SCV 18 LTX BL 1.6

Макс. толщина листа стали 
400/600/800 Н/мм², мм 1.6/1.2/0.7 1.6/1.2/0.7

Макс. толщина листа  
алюминия 250 Н/мм², мм 2 2

Частота хода на холостых  
оборотах/мин 660-2 360 1 350-4 840

Скорость реза, м/мин  1.2-2.6 7
Ширина режущей кромки, мм 5 –

Вес (с акк.блоком), кг 1.8 1.9
Цена, руб. * 43 500 34 000

Характеристики Акк. пистолет для герметика 
KPA 18 LTX 600

Давление выдавливания, Н 7 259
Размер крепления, мл 600 

Подходит для картриджи/мягкие тубы
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства

Цена, руб. * 23 700

Характеристики Акк. заклепочный пистолет  
NP 18 LTX BL 5.0

Ø заклепки, все материалы, мм 2.4-5 
Макс. Ø заклепки, алюминий, мм 6

Сила вытягивания, Н  10 000 
Вес (с акк.блоком), кг 2.2

Емкость аккумулятора, Ач 2 x 4
Цена, руб. * 58 500

Характеристики Акк. технический 
фен HG 18 LTX 500

Температура воздуха, °C 300/500
Вес (с аккумуляторным блоком), кг 1.28 

Кол-во ступеней регулировки темп. воздуха 2
Цена, руб.  * 11 000

NIV 18 LTX BL 1.6 

SCV 18 LTX BL 1.6

KPA 18 LTX 600 

NP 18 LTX BL 5.0

HG 18 LTX 500

Электроинструмент Metabo
Аккумуляторные высечные ножницы NIV 18 LTX BL 1.6 Надежная дрель-
шуруповерт с максимальной мощностью для выполнения очень сложных задач. 
Аккумуляторные ножницы для резки листового металла SCV 18 LTX BL 1.6 Очень 
удобные и маневренные аккумуляторные ножницы для резки листового металла 
без заусенцев на месте реза. Максимальная проходимость по кривым для комфорт-
ной резки с малыми радиусами от 15 мм.

KPA 18 LTX 600 (601207850) Аккумуляторный пистолет для герметика

18В; Картон

№ для заказа 601207850

EAN (Европейский номер товара) 4007430317780

Благодаря повышенной силе выдавливания пригоден также для вязкотекучих материалов

Плавная регулировка скорости выдавливания для точности работ

Metabo Quick: быстрая смена жестких и пленочных картриджей без инструментов

Отсутствие подтекания за счет автоматического обратного хода зубчатой рейки

Оптимальное использование материала за счет почти полного выдавливания

Полностью металлическая передача для длительного срока службы

Альтернативное изображение

www.metabo.com 1 / 2
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Технические характеристики FS- 38 FS-55 FS-70 CE FS-120 FS-250
Легкий запуск – – + – – 

Веc, кг 4,1 5 5,4 6,3 6,3
Бак, л 0,33 0,33 0,34 0,64 0,64

Тип режущего инструмента леска леска/нож
Штанга изогнутая прямая

Рабочий объем, см3 27,2 27,2 27,2 30,8 40,2
Макс. диаметр лески, мм 2,4 2,7 2,7 3,3 3,3

Мощность, л.с. 0,9 1 1,2 1,8 2,2
Двигатель 2-х тактный

Приводной вал гибкий жесткий
Ширина скашивания для ножа/дис-

ка, мм – 230 230 260 260

Мощность, кВт 0,65 0,75 0,9 1,3 1,6
Ширина скашивания для лески, мм 400 550 400 400 400

Форма ручки триммера D-образная U-образная
Система гашения вибрации – – – да да

Цена, руб.  * 12 990 17 990 29 990 26 990 29 990

Режущий инструмент под мар-
кой STIHL уже более 90 лет 
является эталоном качества. 
Широкий ассортимент продук-
ции, представленный мото-
пилами, мотокосами, а также 
аккумуляторным инструментом, позволяет удовлетворить 
нужды и требования большинства клиентов. Технические 
нововведения и превосходные характеристики сделали 
немецкую марку STIHL продукцией №1 во всем мире. Ин-
струмент под маркой STIHL защищен репутацией компании 
и строжайшим контролем качества уже на этапе отбора сы-
рья.

Мотокосы Stihl

 (8332)560-560, доб. 237

FS-55FS-38 FS-70 СЕ FS-120 FS-250
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Бензопилы Stihl

Характеристики МS-180 МS-250 MS-361 MS-462
Мощность, л. с. 2 3,1 4,6 6

Вес, кг 3,9 4,6 5,6 6
Удельный вес, кг/кВт 2,7 2 1,6 1,4

Шаг цепи 3/8"Р 3/8"Р 3/8"Р 3/8"Р
Уровень звуковой мощности, дБ(A) 110 113 115 108

Уровень вибрации слева/справа, m/s² 6,6/7,8 5,7/6,8 3,6/3,6 119
Уровень звукового давления, дБ(A) 98 99 103 4,8/3,6

Цена, руб.  * 14 990 24 990 49 990 63 990

МS-250МS-180

MS-462MS-361

Характеристики Пила цепная сетевая 
MSE 141 С-Q

Пила цепная аккумуля-
торная MSA 140 C-BQ

Мощность, Вт 1,4 -
Вес, кг 4,1 3,8

Объём масляного бака, см3 215 83
Уровень звукового давления, дБ(A) 90 83
Уровень звуковой мощности, дБ(A) 101 94

Уровень вибрации слева/справа, m/s² 3,3/4,2 4,8
Шаг цепи 3/8"P 1/4"P

Шина Rollomatic E, длина реза,  см 30 30
Номинальное напряжение, В 230 36

Цена, руб. * 9 990 34 990

MSE 141 С-Q MSA 140 C-BQ
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Моечные машины Stihl

RE-143RE-100 RE-110

Характеристики RE-100 RE-110 RE-120 RE-130 PLUS RE-143
Вес, кг 16,5 17,6 20 21,3 26,2

Длина шланга, м 6 6 8 9 9
Макс. давление, бар 120 120 140 150 150

Макс. расход воды, л/ч 440 440 462 462 610
Мощность, Вт 1 700 1 700 2 100 2 300 2 900
Тип двигателя электрический
Напряжение, В 220 

Цена, руб. * 18 990 22 990 26 990 29 990 46 990

BGA 57

SHE-81

BR-600

SR-450

Устройство воздуходувное Опрыскиватель

Характеристики BGA 57 SHE-81 BR-600 SR-450 

Привод Аккумуляторный Сетевой Бензиновый Бензиновый

Возможность  
распыления Нет Нет Нет Да, гранулят/

порошок
Возможность  
всасывания Нет Да Нет Нет

Макс. расход  
воздуха, м3/ч 620 650 1 720 1 300

Вес, кг 3,5 4,5 9,8 12,8
Цена, руб. * 22 990 12 990 48 990 44 990

Воздуходувные устройства Stihl

RE-120 RE-130 PLUS
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Газонокосилки Stihl

Характеристики RM-248T RM 448 TX RME-235 RМE-545.0 V RМA-235.0 RМA-448.2 PV
Тип Бензиновая Сетевая Аккумуляторная

Ширина 
скашивания, см 46 46 33 43 33 46

Мульчирование – опция – опция – опция
Травосборник, л 55 55 30 60 30 80

Привод + + – + – +
Вес, кг 28 26 26 32 15,2 44

Цена, руб. * 36 990 39 990 11 990 48 990 29 990 62 990

Характеристики TS-420 TS-550i TS-800
Мощность, л.с. 4,4 5,3 6,8

Диаметр круга, мм 350 350 400
Глубина реза, мм 125 125 145

Посадочный размер, мм 20 20 20
Вес, кг 9,6 10,2 12,7

Цена, руб. * 69 990 94 990 104 990

Характеристики BT 360 BT 131

Мощность, л.с. 4,1 1,9

Макс. диаметр 
бура, мм 350 300

Вес, кг 28,5 10
Цена, руб.* 169 990 66 990

Бензорезы и мотобуры Stihl
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Клининговое оборудование Karcher
Бытовая техника Kärcher 
для дома и сада вклю-
чает в себя уборочную 
технику из программы  
Home &Garden, представляющую собой, в основном, аппа-
раты меньших размеров и производительности, чем анало-
гичные по назначению виды профессиональной техники. 
Садовая техника включает в себя, прежде всего, оборудо-
вание для полива, впечатляющее высокой эффективностью 
и способствующее сбережению ресурсов. Широкий ассор-
тимент продукции Kärcher позволяет эффективно решать 
практически любые задачи чистки. Наиболее известными 
являются аппараты высокого давления Kärcher, а так же 
компания предлагает и множество других видов техники 
для уборки в доме и на придомовой территории, например, 
пароочистители или стеклоочистители, пылесосы. 

Модель HD 5/12 HD 6/15M HD 7/16-4M HDS 8/18-4C

Напряжение питания, В 230 230 400 400

Нагрев воды нет нет нет да

Мощность, кВт 2,5 3,1 4,2 6

Давление макс., бар 175 190 240 180
Производительность макс., л/ч 500 560 700 800

Габариты, см 38х36х93 36х38х93 40х45х70 1060х650х920
Масса, кг 24 23 41,4 103,7

Цена , руб. * 45 590 65 490 101 990 198 890
 

 (8332)560-560, доб. 108

HD 5/12С HD 6/15С HD 7/16-4M HDS 8/18-4C
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Модель К 3 K 4 
Compact

K 5 
Compact

K 5 Premium 
Full Control 

Plus
K 7 

Compact
K 7 Premium 
Full Control 

Plus
Давление, бар 120 130 145 145 180 180

Производительность, 
л/ч 380 420 500 500 600 600

Макс. температура 
воды на входе, °C 40 40 40 40 60 60

Мощность, кВт 1,6 1,8 2,1 2,1 3 3
Вес без аксессуаров, 

кг 6,54 11 12 13,1 16 18

Масса, кг 7,2 12,4 13,6 14,6 18,13 20,39

Габариты, мм 275х279
х803

348х308
х520

354х308
х520

411х305
х584

378х291
х516

463х330
х667

Цена, руб. * 7 490 14 490 19 990 29 990 34 990 41 990
 

К 3 K 4 Compact K 5 Compact K 5 Premium Full 
Control Plus K 7 Compact

K 7 Premium 
Full Control 

Plus
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Серия вибраторов VPK Electron со встроенным преобразователем частоты избавляет от необ-
ходимости использовать модульную систему. 

Модель VPK Electron 36 VPK Electron 50 VPK Electron 60

Диаметр булавы, мм 36 50 60

Центробежная сила, Н 1 100 3 000 4 800

Потребляемый ток (не более), А 5 8 12

Длина рукава, м 5 5 5

Вес брутто, кг 10,4 15,7 16,7

Цена, руб. * 62 000 63 000 65 000

•	 Практичен в эксплуатации
•	 Подключается к электросети   
220 В, 50 Гц

Группа компаний ВПК занимается раз-
работкой и производством различно-
го строительного оборудования под 
патентованной торговой маркой VPK, 
а также реализацией и сервисным об-
служиванием оборудования.

Особое внимание предприятие акцентирует на совре-
менных, надежных, удобных и адаптированных к услови-
ям российской действительности техническим характе-
ристикам в инжиниринге и производстве оборудования 
малой механизации. Запатентованная торговая  марка 
VPK  означает высокое качество современных строитель-
ных и промышленных изделий. Помимо качества при 

Анисимов Станислав
Руководитель направления 
«Газосварочное и строительное 
оборудование»
 (8332)560-560, доб. 122

разработках учитываются современные технологические достижения, удобство и надежность  
при работе в российских условиях.

В каталоге  представлено оборудование для уплотнения и выравнивания бетона, обработки 
арматуры и спиралей, правильно-отрезные станки, устройства для подключения приборов, 
работающих на разных частотах и аксессуары. Все изделия имеют сертификаты и  соответству-
ют нормативным требованиям качества и безопасности.
Любой продукт VPK – это качество и производительность по доступным ценам.

Высокочастотные вибраторы серии VPK Electron 
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Правильно-отрезные станки VPK

•	 Высокая степень автоматизации и  
быстрая скорость протяжки

•	 Подача и выпрямление арматуры проис-
ходит за счет обкатки выпрямляющих ро-
ликов вокруг арматуры

•	 Панель управления на русском языке. 
Можно задавать необходимый размер и 
количество прутков для автоматической 
правки и резки

ВПК ПРО-12 ВПК ПРО-14 КОМПАКТ
•	Все внутренние части 

станков загрунтованы и 
обработаны антикорро-
зийным покрытием

•	Малые габариты и вес 
позволяют легко переме-
щать ст�нок в необходи-
мое место

Модель
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12
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, м
/м

ин Класс арматуры 
ГОСТ 5781-82 и 

10884-94 Привод
ножа

Габариты,
см

Вес, 
кг

Цена, 
руб. *А-III (А400)

Ø арматуры, мм

ВПК ПРО-12 7,5 до 35 от 4 до 12
гидравли-

ческий

130х53х83 278 337 700
ВПК ПРО-14 

Компакт 11 до 50 от 5 до 14 236х90х115 504 479 400

•	 Пятиступенчатая регулировка под внутренний диаметр бухты
•	 Сборно-разборная конструкция способствует удобству транс-

портировки и монтажа
•	 В конструкции используются износостойкие высоконагружен-

ные подшипники радиальные (ГОСТ 27365-87) и радиально-
упорные (ГОСТ 8328-75) тяжелой серии

•	 Возможность размотки бухты и в право, и влево
•	 Не требует дополнительного электропитания или подводки 

сжатого воздуха
•	 Может работать с любым импортным и отечественным обо-

рудованием
•	 Фрикционная лента с большим ресурсом и общедоступна

Модель Направление 
вращения

Макс. масса 
бухты, тонн

Скорость разма-
тывания, м/сек

Габариты 
в сборе, мм

Масса, 
кг

Цена, 
руб. *

БУРАН-10 любое 5 до 1,5 1640х1555х1900 325 119 450

Бухтодержатель серия
БУРАН-10
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ОСОБЕННОСТИ:   
•	 Идеальный баланс массы и скорости 
•	 Вращения позволяют легко производить ка-

чественную черновую и финишную затирку, 
надежный редуктор евро типа

•	 Диски и лопасти в комплекте с повышенным 
ресурсом и идеальной геометрией

•	 Регулировка рукояти по высоте и углу на-
клона

•	 Система автоматической экстренной оста-
новки

Модель Тип двигателя, В
Мощ-
ность, 

КВТ (л. с.)

Диаметр 
рабочей 
зоны, мм

Частота 
вращения, 

об/мин
Вес, 

кг
Габари-
ты, см

Цена, 
руб. *

ЭЗМ-600 АИР 100 S4/2 УЗ 2,2
600-610

100 60 790х840
х1050

54 960

БЗМ-600 Honda GX160 5,5 120 62 72 000

ЭЗМ-900 АИР 100 S4 УЗ/380 4

900-950

85 114

920х960
х1630

68 000

БЗМ-900 Honda GX160 4 (5,5) 120 104 81 400

БЗМ-900 
PRO Honda GX270 9 120 116 126 100

ДЛЯ ПОЛУСУХИХ СТЯЖЕК 

•	 Итальянский редуктор INNOVARI
•	 Облегченная конструкция общий вес 45 кг 
•	 Маневренность 
•	 Имеет настраиваемую отсоединяемую рукоять, что делает машину 

комфортной для работы оператора и транспортировки
•	 Поставляется с затирочным диском на шпильках диаметром 600 мм
•	 Ресурс одного диска составляет 4000-5000 м2 
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VPK 
SKAT 
600

АИСЕ 
90S4 
220 B

1,1 600 110 80-
111 45 84 590

Затирочные машины VPK
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VPK SKAT Е

VPK SKAT Н

Плавающие виброрейки VPK
ОСОБЕННОСТИ:
•	 Простая, эргономичная конструкция виброреек способствует легкости в 

управлении 
•	 Разноообразие длин сменного профиля позволяет работать, как на ма-

лых ‚ так и на больших площадях
•	 Быстросъемная рукоять обеспечивает удобство в транспортировке
•	 Уникальная система амортизаторов предотвращает вибрацию на опера-

тора
•	 Прочный широкий профиль устойчив на бетоне. Произведен из специ-

ального сплава, который не деформируется при эксплуатации

Модель при-
вода Тип двигателя Мощ-

ность, кВт
Частота, 
1/мин

Центробежная 
сила, кН

Вес,
кг Цена, руб. *

VPK SKAT E Электрический 
220В, 50 Гц 0,1 3000 0,98 13 37 300

VPK SKAT H Honda 25GX 0,74 3000 0,9 12 52 200

ПРОФИЛЬ

Длина профиля Габариты углового профиля, мм Вес, кг Цена, руб. *

1,5 200х80х5 5,4 9 700

2 200х80х5 7,2 13 000

2,5 200х80х5 9 16 200

3 200х80х5 10,8 19 500

4 200х80х5 14,4 25 850
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Станки для гибки арматуры VPK

ОСОБЕННОСТИ:

•	 Ручное и педальное управление, что обеспечивает удобство работы для оператора, может 
работать один человек

•	 Редукторная система из червячной шестерни и вала, которая находится в герметичной мас-
ляной «ванне»

•	 Рабочий диск и упорные рейки цельные (а не полые как у других), выполнены из заготовки, 
полученной методом ковки.

•	 Твердость диска 16 HRC. Твердость рейки 30 HRC, твердость гибочных приспособлений до-
стигает 40 HRC

•	 Рабочие узлы защищены кожухом, который значительно продлевает ресурс концевиков. 
Для регулировки угла загиба на станке демонтаж защитного кожуха не требуется

М
од

ел
ь

М
ощ

но
ст

ь,
 

38
0 

В,
 5

0 
Гц

Ск
ор

ос
ть

 в
ра

щ
е-

ни
я 

ра
бо

че
го

 д
ис

ка
, о

б/
м

ин

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94

Габариты
в упаковке, 
ДхВхШ, см

Ве
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, л

Цена 
руб.*

А-I (А240) А-III(А400) А-500 С

Кол-во прутков при единовременной гибке, шт

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Макс. допустимый диаметр арматуры, мм

ВПК Г-40 4 кВт 5-15 40 22 14 32 20 14 28 20 12 95х80х90 326 8 135 500

ВПК Г-42 3 кВт 8 42 22 14 36 20 14 32 20 12 100х90х88 380 10 152 500

ВПК Г-45 3 кВт 12 45 24 16 38 22 16 34 20 14 95х86х95 412 12 226 000

ВПК Г-45PH 2,2
кВт 9 45 24 16 38 22 16 34 20 14 98х93х97 416 12 255 500

ВПК Г-52 4 кВт 9 52 32 20 42 28 18 38 26 16 110х90х98 490 13 265 300

ВПК Г-55 4 кВт 7,6 55 36 22 50 32 20 42 28 18 110х95х100 590 14 399 000

ВПК Г-40 ВПК Г-42

ВПК Г-45 ВПК Г-45PH ВПК Г-52 ВПК Г-55
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ОСОБЕННОСТИ ГД-32:
• Компактность и малый вес
• Стабильная производительность
• Минимальное техническое обслуживание
• Возможность использования при низких 
температурах (до -5° С)
• Благодаря удачной кинематической схеме, 
потребляемая мощность снижена на 30%
• Способность изгибать деформированные 
стальные арматурные стержни диаметром 
32 мм класса А-I

ОСОБЕННОСТИ ГС-36:
• Компактность и малый вес
• Стабильная производительность
• Минимальное техническое обслуживание
• Возможность использования при низких темпе-
ратурах (до -5° С)
• Благодаря удачной кинематической схеме, по-
требляемая мощность снижена на 30%
• Способность изгибать деформированные 
стальные арматурные стержни диаметром 36 мм 
класса А-I

ВПК Г-18 ВПК ГД-32 ВПК ГС-36

ОСОБЕННОСТИ Г-18:
•высокая производительность и простота эксплуатации
•наличие удобной линейки подачи арматуры
•две клавиши на педали соответствуют двум углам (углы можно произвольно менять в диа-
пазоне от 0° до 160°)

Площадка крепления для внешнего вибратора VPK 6000/3 Formwork.

Габариты пло-
щадки, мм

Габариты площад-
ки в упаковке, мм

Рабочая длина страхо-
вочного ремня, м Вес, кг Цена, 

руб. * 
235×162×75 385х260х145 – 4,5 6 300
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Кол-во прутков при единовременной гибке, шт

1 2 3 1 2 3 1 2 3
максимально допустимый ø арматуры, мм

ВПК 
Г-18 1.5 90° - 50 раз/мин

135° -32 раз/мин   18    12    8  16    8     6  14      6     4
810х780

х870
188 155 000

Станки для гибки арматуры VPK

Модель
Мощность 
двигателя, 

кВт

Скорость 
изгибания, 

м/мин
Диаметр гибкого арма-

турного стержня, мм
Радиус 
кривиз-
ны, мм

Габариты, мм 
ДхШхВ

с упаковкой

Вес 
брутто, 

кг
Цена, 
руб. *

ВПК 
ГС-36 4 15

A-I(А240) А-III(А400)
>250 1200х950

х1050 488 222 000
36 28

ВПК 
ГД-32 3.7 28

A-I(А240) А-III(А400)
>250 1050х970

х1050 374 200 500
8-32 8-28
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УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОДООРОШЕНИЯ
Система распределения воды, без использования тру-
бок и разбрызгивателей, гарантирует равномерное 
смачивание поверхности, предотвращая налипание 
асфальтобетонной смеси. Подача воды регулируется 
клапаном с удобным доступом для оператора. Вмести-
тельный бак выполнен из ударопрочного пластика, не 
боится коррозии, имеет малый вес и удобную широ-
кую горловину для дозаливки.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ШКИВ 
Лопастной шкив и перфорированный кожух способ-
ствуют охлаждению ремня во время работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТЬ
Дополнительная ручка снижает до 80 % вибрации.

НАДЕЖНЫЙ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ БЛОК
Расположенный между закрытыми подшипниками вал 
с эксцентриковым элементом является монолитной 
деталью. Безмасляный эксцентриковый блок интегри-
рован в основание и не нуждается в постоянном кон-
троле уровня масла и его уплотнении.

ДНИЩЕВАЯ ПЛИТА
Монолитная конструкция специальной трапециевид-
ной формы c гладким основанием обеспечивает необ-
ходимый контакт с поверхностью и исключает появле-
ние следов на асфальте.

Виброплиты прямоходные  

Анисимов Станислав
Руководитель направления 
«Газосварочное и строительное 
оборудование»
 (8332) 560-560, доб. 122

Виброплиты прямоходные  «L» – доп. рукоять,  
«A» – водоорошение,  «T» –  колеса

Цент. 
сила, кН

Скорость, 
м/мин

Глуб. 
уплотн., м Вес, кг Цена, 

руб.*

9678547-02 Виброплита прямоходная LF 50 L, 320 
x 505, Honda GXR120 8,4 24 0,2 52 96 275

9678548-02 Виброплита прямоходная LF 60 LAT, 
350 x 505, Honda GXR120 10,4 25 0,2 66,6 129 533

9678549-01 Виброплита прямоходная LF 75 LAT, 
420 x 570, Honda GX160 14,6 27 0,2 86,6 129 533

9678550-02 Виброплита прямоходная LF 80 LAT, 
420 x 570, Honda GX160 19,4 33 0,2 88,9 134 354

9678551-02 Виброплита прямоходная LF 100 LAT, 
500 x 595, Honda GX160 17 25 0,2 102 134 354

9678968-01 Виброплита прямоходная LF 100 D 
LAT, 500 x 595, Hatz 1B20 17 25 0,2 111 229 308

9678966-01 Виброплита прямоходная LF 130 LT, 
500 x 580, Honda GX160 20 22 0,25 133,9 157 540

9678969-01 Виброплита прямоходная LF 130 D LT, 
500 x 580, Hatz 1B20 20 22 0,25 141 249 439

9678971-01 Виброплита с круглым основанием LX 
90, 450мм, Honda GX 160 16 22 0,15 95 175 044

LF 80 
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УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Выбор хода движения плиты осуществля-
ется рычагом, без необходимости его удер-
жания. Рукоять обладает низким уровнем 
передаваемой на руки вибрации.

Виброплиты реверсивные

Виброплиты реверсивные «D» – дизель,  
«E» – электростарт,  «С» – индикатор уплотнения

Цент. 
сила, кН

Скорость, 
м/мин

Гл. 
уплотн., м Вес, кг Цена, 

руб.*
9678556-

01
Виброплита реверсивная LG 164, 450 

x 655, Honda GX160 28 22 0,3 156 389 136

9678976-
02

Виброплита реверсивная LG 164 D, 
450 x 655, Hatz 1B20 28 22 0,3 168 468 580

9678976-
04

Виброплита реверсивная LG 164 D, 
600 x 655, Hatz 1B20 28 22  0,3  168  498 875

9678552-
01

Виброплита реверсивная LG 204, 500 
x 700, Honda GX200 36  23  0,3  209,4  437 611

9678552-
05

Виброплита реверсивная LG 204 D, 
500 x 700, Hatz 1B20 36  23  0,3  225,7  525 132

9678553-
01

Виброплита реверсивная LG 300, 500 
x 768, Honda GX270 40  25  0,35  263  455 558

9678553-
04

Виброплита реверсивная LG 300 D, 
500 x 768, Hatz 1B30 40  25  0,35  280  562 336

9678553-
07

Виброплита реверсивная LG 300 DE, 
500 x 768, Hatz 1B30 40  25  0,35  300  629 284

9678554-
01

Виброплита реверсивная LG 400, 650 
x 967, Honda GX390 52  25  0,4  396  533 886

9678964-
03

Виброплита реверсивная LG 400 DE, 
650 x 967, Lo bardini 15LD440 52  25  0,4  434  818 332

9678964-
01

Виброплита реверсивная LG 400 DEC, 
650 x 967, Lo bardini 15LD440 52  25  0,4  435  840 215

9678555-
08

Виброплита реверсивная LG 504 D, 
550 x 900, Hatz 1D81Z 65  30  0,4  447  822 709

9678555-
06

Виброплита реверсивная LG 504 DE, 
550 x 900, Hatz 1D81Z 65  30  0,4  467  895 352

9678555-
04

Виброплита реверсивная LG 504 DEC, 
550 x 900, Hatz 1D81Z 65  30  0,4  468  962 744

9678555-
07

Виброплита реверсивная LG 504 
DEW, 550 + (2*75) x 900, Hatz 1D81Z 65  30  0,4  487  908 482

LG 504 

МОЩНЫЙ И 
НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ
Массивный крюк позволяет 
фиксировать рукоять во время 
транспортировки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Система светодиодной индикации 
сообщает о степени уплотнения грунта.

ЭЛЕКТРОСТАРТ
Используя виброплиты с электро-
запуском и счетчиком моточасов, 

появляется возможность контроля 
времени эксплуатации и периодич-

ности обслуживания.

УШИРИТЕЛИ
Тяжелые виброплиты 

могут комплектоваться 
уширителями 75 мм и 150 

мм для повышения их 
функциональности.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Основание выполнено 

из стойкой к истиранию 
стали марки Hardox 400.
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GM-122GGM-122

Характеристики GM-4811 
Crab

GM-2411 
Hippo

GM-245 
7,5

GM-245 
5,5

GM-
122 4

GM-122 
2,2

GM-
122G

Ширина обрабатывае-
мой полосы, мм 1 200 600 600 600 300 300 300

Количество траверс 4 4 2 2 1 1 1
Количество шлифо-

вальных инструментов 12 12 6 6 3 3 3

Частота вращения 
траверс, мин-1 600/1000 600/1000 1200 600/1000 1000 500 1200

Модель двигателя АДМ 132 
М2

АДМ 132 
М2

АИР 112 
М2

АИР 112 
М2

АИР 100 
S2

АДМЕ 
80 С2

Honda
GXV 340

Мощность, кВт 11 11 7,5 5,5 4 2,2 6,6
Напряжение, В 380 380 380 380 380 220 -

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 -

Габаритные размеры: 
Д x Ш x В, мм

1410
x 1250
x 1140

1470
x710

x1025

1170
x710

x1025

1170
x710

x1025

930
x600

x1050

930
x600

x1050

1020
x600

x1020
– без груза 236 260 120 120 96 96 97

с одним грузом 294 290 150 150 106 106 110
Цена, руб. * 239 576 239 576 132 984 129 500 78 512 77 689 125 804

 

GM-245GM-2411 HippoGM-4811 Crab

СПЛИТСТОУН была основана в конце 1997 года. Компания 
производит малую дорожную и строительную технику, а 
также большой ассортимент отрезного и шлифовального 
алмазного инструмента. На сегодняшний день продукция 

СПЛИТСТОУН по многим видам техники занимает лидиру-
ющее положение на отечественном рынке:
– по мозаично-шлифовальным машинам – до 90% парка 
(более 5 тыс. машин)
– по резчикам швов – до 50% парка (более 10 тыс. машин)
– по виброплитам – до 30% парка (около 35 тыс. машин)
– по резчикам кровли – до 95% парка

НОВИН
КАНОВИН

КА

Виброплиты Сплитстоун

СПЛИТСТОУН – безусловный лидер рынка шлифования бетона – до 90% работ проводится этой 
техникой и инструментом. Компания уделяет большое внимание техническому и гарантийно-
му обслуживанию техники, запасные части всегда в наличии. 

Анисимов Станислав
Руководитель направления 
«Газосварочное и строительное 
оборудование»
 (8332)560-560, доб. 122
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Виброплиты Сплитстоун

VS-309

Характеристики VS-309 VS-246E20 VS-
246E12

VS-
245E10

VS-
245E8 VS-244 VS-134

Центробежная сила 
вибратора, кН 40 26,6 23,1 21,3 18,4 13,5 11

Глубина уплотнения 
сыпучих материалов за 
4 прохода до 97%, мм

400 300 250 220 210 200 100

Модель двигателя Honda GX 270 Honda GX 200 Honda GX 160

Максимальная 
мощность, кВт (л.с.) 6 (8) 4,1 (5,5) 3,6 (4,8) 3,6 

(4,8)
3,6 

(4,8)
3,6 

(4,8)
3,6 

(4,8)
Вид топлива Бензин АИ-92

Габаритные размеры: 
Д x Ш x В, мм

1340
x500
x900

1020
х450

х1060

1020
х450

х1060

980
х450

х1030

980
х450

х1030

1060
х440
х980

1040
х320

х1000
Масса 

снаряжённая, кг 300 169 151 138 121 94 80

Производительность, 
кв.м/час 180 160 150 140 100

Цена, руб. * 218 301 114 225 102 218 94 261 87 244 73 022 69 454

VS-246E20, VS-246E12 VS-245E10, VS-245E8, VS-244
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СS-144Е, CS-147E

Резчики швов Сплитстоун

Характери-
стики 

CS-
3213

CS-
2413

CS-
3215E

CS-
2415E

CS-
1813

CS-
189

CS-
1810E

CS-
1413

CS-
149

CS-
146

CS-
147E

CS-
144E

Диаметр 
алмазного 

инструмента, 
мм

900 600 900 600 500 500 500 500 500 400 400 400

Максималь-
ная глубина 

реза, мм
360 230 360 230 190 190 190 190 190 135 135 135

Мощность 
двигателя, 
кВт (л.с.)

8,2 
(11)

8,2 
(11)

11
(380)

11
(380)

8,2 
(11) 6 (8) 7,5

(380)
8,7 

(11,7)
6,3 

(8,4)
4,1 

(5,5)
5,5

(380)
4

(380)

Вид топлива Бензин АИ-92 Электро Бензин 
АИ-92

Элек-
тро Бензин АИ-92 Электро

Габаритные 
размеры 

рабочие: Д x 
Ш x В, мм

1590
x60

x340

1435
x760

x1340

1625
x760
x340

1470
x760

x1340
1215

x720x 1210
1215
x720

x1210

990
x 535
x1270

900
x535

x1215

980 
x535 

x1215

Масса экс-
плуатацион-
ная, кг: без 

воды
220 203 270 254 154 146 160 93 85 75 90 84

с водой 240 223 290 274 174 166 180 113 105 95 110 104

Цена, руб. * 262
886

226
827

189
478

141
919

127
348

115
002

99
327

117
475

95
278

69
568

70
255

64
358

CS-146, СS-149 CS-189, CS-1813 CS-3213, CS-2413

Алмазные диски Сплинтстоун. Резчики не комплектуются дисками
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Вышка-тура ВСП 250
ВСП 250 – вышка строительная передвижная выдерживает вес 
до 250 кг. Мобильное и очень удобное устройство. 
Для того, чтобы ее собрать, потребуется малое количество вре-
мени. Оснащена колесами, благодаря которым передвигается 
без особых усилий, не нарушая конструкции. Имеет винтовые 
опоры – прочная фиксация и выравнивание на устанавливае-
мой поверхности. Каркас  или промежуточные секции вышки 
ВСП 250 состоят из металлических труб, а каждая секция осна-
щена лестницей. 

Стационарные строительные леса использу-
ются для:
• кладки кирпича, камня, ракушняка, пенобе-
тонных блоков;
• отделки, утеплении и облицовки наружных 
стен, строительства вентилируемых фасадов;
• отделки и реставрации на фасадах со слож-
ной геометрией, имеющих фигурные балконы, 
арки, купола, колонны;
• организации концертных площадок, сцен 
для шоу-мероприятий.

Вышки туры используются для:
• отделочных, ремонтных работ стен снаружи 
и внутри помещения;
• выполнения электромонтажа, замены или 
монтажа элементов вентиляции и освещения;
• малярных, штукатурных работ на лестничных 
маршах;
• установки баннеров, рекламных щитов, визу-
альной рекламы;
• очистки вертикальных площадей – мойки 
окон, фасадов.

Вышки-туры

Лестницы, стремянки, леса, вышки-туры широкого использу-
ются в строительстве во время проведения ремонтных и мон-
тажных работ. Отечественный рынок предлагает подобный 
инструмент в широком ассортименте, поэтому каждый может 
подобрать модель, подходящую по конструкции и высоте.
На каждом этапе производства проводится тщательный 
контроль, что исключает наличие брака, который может 
быть опасным для здоровья или даже жизни человека. 
Прежде чем попасть на строительную площадку, каждый 
новый товар проходит строгие испытания, за счет чего уда-
ется достигнуть следующих преимуществ:
• способны выдерживать высокие нагрузки (вес);
• высокая надежность и устойчивость на любых поверх-
ностях.

Рубцов Алексей
Руководитель направления 
«Леса, лестницы, вышки-туры»
 (8332)560-560, доб. 237

Вышки-туры и строительные леса

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
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ВСП 0,7 – 1,6х0,7м

Полная 
высота, м

Высота до 
настила Вес Цена, 

руб. *
2,7 1,5 62 15 317
3,9 2,7 77 18 673
5,1 4,9 92 22 029
6,4 6,1 107 25 385
7,6 6,3 122 28 741

Комплект стабилизаторов 2 906

Вышки-туры ВСП

ВСП 0,7 - 1,6х0,7 м

ВСП 1,2 - 2,0х1,2 м ВСП 2,0 - 2,0х2,0 м

ВСП 1,2 - 2,0х1,2м

Полная высота, м Высота до 
настила Вес Цена, 

руб. *
2,8 1,5 105 20 035
4 2,7 125 24 053

5,2 3,9 145 28 071
6,4 5,1 166 32 089
7,6 6,3 186 36 107
8,8 7,5 206 40 125
10 8,7 227 44 143

11,2 9,9 247 48 161
12,4 11,1 267 52 179
13,6 12,3 288 56 197
14,8 13,5 308 60 215
16 14,7 328 64 233

17,2 15,9 349 68 251
18,4 17,1 369 72 269

Комплект стабилизаторов 2 906

ВСП 2,0 - 2,0х2,0м

Полная высота, м Высота до 
настила Вес Цена, 

руб.*
2,8 1,5 121 25 062
4 2,7 144 29 598

5,2 3,9 167 34 134
6,4 5,1 189 38 670
7,6 6,3 212 43 206
8,8 7,5 235 47 742
10 8,7 258 52 278

11,2 9,9 281 56 814
12,4 11,1 304 61 350
13,6 12,3 326 65 886
14,8 13,5 349 70 422
16 14,7 372 74 958

17,2 15,9 395 79 494
18,4 17,1 418 84 030

Комплект стабилизаторов 2 906

• Максимальная высота 7.6 м
• Максимальная высота рабочей 
площадки 6.6 м
• Размеры рабочей площадки 
0.7 х 1.6 м
• Шаг секции 1.2 м
• Число настилов 1 шт.
• Нормативная поверх-
ностная нагрузка 250 кг
• Вес базового  
блока 51 кг
• Вес секции 16 кг

• Максимальная высота 
вышки 18.7 м
• Максимальная высота раб. 
площадки 17.6 м
• Размеры рабочей площад-
ки 1.2 х 2.0 м
• Шаг секции 1.2 м
• Число настилов 2 шт.
• Нормативная поверхност-
ная нагрузка 250 кг
• Вес базового блока 71 кг
• Вес секции 20 кг

• Максимальная высота 
вышки 21 м
• Максимальная высота 
рабочей площадки 19.9 м
• Размеры рабочей 
площадки 2.0 х 2.0 м
• Шаг секции 1.2 м
• Число настилов 4 шт.
• Нормативная поверхност-
ная нагрузка 250 кг
• Вес базового блока 121 кг
• Вес секции 24 кг
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Вышки-туры ULT Osnastka

Полная 
высота, м

Выс. установки 
настила, м

Вес, 
кг

4,2 3,1 170
6 5 207

7,9 6,9 244
9,8 8,8 281

11,7 10,7 318

Вышка-тура УЛТ-120 (1,2х2,0). Нагрузка до 250 кг. Разборная, передвижная 
на колесах с тормозами, с откидными винтовыми опорами.

Полная 
высота, м

Выс. установ-
ки настила, м

Вес, 
кг

2,6 1,4 92,5

3,8 2,4 114,5

5 3,6 136,5

6,2 4,8 158,5

Вышка-тура УЛТ-125 «Профи» (1,2х2,0). Нагрузка до 300 кг

Полная 
высота, м

Выс. установки 
настила, м

Вес, 
кг

13,6 12,6 355
15,5 14,5 392
17,4 16,4 429
19,3 18,3 466
21,3 20,2 503

Полная 
высота, м

Выс. установ-
ки настила, м

Вес, 
кг

7,4 6 180,5
8,6 7,2 202,5
9,8 8,4 224,5
11 9,6 246,5

12,2 10,8 268,5

Вышка-тура УЛТ-200 (2,0х2,0). Нагрузка до 200 кг. Разборная, передвижная  
на колесах с тормозами, с откидными винтовыми опорами, крашенная.

Полная 
высота, м

Выс. установки 
настила, м

Вес, 
кг

2,7 1,4 176
4 2,6 206

5,3 3,8 236
6,5 5 266
7,7 6,2 296

Полная 
высота, м

Выс. установки 
настила, м

Вес, 
кг

8,9 7,5 326
10,1 8,7 356
11,4 9,9 386
12,6 11,1 416
13,8 12,4 446

Вышка-тура УЛТ-60
(1,6х0,6 м). Нагрузка до 200 кг
Крашенный
Комплектация: база с колесами, на-
стил с перилами, ярусы для набора 
высоты, опорный брус с винтовыми 
опорами.

Полная 
высота, м

Выс. установки 
настила, м

Вес, 
кг

2,6 1,4 47,5
3,8 2,8 58,5
5 4 69,5

6,2 5,2 80,5

Вышки туры УЛТ изготовлены из прямоугольного профиля и окрашены полимерной порош-
ковой краской. Это дает им целый ряд преимуществ, таких как прочность (на изгиб), мобиль-
ность (компактны и не катаются), безопасность (прямоугольные ступени).



Центр Корпоративных Продаж       Киров, ул. Пугачева, 1       (8332) 560-560

40

РАМА БЕЗ 
ЛЕСТНИЦЫ

ДИАГОНАЛЬНАЯ
(КРЕСТОВАЯ) СВЯЗЬ

ДЕРЕВЯННЫЙ 
НАСТИЛ

РАМА 
С ЛЕСТНИЦЕЙ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
(ПРЯМАЯ) СВЯЗЬ

ОПОРНАЯ
ПЯТА

РИГЕЛЬ 
НАСТИЛА

Леса строительные

Задача сетки для строительных лесов – защита улиц и людей от аварийных падений материа-
лов, мусора и инструмента с лесов. Кроме того, такая сетка обеспечивает более эстетический 
и аккуратный вид всему строительству.

Леса ЛРСП-40 представляют собой леса рамные строи-
тельные приставные, выполненные в соответствии с ТУ 
25.11.23-001-28351474-2019 и предназначенные для 
отделочных работ на фасадах зданий высотой до 40 
метров. Рамы изготовлены из стальной трубы D=42 мм. 
Нижняя перекладина строительных лесов выполнена 
из той же трубы (42 мм), а не из D=25 мм как у других 
производителей! Такая конструкция более устойчивая. 
ЛРСП-40 производятся заводом с учетом международ-
ных стандартов качества, а так же с применением высо-
котехнологичного оборудования.

Технические характеристики:

•	Максимальная высота лесов – 40 метров
•	Шаг яруса – 2 метра
•	Шаг рам вдоль стены – 3 метра
•	Ширина яруса  – 1 метр
•	Нагрузка на настил: 2 ригеля – 150 кгс/м2, 3 ригеля – 200 кгс/м2

•	Взаимозаменяемы с ЛРСП – 300 (оранжевые), одинаковый диаметр трубы – 42 мм
Сетка для укрытия строительных лесов

OXISS 32  г/м 3,2х50       60 г/м 3х50	         72 г/м 4х50



* Цена действительна на 01.05.2021 г. при предъявлении карты клиента ТД «Стройбат»

41

Тип 
лест-
ницы

Вес

1х6 - 1,80 - - - - - 2,75 3,34
1х7 - 2,08 - - - - - 3,01 3,80
1х8 - 2,36 - - - - - 3,27 4,26
1х9 - 2,64 - - - - - 3,53 4,76

1х10 - 2,92 - - - - - 3,79 5,22
1х11 - 3,20 - - - - - 4,05 5,68
1х12 - 3,48 - - - - - 4,31 6,14
2х6 1,70 1,80 - 2,51 2,67 3,02 - 3,60 8,54
2х7 1,96 2,08 - 3,04 3,23 3,28 - 4,13 9,55
2х8 2,22 2,36 - 3,57 3,79 3,54 - 4,66 10,56
2х9 2,49 2,64 - 4,10 4,35 3,80 - 5,19 11,58

2х10 2,75 2,92 - 4,63 4,91 4,06 - 5,72 12,55
2х11 3,01 3,20 - 5,16 5,47 4,32 - 6,25 13,59
2х12 3,27 3,48 - 5,69 6,03 4,58 - 6,78 15,87
2х14 3,80 4,04 - 6,75 7,15 5,10 - 7,84 17,76
2х16 4,32 4,60 - 7,81 8,27 5,62 - 8,90 19,75
2х18 4,84 5,16 - 8,87 9,32 6,14 - 9,96 21,77
3х6 1,70 1,80 2,50 3,35 3,52 3,02 3,83 4,41 12,31
3х7 1,96 2,08 3,03 4,14 4,36 3,28 4,36 5,20 13,76
3х8 2,22 2,36 3,56 4,93 5,20 3,54 4,89 5,99 15,49
3х9 2,49 2,64 4,09 5,72 6,04 3,80 5,42 6,78 16,96

3х10 2,75 2,92 4,62 6,51 6,88 4,06 5,95 7,57 18,38
3х11 3,01 3,20 5,15 7,30 7,72 4,32 6,48 8,36 19,90
3х12 3,27 3,48 5,68 8,09 8,56 4,58 7,01 9,15 23,85
3х14 3,80 4,04 6,74 9,67 10,24 5,10 8,07 10,73 27,24

Лестницы. Стремянки

Стремянки алюминиевые
Серия Ступеней Цена, руб .*

односторонние
Мечта 3 2 265
Мечта 4 2 725
Мечта 5 3 145
Мечта 6 3 595
Мечта 7 4 035
Мечта 8 4 725
Мечта 9 5595

двусторонние
Библио 80 2 4 065
Библио 80 3 4 765
Библио 80 4 5 455
Мастер 80 5 6 145
Мастер 80 6 1 615
Мастер 80 7 2 195
Мастер 80 8 2 775

Лестницы «Эйфель»
Наименование Цена, руб .*

Лестница 3х10 «Классик» 12 935
Лестница 3х10 «Ювелир» 15 535
Лестница 3х11«Ювелир 

Плюс» 17 525

Лестница 3х11 «Ювелир» 16 575
Лестница 3х12 «Классик» 16 165
Лестница 3х12 «Ювелир 

Плюс» 19 835

Лестница 3х14 «Классик» 18 415
Лестница 3х14 «Ювелир» 21 215
Лестница 3х8 «Классик» 10 865
Площадка опорная для 

лестниц 27х27 885

Лестница-трансформер «Эйфель»
Наименование Цена, руб .*

Лестница-трансформер 
2х5+2х6 «Классик» 11 055

Лестница-трансформер 
4х3 «Классик» 7 385

Лестница-трансформер 
4х4 «Классик» 8 615

Лестница-трансформер 
4х5 «Классик» 10 395

Компания «Эйфель» начала свою деятель-
ность в 2011 году и до сих пор специализиру-
ется на производстве лестниц и стремянок. 
Узконаправленность фирмы позволяет ей 
подойти с максимальным вниманием к де-
талям и важным мелочам при разработке и 
выпуске своей продукции. 
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Стремянки «АЛЮМЕТ»
Кол-во ступеней Цена, р.*

Алюминиевые односторонние
3 1 520
4 1 840
5 2 140
6 2 710
7 3 010
8 3 370
9 4 620
10 5 080

Алюминиевые двусторонние
3 1 890
4 2 460

Стальные односторонние
3 1 230
4 1 530
5 1 820
6 2 102
7 2 418
8 2 725
9 3 097
10 3 432

Лестницы «АЛЮМЕТ»

Тип Цена, р.*

1х7 1 770
1х8 2 030
1х9 2 300

1х11 2 760
1х12 3 240
2х8 4 980
2х9 5 510

2х12 7 960
2х15 12 090
2х16 12 950
3х6 5 510
3х7 6 580
3х8 7 340
3х9 8 400

3х10 9 300
3х11 10 500
3х12 11 700
3х13 13 390
3х15 17 560

Лестница-трансформер «АЛЮМЕТ»
Тип Нагрузка, кг Цена, р.*
4х3 100 7 600
4х3 150 8 750
4х4 100 7 600
4х4 150 9 960
4х5 150 12 400

Лестницы. Стремянки
ООО «АЛЮМЕТ» с 2005 года работает для вас, изготавливая из 
алюминия лестницы, стремянки, вышки-туры, а также стальные 
стремянки бытового и профессионального назначения. Благодаря широкому ассортименту и гиб-
кой ценовой политике ООО «АЛЮМЕТ» занимает лидирующую позицию на российском рынке.

Подбор стремянки

Кол-во 
ступеней

Длина 
стремянки

Высота 
площадки

Рабочая 
высота Вес, кг

3 0,60 1,31 2,70 2,8

4 0,81 1,54 2,91 3,3
5 1,02 1,77 3,12 3,7
6 1,23 2 3,33 4,6
7 1,45 2,23 3,55 5,4
8 1,66 2,46 3,76 5,9
9 1,87 2,69 3,97 7,1
10 2,08 2,92 4,18 7,8

см

мсм

кг
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Растворосмесители и бетоносмесители
ОАО «Лебедянский завод строительно-отде-
лочных машин» (ОАО «СТРОЙМАШ») является 
крупнейшим отечественным производителем и 
поставщиком строительно-отделочных машин.

Название РН-300 СБР-190 СБР-220 СБР-260В-01 СБР-500А.1
Геометрический объем 

барабана, л
300 190 220 260 500

Габаритные размеры, 
мм

1650
х980х1310 

1200х740
х1380

1520
х900х1360 

1650х900
х1430 

1815
х1154х1520 

Масса, кг 285 77 125 140 290
Объем готовой смеси, л 270 110 120 150 270

Электродвигатель АИР90L4 
1500  

об/мин

ЭПБ-10А.
3.00.000

АИРЕ71В4УЗ 0, 
75 кВт; 1500 об/
мин; 380 В., 50 

Гц, 1М1081

АИРЕ71В4УЗ 
0,75 кВт, 1370 об/
мин, 220 В, 50 Гц, 

1М1081

АИР 90L6.
УЗ

Цена, руб. * 112 050 20 950 35 190 72 990 124 790

РН-300	 СБР-190	 СБР-220	 СБР-260В-01	 СБР-500А.1

3. Бетоносмесители оснащены асинхронными двигателями со встроенной термозащитой, ко-
торая обеспечивает отключение аппарата при перегрузках и перегреве. Обмотка электродви-
гателей выполняется только медным проводом.

4. Привод выгрузки смеси моделей с объемом барабана 260, 440, 500 литров оснащен червяч-
ным редуктором, что облегчает работу с аппаратом. Такие бетоносмесители предназначены 
как для бытового, так и для профессионального использования.

5. Модели с объемом 440 и 500 литров относятся к промышленному оборудованию, благо-
даря своей высокой производительности и энергоэффективности.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «СТРОЙМАШ»:

1. Барабан выполнен методом глубокой вытяжки из вы-
сококачественной стали толщиной от 1,5 до 2 мм. Венец 
бетоносмесителей изготовлен из чугуна.

2. Детали и узлы бетоносмесителей окрашены порошко-
вой краской, что увеличивает их срок службы.

Анисимов Станислав
Руководитель направления 
«Газосварочное и строительное 
оборудование»
 (8332)560-560, доб. 122
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Станции прогрева бетона
В подлежащей заливке бетоном конструкции располагают и закрепляют набор стальных изо-
лированных проводов одинаковой длины. Провода делят на три равные  группы, провода каж-
дой групп соединяют между собой параллельно. Полученные три набора проводов соединяют 
концами в три узла и подключают к трем выходным зажимам трансформаторной станции про-
грева бетона СПБ. В электротехнике такое соединение называют «треугольником». Спирали 
нагревающих проводов крепятся одним концом и растягиваются равномерно вдоль арматуры. 
Длина растянутой «нитки» составляет от 8 до 25 метров, «тройки» – от 5 до 15 метров. Провода 
не должны накладываться друг на друга и сближаться менее чем на 100 мм. Тепловыделение 
одного погонного метра провода приблизительно 35 Вт. Для прогрева 1 м3 бетона в зимнее 
время требуется мощность 1,5-3 кВт/м3. Пример: при -5 С0 – требуемая мощность 1,5 кВт/м3, 
при – 15 С0-20 С0 он равен 3 кВт/м3. Этот показатель напрямую зависит от температуры окружа-
ющей среды и от того, будут ли применяться дополнительные устройства, такие как тепловые 
пушки, укрывной материал и т.д. Цикл термосного выдерживания конструкции от 2 до 3 суток.

Звезда Треугольник

17 м

СПБ

28 м

28 м

СПБ

17 м

17 м
25

Модель

Подстанция 
трансформа-

торная КТПТО-
80/0,38У1 (ручн. 

режим)

Подстанция 
трансформа-

торная КТПТО-
80/0,38У1 (авто. 

режим)

Трансформа-
торная станция 

прогрева 
бетона ТСДЗ-
63/0,38 УХЛ 2

Трансформа-
торная станция 

прогрева 
бетона ТСДЗ-
80/0,38 УХЛ 2

Наминальное 
напряжение 

питающей сети, В
380 380 380 380

Номинальная 
мощность, кВА 80 80 63 80

Выходное линейное 
напряжение, В 55/65/75/85/95 55/65/75/85/95 63/70/80 45/55/75

Ток на стороне при 
напряжении А

520 А при 55-65 В,
 471 А при 
75/85/95 В

520 А при 55-65 В, 
471 А при 
75/85/95 В

580-520 А при 
63-70 В, 450 А 

при 80 В
600, 500, 400 А 
при 45/55/75

Габариты 1000х1000х1400 1000х1000х1400 1040х700х940 1040х700х1040

Масса, кг 570 570 310 340

Терморегулятор авт. нет Да нет нет

Цена, руб.* 129 000 137 000 72 000 84 000
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Листогибы TAPCO
Корпорация TAPCO (США) об-
ладает многолетним опытом и 
по сей день остается мировым 
лидером в деле производства 
оборудования для гибки и рез-
ки листового металла. Так же 

MAX-20 SuperMAX PRO-14 HD PRO-19

Рабочая длина, м 2,2 2,6 3,2 3,8 4,4 2,6 3,2 3,8 4,4 3,2 2,6

Глубина подачи, мм 480 500 380 480

Макс. толщина стали, мм 0,7 1 0,55 0,55
Макс. угол гибки 180° 180° 180° 180°
Масса нетто, кг 65 70 75 95 110 156 180 195 215 70 50

Цена, руб. * 151 
500

212 
000

230 
000

265 
000

284 
000

318 
000

353 
000

360 
000

442 
000 141 000 125 000

компания на протяжении вот уже более 
50 лет поставляет на мировой рынок каче-
ственное оборудование, разработанное 
по своей собственной технологии.
TAPCO – это технологии, проверенные не 
только опытом и временем, но и постоян-

SuperMAXMAX 20 PRO-14 HD PRO-19

Спиридонов Юрий
Руководитель направления 
«Оборудование и инструмент»
 (8332)560-560, доб. 108

УДОБНЫЙ В РАБОТЕ. Механизм фиксации прижима листа требует минимальных физических 
усилий. Простота гиба за счет малого веса гибочной балки.
ГНЕТ, РЕЖЕТ И ПРОФИЛИРУЕТ.  Роликовый нож обеспечивает быстрый и безопасный раскрой 
листового и рулонного металла. Инструмент BRAKE BUDDY легко формирует готовые профиль-
ные изделия.
ДОГИБ ДО 180°. Позволяет делать более жесткие профили сложной формы за несколько про-
стых движений.
НЕ ПОВРЕЖДАЕТ МАТЕРИАЛ. Виниловая вставка и специальный поворотный механизм ис-
ключают проскальзывание гибочной поворотной балки по материалу и повреждение окра-
шенного металла.
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ. Минимальный срок службы более 5 лет, в зависимости от нагрузки и 
условий эксплуатации.
ЛЕГКОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ. Вес листогиба от 40 кг позволяет легко перевозить станок и ис-
пользовать непосредственно на рабочих объектах.

но совершенствующиеся для достижения лучших резуль-
татов в работе. 
Преимущества листогибов TAPCO:
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Гидравлические трубогибы STALEX
В настоящее время под 
брендом STALEX выпускает-
ся более 700 моделей раз-
личного оборудования для 
обработки металла. Десятки тысяч станков STALEX стали на-
дежными помощниками, как в небольших мастерских, так и 
на крупных промышленных предприятиях.
Ручные трубогибы STALEX серии MHPB используются для 
сгибания различных металлических (алюминиевых, мед-
ных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент 
использeтся профессионалами, так как именно с его помо-
щью можно аккуратно произвести выгибание трубы на ме-
сте ремонта или монтажа труб. Гибка производится в одной 
плоскости, макс. угол гибки 90°. 

Характеристики MHPB-1A MHPB-2J MHPB-3J MHPB-4J

Макс. усилие, т 6 13 20 23

Макс. длина хода ползуна, мм 150 250 290 370

Макс. диаметр трубы, мм 1" 2" 3" 4"

Макс. угол гибки, мм 1,5-3,5 2,75-4,5 2,75-5 2,75-6

Масса, кг 17 53 105 155

Цена, руб. * 11 700 20 700 39 000 58 500

MHPB-1A MHPB-2J

При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, умень-
шается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубо-
провода становится более экономичной.
Тип станка – ручной гидравлический отличен от других вариантов ручных трубогибов тем, что 
его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при 
гибке стальных труб, и затрачивать гораздо меньше времени.

Спиридонов Юрий
Руководитель направления 
«Оборудование и инструмент»
 (8332)560-560, доб. 108
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Ленточнопильные станки STALEX
Станки предназначены для работы на небольших производ-
ствах. Данная модель находит широкое применение в бы-
товом использовании, на стройплощадках и в мастерских. 
Используется в основном для работы с заготовками из низко-
углеродистой и углеродистой стали.
Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляются опе-
ратором вручную. Невысокая стоимость и отличные технические характеристики 
делают эти машины популярными у различных категорий потребителей. 
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. 
Предназначены для пиления заготовок под различными углами и при частой сме-
не угла пила.
Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила.

Характеристики BS-85 BS-100 BS-115 BS-150 BS-712 N

Максимальное сечение 
круглого профиля, мм 85 100 115 150 178

Максимальное сечение пря-
моугольного профиля, мм 85x105 100х150 100х150 150х140 178х305

Угол поворота рамы пилы от 0° до 
+45°

от 0° до 
+45° от 0° до +45° от 0° до 

+60° от 0° до +45°

Мощность двигателя, кВт 1 0,375 0,375 2 0,75

Напряжение питания, В 220 220 220 220 220

Скорость резания, м/мин 40-88 45 20, 29, 50 66-85 22-64

Размер полотна, мм 13х0,65
х1325 

13х0,65
х1470

13х0,6
х1540

20х0,9
х1735 20х0,9х2362

Привод Зубчатый Зубчатый Клиноременный Зубчатый Клиноременный

Габариты станка (ДхШхВ), 
мм

690х310
х460

720х370
х460

970х460
х460

980х420
х530 1250х450х1150

Масса нетто/брутто 19,4/21,3 26/29 68/72 34/38 145/178

Цена, руб. * 28 200 40 500 39 000 65 500 102 000

BS-85 BS-100 BS-115 BS-150 BS-712 N
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Заточные станки предназначены для слесарных работ 
(снятия заусенцев, фасок и т.п.), заточки режущего инстру-
мента, а также выполнения шлифовальных и полировоч-
ных работ. 

Характеристики DS150 DS200 DS250 DS250/1 DS300/1 
stand

Напряжение питания, В 230 (50 Гц) 230 (50 Гц) 230 (50 Гц) 380 (50 Гц) 380 (50 Гц)

Мощность двигателя, кВт 0,5 0,9 1,1 2,2

Частота вращения круга, 
об/мин 2 850 1 450

Параметры круга, мм 150х25х32 200х32х32 250х32х32 250х32х32 300х50х75

Габариты, мм 485х258
х220

540х300
х275

540х300
х275

540х300
х360

770х470
х530

Масса, кг 16 27 30 30 84

Цена, руб. * 9 000 12 800 17 000 17 000 69 000

 
• Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации 
• Мощный бесшумный асинхронный двигатель 
• Защитный экран от искр 
• Пылезащищенная кнопка пуск/стоп 
• Прорезиненные опоры в основании станка (кроме DS300/1 stand) 
• Лампа освещения рабочей зоны (для DS300/1 stand) 
• Подставка в комплекте (для DS300/1 stand) 
• Изготовлен по стандарту СЕ

DS250 DS-300

Заточные станки STALEX
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• Эргономичный дизайн 
• Мощный двигатель рассчитанный на продолжительную  
работу 
• Высокоточный патрон с ключом 
• Сверлильная голова перемещается вверх/вниз при помощи 
червячной передачи 
• Изготовлен по стандарту СЕ

Характеристики SDP-16M SDP-25M SDI-16T SDI-25T STDI-25T

Макс. диаметр сверления 
(Ст. 3), мм 16 25 16 25 3-25

Частота вращения, об/мин 270-2880 200-2280
480, -800, 

-1400, -2400, 
-4100 

365, -560, 
-1000, 

-1800, -3150
290-2150 

Диапазон скоростей 12 9 5 5 6

Конус шпинделя МT-2 МT-3 МТ-2 МТ-3 МТ-3

Расстояние  
шпиндель-стол, мм 410 480 262 299 299

Расстояние  
шпиндель-основание, мм 590 670 500 560 560

Диаметр колонны, мм 70 85 85 85 85

Размер стола, мм 300 280х280 200х230 280х300 280х300

Размер основания, мм 445х270 566х356 280х260 315х335 315х335 

Напряжение питания, В 230 230 380 380 380

Мощность двигателя, кВт 0,37 0,75 0,75 1,1 1,1

Габаритные размеры, мм 910х510
х270

1080х770
х340

800х450
х1000

870х510
х1090 

870х510
х1090 

Масса, кг 68 98 90 140 140

Цена, руб. * 31 500 49 000 52 797 79 000 90 000

SDP-16M SDP-25M SDI-16T SDI-25T STDI-25T

Сверлильные станки STALEX
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Сверлильные станки STALEX
Настольные сверлильные станки предназначены для свер-
ления отверстий в черных и цветных металлах, а также по-
лимерных  материалах, поддающихся обработке резанием. 

Характерисики HDP-16 BM 20 VARIO SBM-16 Vario SBM-20 Vario
Макс. диаметр сверления (ст. 3), мм 16 20 16 20

Частота вращения шпинделя, об/мин 200-2500 400-2000 50-2250 50-2250
Конус шпинделя МТ-2 МТ-2 MT-2 MT-2

Ход пиноли шпинделя, мм 72 80 50 50
Расстояние шпиндель-стол, мм 391 415 275 370

Расстояние шпиндель-основание, мм 510 605 370 –
Высота станка, мм 850 990 750 780

Диаметр стойки, мм 59,5 85 – –
Размер стола, мм 195х196 305х305 400х120 500х180

Размер основания, мм 348х215 205х205 – –
Напряжение сети, В 230 230 230 230

Мощность двигателя, кВт 0,45 0,75 0,5 0,75
Масса нетто/брутто, кг 30/33 57 65 110/125

Цена, руб. * 20 500 48 000 99 000 118 500

HDP-16 BM-20 VARIO SBM-16 Vario SBM-20 Vario

 
• Конструкция из серого чугуна предотвращает вибрацию 
• Регулируемый упор глубины сверления 
• Массивное основание 
• Кнопка СТОП на фронтальной части станка
• Усиленное основание и конструкция станка предотвращают вибрацию
• Защитный экран с концевым выключателем
• Регулируемый упор глубины сверления
• Освещение рабочей зоны
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Компрессоры REMEZA

Компрессоры Remeza серии СБ4
• Отбалансированный маховик поршневого блока 
• Чугунные цилиндры с широкими ребрами для лучшего охлаждения 
• Алюминиевые головки блока 
• Надежные клапанные узлы из прочной нержавеющей стали 
• Класс изоляции электродвигателя С – свыше 180°C 
• Амперометрическая защита электродвигателя от перегрузок 
• Прочное, эластичное, антикоррозионное порошковое покрытие ресивера 

СБ 4/С-  50 LB 30 A СБ 4/С-100 LB 30 СБ 4/С-100 LB 30 А

Характери-
стики

Объем 
ресиве-

ра, л

Производи-
тельность,

л/мин

Мощность 
двигателя, 

кВт

Напря-
жение, 

В
Габариты, 

мм
Масса, 

кг
Цена, 
руб. *

СБ 4/С-  50 
LB 30 A 50 420 2,2 220 850х400х770 71 35 139

СБ 4/С-100 
LB 30 A 100 420 2,2 220 1150х490х850 86 38 098

СБ 4/С-100 
LB 30 100 420 2,2 380 1150х490х850 86 47 057

Костров Игорь
Руководитель направления 
«Пневматика»
 (8332) 560-560, доб. 255

Компания REMEZA была основана в 1989 году. 
С момента своего создания в качестве основных приори-
тетов своего развития компания ставила создание доступ-
ного по цене и надежного оборудования с использованием 
комплектующих от лучших мировых производителей. 

В результате выбранной долгосрочной стратегии сегодня 
REMEZA является самым крупным производителем ком-
прессоров и ресиверов в Восточной Европе.
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СБ 4/Ф-500 LB 75СБ 4/Ф-270 LB 75

Характери-
стики

Объем 
ресиве-

ра, л

Производи-
тельность,

л/мин

Мощность 
дигателя, 

кВт
Напря-

жение, В
Габариты, 

мм
Масса, 

кг
Цена, 
руб. *

СБ 4/С-100 
LB 40 100 580 3 380 1150х500х1000 115 54 561

СБ 4/С-200 
LB 40 200 580 3,0 380 1460х640х1150 145 63 151

СБ 4/Ф-270 
LB 75 270 950 5,5 380 1650х510х1150 206 97 764

СБ 4/Ф-500 
LB 75 500 950 5,5 380 2000х610х1250 246 104 559

СБ 4/Ф-500 
LT 100 500 1 400 7,5 380 2000х610х1250 340 141 194

 

СБ 4/Ф-500 LT 100

СБ 4/С-100 LB 40

СБ 4/С-200 LB 40

Компрессоры REMEZA
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Компрессоры винтовые REMEZA

Характеристики ВК20Е-
10-500

ВК5Т-10-
270

ВК15Е-
10-500 BK20Е-10 BK30-8 ВК50-8

Напряжение, В 380 380 380 380 380 380

Мощность, кВт 15 4 11 15 22 37

Производительность, 
л/мин 2 100 450 1 400 2 100 3 200 6 000

Давление, атм 10 10 10 10 8 8

Объем ресивера, л 500 270 500 – – –

Размер, (ДхШхВ) мм
1930
х810

х1780

1700
х680

х1500

2015
х680

х1585

1125
x810

x1180

1210
x850

x1300

1260
х1200
х1500

Вес, кг 520 320 475 335 500 770

Цена, руб. * 450 156 261 464 404 800 427 984 587 788 797 916

ВК20Е-10-500 ВК5Т-10-270 ВК15Е-10-500 

BK20Е-10 BK30-8 ВК50-8
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Передвижные дизельные компрессоры REMEZA

ДК-3/7 РД Remeza	

Характеристики ДК-3/7 РД 
Remeza

ДК-5/7РД 
Remeza

ДК-5/7ДВ 
Remeza

Chicago 
Pneumatic CPS 5.0

 ЗИФ-ПВ-6/0.7 
Арсенал

Давление, бар. 7 7 7 7 7

Поизводитель-
ность, м3/мин 3 5,2 5,2 5 6

Мощность, кВт 23,3 36 60 32,5 60

Двигатель Deutz Deutz Deutz Kubota V 1505 T ММЗ Д-243

Размеры, мм 1580х1270
х1020

2050х1300
х1040

3430х1480
х1280

2300х1350х1430 
на шасси

3770х1708х1763 
на шасси

Масса, кг 670 840 920 750 1 390

Цена, руб. * 1 040 336 1 144 480 1 272 176 1 044 000 874 900

Преимущества передвижных дизельных станций в отличие от стационарных:
•	 Эксплуатация в местах, где нет источников электроэнергии
•	 Быстрый ввод в эксплуатацию
•	 Возможность быстрой смены места установки
•	 Отсутствие необходимости в монтаже и демонтаже
•	 Увеличение/уменьшение производительности и напора

Передвижные дизельные  компрессоры на шасси можно разделить 
на поршневые и винтовые. Различия между ними остаются всё теми 
же, как в случае со стационарными электрическими компрессорами:  
винтовой дизельный компрессор обладает более высокой надёжностью по сравнению с 
поршневым – он компактен, энергоэффективен, не требует постоянного технического обслу-
живания (в связи с отсутствием трущихся деталей в блоке сжатия). Область применения ди-
зельного компрессора на шасси распространяется на те случаи, когда необходимо проводить 
работы, в полевых условиях. 
Это строительные работы с применением отбойных молотков, бетоноломов:
   – проведение пескоструйных работ;
   – проводка кабелей;
   – буровые работы.

ДК-5/7РД Remeza	

Chicago  Pneumatic CPS 5.0 ЗИФ-ПВ-6/0.7ДК-5/7ДВ Remeza
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Компрессоры Fiac

Характеристики AB 50-360 A AB 100-360 A AB 100-360 AB 200-515

Объем ресивера, л 50 100 100 200

Производительность, л/мин 360 360 360 515

Мощность двигателя, кВт 2,2 2,2 2,2 3

Максимальное давление,
атм. 10 10 10 10

Напряжение двигателя, В 220 220 380 380

Габариты, мм 850х450
х770

1150х500
х850

1150х500
х850

1460х640
х1150

Масса, кг 50 75 75 125

Цена, руб. * 38 101 41 167 44 013 68 100

AB-200-515AB-100-360-А

Компрессоры FIAC за счет ременного привода будут служить долго и каче-
ственно даже при интенсивных нагрузках, в том числе и производствен-
ных. Эти мощные однофазные агрегаты очень просты в использовании 
и не требуют от оператора каких-либо специальных знаний или умений. 
Органы управления оборудованием, а именно манометры, редуктор, 
вентили регулировки давления, расположены на противоположных кра-
ях ресивера, поэтому его работу можно контролировать с удобного для 
пользователя места. 

• Надежные клапанные узлы из прочной нержавеющей стали
• Класс изоляции электродвигателя С – свыше 180°C
• Амперометрическая защита электродвигателя от перегрузок
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Компрессоры Garage. Маслозаполненные, прямой привод
• Гарантия 2 года, кроме модели 24/220 и 4/220
• Плавная регулировка давления
• Улучшенная система охлаждения
• Сертифицирован по ТР ТС 032/2013  
   («О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»)
• Тройная окраска ресивера
• Быстросъемный выход для сжатого воздуха с запорным клапаном
• Низкий уровень шума
• Высокая производительность

PK24-F250 PRO-50-MKV-400

Характеристики PK 
24.F250/1,5

Garage ST 
24.F220

Garage ST 
40.F220

Garage PRO 
50.MKV400

PK 
50.MBV400

PK 100.
MBV400

Объем 
ресивера, л 24 24 40 50 50 100

Производитель-
ность, л/мин 250 220 220 400 400 400

Мощность 
двигателя,кВт 1,5 1,3 1,3 2,3 2,2 2,2

Максимальное 
давление, атм. 8 8 8 8 10 10

Напряжение, В 220 220 220 220 220 220

Габариты, мм 570x275
x570

570x275
x570

725x325
x680

710x350
x670

880x430
x690

1120x450
x770

Масса, кг 25 24 39 50 69 81

Цена, руб. * 8 342 7 137 8 510 18 324 27 801 32 501

Компрессоры Garage

ST40-F220
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Компания Berg – про-
изводитель компрес-
сорного оборудова-
ния, разработанного 
и сконструированного в Германии. Специализируется на 
производстве винтовых компрессоров, отличительными 
особенностями которых являются: высокая энергоэф-
фективность, возможность выбора широкого диапазона 
давления, экологичность, способность работы в сложных 
климатических условиях, компактность, продолжитель-
ный срок эксплуатации и высокий КПД.
Большой опыт в области производства винтовых ком-
прессорных блоков позволил добиться самых высоких 
показателей производительности и КПД, что позволяет 
снизить затраты на получение сжатого воздуха. Ресурс 
работы данных винтовых блоков составляет 40 000 часов 
до замены подшипников, а общий срок эксплуатации до-
стигает 100 000 часов. 

Винтовые компрессоры с ременным приводом Berg

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
•	 Изменение числа  

оборотов винтового блока
•	 Плавный пуск
•	 Давление 7/8/10/12 бар

Модель Производительность, 
м3/мин

Мощность,
кВт

Шум,
дБ

Вес,
кг Габариты, мм Выход,

G
Цена, 
руб. *

ВК-4Р 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 4 62 135 890×570×660 3/4" 160 545
ВК-5.5Р 0,85/ 0,75/ 0,65/ 0,55 5,5 62 210 860×730×970 3/4" 171 710
ВК-7.5Р 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8 7,5 64 220 860×730×970 3/4" 180 180
ВК-11Р 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 11 64 325 940×800×1080 3/4" 241 780
ВК-15Р 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9 15 64 350 940×800×1080 3/4" 245 630

ВК-18.5Р 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 18,5 68 455 1200×950×1150 1" 280 280
ВК-22Р 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 22 68 490 1200×950×1150 1" 311 850
ВК-30Р 5,4/ 5/ 4,5/ 3,8 30 68 570 1400×930×1280 1" 435 050

ВК-37Р 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 37 68 695 1500×1000×1430 1 ½" 447 370
ВК-45Р 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8 45 68 745 1500×1000×1430 1 ½" 605 990
ВК-55Р 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 55 68 1090 1730×1050×1550 2" 915 530
ВК-75Р 14/ 13/ 11,8/ 10 75 72 1240 1730×1070×1650 2" 1 000 230

Все указанные выше модели могут быть изготовлены с частотно-регулируемым приводом

Костров Игорь
Руководитель направления 
«Пневматика»
 (8332) 560-560, доб. 255
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Винтовые компрессоры на ресивере Berg

С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ НА РЕСИВЕРЕ

Модель
Производи-

тельность, м3/
мин

Реси-
вер, л

Дав-
ле-

ние, 
бар

Мощ-
ность,

кВт
Шум, 

дБ
Вес, 

кг
Габариты 
Д×Ш×В,

мм

Вы-
ход, 

G
Цена, 
руб. *

ВК-4Р-500 0,65/ 0,55/ 0,45/ 
0,4 500 7/ 8/ 

10 4 62 440 2000×900
×1500 1" 245 245

ВК-5.5Р-500 0,8/ 0,75/ 0,65/ 
0,55 500 7/ 8/ 

10 5,5 62 450 2000×900
×1700 1" 255 255

ВК-7.5Р-500 1,1/ 1/ 0,9/ 0,8 500 7/ 8/ 
10 7,5 65 460 2000×900

×1790 1" 266 805

ВК-11Р-500 1,8/ 1,6/ 1,4/ 
1,2 500 7/ 8/ 

10 11 65 580 2000×900
×1830 1" 328 405

ВК-15Р-500 2,4/ 2,2/ 2/ 1,7 500 7/ 8/ 
10 15 65 594 2000×900

×1830 1" 333 410

С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ НА РЕСИВЕРЕ С ОСУШИТЕЛЕМ

ВК-4РО-500 0,65/ 0,55/ 
0,45/ 0,4 500 7/ 8/ 

10 4 62 482 2000×900
×1500 1" 319 165

ВК-
5.5РО-500

0,8/ 0,75/ 0,65/ 
0,55 500 7/ 8/ 

10 5,5 62 504 2000×900
×1700 1" 329 945

ВК-
7.5РО-500 1,1/ 1/ 0,9/ 0,8 500 7/ 8/ 

10 7,5 65 517 2000×900
×1790 1" 344 190

ВК-11РО-500 1,8/ 1,6/ 1,4/ 
1,2 500 7/ 8/ 

10 11 65 658 2000×900
×1830 1" 415 030

ВК-15РО-500 2,4/ 2,2/ 2/ 1,7 500 7/ 8/ 
10 15 65 676 2000×900

×1830 1" 428 890

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Компактная конструкция
• Высокий уровень производительности при меньших 
габаритных размерах
• Низкий уровень шума
• Система управления на русском языке
• Удобство в эксплуатации, обслуживании и ремонте
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Винтовые компрессоры с прямым приводом Berg 

Модель Производите-
льность,м3/мин

Мощность,
кВт

Шум,
дБ

Вес,
кг Габариты,мм Выход,

G
Цена, 
руб. *

ВК-22 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 22 68 510 1200×900×1150 1" 311 850

ВК-30 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4 30 68 620 1400×900×1200 1" 435 050

ВК-37 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 37 68 740 1560×1000×1370 1 ½" 447 370

ВК-45 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9 45 68 820 1560×1000×1370 1 ½" 605 990

ВК-55 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6 55 72 1100 1800×1070×1490 2" 915 530

ВК-75 14/ 13/ 10,8/ 10 75 72 1270 1800×1070×1490 2" 1 000 230

ВК-90 16,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3 90 72 1600 2200×1500×1950 2" 1 432 970

ВК-110 21/ 20,1/ 17,5/ 15,3 110 75 2150 2560×1530×2000 2,5" 1 847 230

Все указанные выше модели могут быть изготовлены с частотно-регулируемым приводом.

Использование рефрижераторных осушителей – самый распространенный и про-
стой способ очистки сжатого воздуха путём снижения его уровня влажности. Уда-
ление влаги, содержащейся в сжатом воздухе, также позволяет прод-
лить срок службы оборудования и обеспечить его стабильную работу.

М
од

ел
ь

Пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь,

 м
3 /

м
ин

То
чк

а 
ро

сы

М
ощ

но
ст

ь,
 

л.
 с

.

На
пр

яж
ен

ие
/

Ча
ст

от
а,

Гц

Д
иа

м
ет

р 
по

д-
со

ед
.в

хо
д/

вы
хо

д

Га
ба

ри
ты

, м
м

Ве
с,

 к
г

Це
на

, р
уб

. *

OB-5.5 1

3°С

0,35

220В
/50

1" 64 38 75 68 51 590
OB-7.5 1,5 0,43 1" 70 39 78 70 59 675
OB-11 2 0,51 1" 73 42 80 72 63 140
OB-15 2,5 0,73 1" 76 45 100 93 68 145

OB-18.5 3 0,78 1 ½" 76 45 100 93 69 685
OB-22 3,8 0,92 1 ½" 90 50 110 – 91 630
OB-30 5 1,12 1 ½" 90 50 120 – 101 640
OB-37 6,5 1,38 2" 100 57 120 – 110 110
OB-45 7,5 1,38 2" 120 60 130 – 122 430
OB-55 10 1,78 2" 120 60 185 – 168 630

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
•	 Продолжительная работа без тех. обслуживания
•	 Низкий уровень шума
•	 Выше КПД, надежность  

и долговечность
•	 Давление 7/ 8/ 10/ 12 бар

Рефрижераторные осушители Berg 

•	 Высокая надёжность
•	 Осушение сжатого 

воздуха с температу-
рой до 80°С

•	 Система охлаждения 
высокой производи-
тельности

•	 Защищенный от кор-
розии корпус

•	 Температура точки 
росы (+3°С)

•	 Низкая стоимость 
обслуживания
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Международный про-
мышленный холдинг 
DALGAKIRAN произво-
дит широкий ассорти-
мент компрессорного оборудова-
ния и систем воздухоподготовки: 
воздушные винтовые маслона-
полненные и безмасляные ком-
прессоры, воздушные поршневые 
компрессоры высокого и низкого давления,а также полный 
спектр оборудования для подготовки сжатого воздуха. Про-
изводство компрессоров  осуществляется в Турции.

Преимущества винтовых компрессоров DALGAKIRAN:

Воздушные винтовые компрессоры DALGAKIRAN

Модель
Макс. 

давление,
бар

Мин. 
давле-

ние, 
бар

Произво-
дитель-
ность, 
м³/мин

Мощ-
ность,

кВт

Габаритные 
размеры, /Ш/В, 

мм

Масса,
кг

Выход 
сжатого 
воздуха, 

дюйм

Цена, 
руб. *

DVK 75 7/5/10/13 5,5 9,6/8,5/6,6 55 2000х1200х1810 1340 1 1/2" 1 653 976
DVK 50D 7/5/10/13 5,5 6,6/5,6/4,6 37 1575x1030x1755 742 1 1/4" 1 462 616
Inversys 
18 Plus 7,5/10/13 4,0 1,1-3,5/1-3 

/1,1-2,6 18,5 1275x850x1465 465 1 953 580

Модель
Макс. 

давление,
бар

Мин. 
давле-

ние,
бар

Произво-
дитель-
ность, 
м³/мин

Мощ-
ность,

кВт

Габаритные 
размеры,

Д/Ш/В, мм

Масса с 
учетом 
ресиве-

ра, кг

Объем 
ресиве-

ра, л

Цена, 
руб. *

Tidy 25 10 10 2,8 18,5 2006х850х1969 610 500 662 400

DVK 60 DVK 75 DVK 100 DVK 125 DVK 150
Винтовые воздушные компрессоры DALGAKIRAN подразделяются на компрессоры серии:
• TIDY – компрессоры для предприятий малого и среднего бизнеса с производительностью от  
0,38 м3/мин до 6,40 м3/мин.
• DVK – компрессоры могут быть применены в любой области производства, где необходим 
воздух с производительностью 7,2 м3/мин до 27,4 м3/мин.
• DVK D – винтовые компрессоры с прямой передачей мощности от электродвигателя к винто-
вому блоку  с производительностью от 4 м3/мин до 53 м3/мин.
• INVERSIS PLUS – винтовые компрессоры с встроенным преобразователем частоты с произво-
дительностью от 0,38 м3/мин до 54,1 м3/мин.

• Основные узлы компрессора состоят из европейских комплектующих, производители ко-
торых давно себя зарекомендовали. • Все компрессоры имеют оптимальную передачу мощ-
ности от электрического двигателя к винтовому блоку. • Эргономичный корпус компрессора 
с легкосъёмными панелями обеспечивают простой доступ к каждой части компрессора для 
удобства технического обслуживания.

Костров Игорь
Руководитель направления 
«Пневматика»
 (8332) 560-560, доб. 255
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Серия LB Серия SB Серия MD

Оборудование COMARO во всем мире ассоциируется с 
европейскими традициями, надежностью и большими 
техническими возможностями. Основанная в 1992 году 
группой инженеров из Болоньи (Италия), на сегодняшний 
день компания, производящая компрессоры COMARO, 
занимает лидирующие позиции в проектировании и про-
изводстве промышленного компрессорного оборудова-
ния. Так, винтовые компрессоры COMARO были одними 
из первых, в которых были применены инверторные тех-
нологии, особенно востребованные в машинах высокой 
мощности.
Такой успех, в первую очередь, обусловлен безукориз-
ненными стандартами контроля производства, собствен-
ной инженерно-проектной базой и инновационными 
разработками. 

Если вы ищете недорогой, но на-
дежный винтовой компрессор, 
мы рекомендуем обратить внима-
ние на линейку LB. Все компрес-
соры серии LB уже укомплектова-
ны воздухосборником объёмом 
от 200 до 500 литров. В качестве 
опции дополнительно может быть 
установлен осушитель рефриже-
раторного типа для удаления во-
дяных и масляных паров.
Несмотря на небольшие габарит-
ные размеры каждый из компрес-
соров серии LB выдает превосход-
ные технические характеристики. 
Длительные межсервисные ин-
тервалы и доступные по цене 
расходные материалы позволяют 
значительно снизить расходы при 
эксплуатации.

Винтовые компрессо-
ры серии SB с ремен-
ным приводом отлича-
ются экономичностью 
и высокой степенью 
надежности в услови-
ях эксплуатации с по-
вышенной нагрузкой. 
Компактные разме-
ры и низкий уровень 
шума позволяют уста-
навливать компрессо-
ры SB в условиях огра-
ниченного рабочего 
пространства.

Воздушные компрессоры 
Comaro MD – это винтовые 
компрессорные установки по-
вышенной производительности 
(от 4600 до 52000 литров воз-
духа в минуту). Прямой привод 
через муфту позволяет зна-
чительно повысить КПД всей 
компрессорной станции за счет 
снижения потерь при передаче 
крутящего момента. Грамотно 
продуманная система охлажде-
ния способствует поддержанию 
оптимального температурного 
режима внутри компрессора. 
В качестве дополнительной оп-
ции к заказу доступны модели 
с блоком частотного регулиро-
вания, который позволяет сни-
зить затраты на электроэнер-
гию до 30%.

Компрессоры Comaro MD

Костров Игорь
Руководитель направления 
«Пневматика»
 (8332) 560-560, доб. 255
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ABAC – мировой лидер по производству воздушных ком-
прессоров. На сегодняшний день компрессорное обору-
дование  ABAC  поставляется с высокотехнологичных за-
водов Италии, Германии, Бельгии.
Винтовые компрессоры ABAC представлены несколькими 
сериями:

Воздушные винтовые компрессоры ABAC

• Винтовые компрессоры серии MICRON (297-
1631 л/мин), лучшая замена поршневых ком-
прессоров на ресивере.

• Винтовые компрессоры серии SPINN (240-
1428 л/мин), доступны в различных комплек-
тациях – на ресивере и с осушителем или без 
него. 

• Винтовые компрессоры серии Genesis (820-
3 666 л/мин), идеально подходят для промыш-
ленных и сборочных предприятий среднего 
размера.

• Винтовые компрессоры серии Formula (820-
12 400 л/мин), высокоэффективные компрес-
соры, спроектированные для промышленных 
предприятий.

Костров Игорь
Руководитель направления 
«Пневматика»
 (8332) 560-560, доб. 255
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ные электростанции – это универсальные источники одно- и трехфазного переменно-
го и сварочного тока. Эти агрегаты открывают новые возможности тем, кто работает 
в полевых условиях: строителям, ремонтникам, транспортникам. Они позволяют осу-
ществлять сварку металлоконструкций  и резку штучным электродом, а также питать 
любое электрическое оборудование и инструмент.

Электростанции сварочные Вепрь

МОДЕЛЬ
АСПБВ 220-

6,5/3,5-Т400/230 
ВХ

АСПДВ 220-6,5/3,5-
Т400/230 ВЛ-С

АСПДВ 300-
8/3-Т400/230

ВЛ-БСК
Макс. мощность, кВА 7,2 (3 ф)/3,9 (1 ф) 8.8 (3 ф)/3,3 (1 ф)

Номинальная мощность, кВА 6,5 (3 ф)/3,5 (1 ф) 8 (3 ф)/3 (1 ф)
Напряжение, В 400/230

Макс. диаметр электрода, мм 6 8
Модель двигателя Honda GX390 Lombardini 3LD510 Lombardini 12LD477-2

Рабочий объём, см3 389 510 954
Максимальная мощность, л.с. 13 11 21,5

Емкость  топливного бака, л 6,5 5,3 20
Пусковое устройство Ручное Эл. старт.

Габариты, мм 865х580х540 820х515х650 1100х900х830
Вес, кг 94 125 230

Цена, руб.* 149 150 283 990 622 030
 

АСПБВ 220-6.5/3.5-
Т400/230 ВХ

АСПДВ 300-
8/3-Т400/230 ВЛ-БСК

АСПДВ 2206,5/3,5
Т400/230 ВЛС

Электростанции 
«Вепрь» – это рос-
сийское качество с 
европейским уров-
нем эффективно-
сти и долговечности. Качество сборки всех генераторов по-
зволяет использовать их в практически любых условиях, а 
приемлемая цена делает электростанции «Вепрь» одним 
из самых востребованных на российском рынке.
Многочисленные экспертизы и тесты оборудования 
«Вепрь» показали высокие результаты. Вся продукция сер-
тифицирована. Применение комплектующих от ведущих 
мировых производителей значительно упрощает поставку 
нашей продукции на экспорт в составе заказчиков. Свароч-

Помыткин Денис
Руководитель направления 
«Энергетическое оборудование»
 (8332) 560-560, доб. 259
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Электростанции дизельные Вепрь
Основным преимуществом данных агрегатов является 
дешевизна дизельного топлива по сравнению с бензи-
ном, а также довольно большим ресурсом от 15 000 до 
40 000 моточасов. Кроме того, разнообразие представ-
ленных моделей позволяет выбрать удобную для поку-
пателя – с ручным (с ключа) или автоматическим (с БКА 
или АВР) запуском двигателя. Именно поэтому дизель-
ные электростанции находят широкое применение.

МОДЕЛЬ
АДП 

6,5/3,2-
Т400/230 

ВЯ-Б

АДП 
6,5/3,2-

Т400/230
ВЯ-БС

АДП 7/4-
Т400/230

ВЛ-БС

АДП 10-
Т400/230

ВЛ-БС

АДП
12-Т400
ВЛ-БС

АДП
16-

Т400
ВЛ-БС

АДП
20-Т400
ВЛ-БС

Макс. мощность, кВА 7,2/3,5 7,7/4,4 11/6,6 12 16 20,2
Мощность, кВА 6,5/3,2 7/4 10/6 11 14,5 18,2
Напряжение, В 400/230 400

Сила тока (на фазу), А 10/13,5 10,1/17,4 14,4/26 15,9 20,9 26,7
Частота, Гц 50

Рабочий объём, см3 435 510 654 851 954 1248
Макс. мощность, л.с. 10 11 13,5 17,7 21,5 25,5

Охлаждение Воздушное
Емкость топливного 

бака, л  12,5 36

Расход топлива при 
75% нагрузке, л/ч 1,7 2,3 2,8 3 3,3 4,3

Продолжительность 
автономной работы, ч 7,3 5,4 4,5 4,2 11 8,3

Пусковое устройство Ручное Эл. старт./Ручное Только Эл. старт Эл. старт./Ручное

Габариты, мм 750х550
х590

750х560
х610

820х520
х660 960х600х720 1100х550х1070

Модель двигателя
YANMAR LOMBARDINI

L100 L100 3LD510 25LD330-2 5LD425-2 12LD4
77-2 9LD625-2

Вес (сухой), кг 96 123 132 151 162 215 237
Цена, руб.* 219 980 236 980 279 460 441 690 490 800 543 670 564 090

 

АДП 6,5/3,2Т400/230 ВЯБС АДП 7/4Т400/230 ВЛБС АДП 10Т400/230 ВЛБС
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Бензиновые генераторы  пользуются высоким спросом, 
и прежде всего по причине удобства их использования в 
походных условиях. Их установка является оптимальным 
решением и в местах с проблемным электроснабжени-
ем, так как позволяет питать энергией сразу несколько 
электроприборов. Кроме того, экономное потребление 
топлива агрегатом, его небольшой вес и низкий уровень 
шума позволяют задуматься о его приобретении всех 
владельцев недвижимости за чертой города. 

Электростанции бензиновые Вепрь

АБП 6230 ВХБГ АБП 6230 ВХБСГ АБП 10230 ВХБСГ

МОДЕЛЬ АБП 6-230 
ВХ-БГ

АБП 6-230 
ВХ-БСГ

АБП 10-230 
ВХ-БСГ

АБП 16-230 ВБ-БС

Макс. мощность, кВА 6 11 17,6
Мощность, кВА 5,5 10 16
Напряжение, В 230

Сила тока (на фазу), А 24 43,4 69,6
Частота, Гц 50

Модель двигателя Honda 
GX390

Honda 
GX390

Honda GX630 Briggs & Stratton 
Vanguard 31

Рабочий объём, см3 389 389 688 895
Макс. мощность, л.с. 13 21 31

Охлаждение Воздушное
Расход топлива при 75% 

нагрузке, л/ч
2,8 4 5,5

Емкость топливного бака, л 25 36
Продолжительность автоном-

ной работы, ч
8,8 6,3 6,5

Пусковое устройство Ручное Эл. старт./
Ручное

Эл. старт.

Габариты, мм 820х534х610 960х600х720 1013х540х1070
Вес (сухой), кг 77 85 140 200

Цена, руб.* 112 620 135 010 221 800 393 120
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Электростанции бензиновые Вепрь

МОДЕЛЬ АБП 7/4-Т400/
230 ВХ-БГ

АБП 7/4-
Т400/230 

ВХ-БСГ

АБП 10/6-
Т400/230 

ВХ-БСГ
АБП 12-Т400/

230ВХ-БСГ
АБП 20-Т400/

230ВБ-БС

Макс. мощность, кВА 7,7/4,4 11/6,6 13,2/4,4 22/8,8
Мощность, кВА 7/4 10/6 12/4 20/8
Напряжение, В 400/230

Сила тока (на фазу), А 10,2/17,4 14,6/21,7 17,3/17,3 28,9/34,8
Частота, Гц 50

Модель двигателя Honda GX 390 Honda GX 630 Briggs & Stratton
Vanguard 31

Рабочий объём, см3 389 688 895
Макс. мощность, л.с. 13 21 21 31

Охлаждение Воздушное
Емкость топливного 

бака, л 25 25 25 36

Расход топлива при 
75% нагрузке, л/ч 2,8 4 4,2 5,5

Продолжительность 
автономной работы, ч 8,8 6,3 6 6,6

Пусковое устройство Ручное Эл. старт./
Ручное Эл. старт.

Габариты, мм 820х534х610 960х600х720 1010х540х1070
Вес (сухой), кг 80 88 135 150 200

Цена, руб.* 126 780 148 800 221 800 230 430 424 180
 

АБП 7/4Т400/230 ВXБСГ АБП 12-Т400BX-БСГ АБП 20Т400/230 ВББС

Cерия универсальных электроагрегатов для профессио-
нального использования: рациональное сочетание дви-
гателей с универсальными генераторами, позволяющими 
одновременно получить напряжение 400 и 230 В, усилен-
ная рама, дополнительные колеса для транспортировки, 
большой топливный бак и защита генератора и двигателя 
от работы на нерасчетных режимах.

СДЕЛАНО В РОССИИ
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Электростанции SDMO

Модель HX 3000 HX 4000 HX 6000

Двигатель Honda GX 200 Honda GX 270 Honda GX 390

Напряжение, В 230 230 230

Мaх. мощность,  кВт 3 4 6
Ёмкость топливного бака, л 3,1 5,3 6,1

Автономность работы, ч 2,4 2,5 2,4
Запуск ручной ручной ручной

Габариты, см 59x46x43 72х57х49 77х57х59
Масса, кг 41 56 79

Цена, руб. * 71 100 99 900 123 340

HX 3000 HX 4000 HX 6000

SDMO Industries – один из крупнейших специализиро-
ванных производителей генераторных установок в Ев-
ропе. Бренд SDMO представлен на территории Россий-
ской Федерации уже более 10 лет. 

Три завода компании расположены в городе Брест 
(Франция). Продукция концерна поставляется более 
чем в 160 стран мира.

Серия INTENS
Исключительная надежность для работы в сложных условиях и простота конструкции.

Помыткин Денис
Руководитель направления 
«Энергетическое оборудование»
 (8332) 560-560, доб. 259
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Серия TECHNIC
Большая автономность и устойчивость к любым ис-
пытаниям при ежедневном профессиональном при-
менении. Оснащены индустриальными двигателями 
Kohler.

Электростанции бензиновые SDMO

Модель Technic 
6500 E

Technic 
10000 E

Technic 7500 
TE

Technic 
15000 TE

Technic 
20000 TE

Двигатель Kohler CH 
440

Kohler CH 
640S Kohler CH 440 Kohler CH 

640S
Kohler CH 

940
Напряжение, В 230 230 230/400 230/400 230/400

Мощность макс., кВт 6,5 10 2,3/6,5 3,7/11 3,7/15,2
Ёмкость топливного 

бака, л 18 35 18 35 35

Автономность 
работы, ч 6,9 8,3 6,9 8,3 6,3

Запуск электро электро электро электро электро
Габариты, см 81x56x59 90х57х77 81х56х59 90х57х77 95х57х90

Масса, кг 105 139 115 170 188
Цена, руб. * 173 600 393 116 194 500 404 000 843 400

 

Technic 6500 E Technic 10000 E Technic 7500 TE

Technic 15000 TE Technic 20000 TE
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Электростанции дизельные SDMO

Модель
Diesel 
4000 

Export
Diesel 6000 

E XL C
Diesel 10000 

E SILENCE
Diesel 

6500 TE 
XL C

Diesel 
15000 TE 

XL C

Diesel 
20000 TE 

XL C

Двигатель
Kohler 

Diesel KD 
350

Kohler 
Diesel KD 

440
Kohler Diesel 

KD 425-2
Kohler 

Diesel KD 
440

Kohler 
Diesel KD 

425-2

Kohler 
Diesel KD 

425-2

Напряжение, В 230 230 230 230/400 230/400 230/400

Мощность макс., 
(230/400 В) кВт 3,4/- 5,2/- 9/- 2,3/5,2 3,7/10 3,7/15,2

Ёмкость топливного 
бака, л 4,3 16 27 16 35 35

Автономность
 работы, ч 4,8 13,3 12,9 13,3 16,7 8,75

Запуск ручной электро электро электро электро электро
Габариты, см 81x56x59 81x56x59 118х67х96 81х56х59 90х57х77 119х66х93

Масса, кг 70 103 267 105 174 312
Шумозащитный 

кожух нет нет да нет нет нет

Цена, руб. * 175 600 280 000 680 000 330 000 530 000 767 000
 

Серия DIESEL
Экономичные и надежные электро-
станции для интенсивной работы в 
условиях отсутствия доступа к бензину.

Diesel 4000 Export Diesel 6000 E XL C Diesel 10000 E SILENCE

Diesel 6500 TE XL C Diesel 15000 TE XL C Diesel 20000 TE XL C
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Электростанции дизельные SDMO

Модель SDMO T12KM SDMO J33-IV SDMO J44K SDMO J88K SDMO J130K

Двигатель Mitsubishi 
S4L2-SD John Deere John Deere John Deere 

4045TF120
John Deere 
6068TF220

Напряжение, В 230 400 400 400 400

Мощность макс., кВт 12 26,4 35,2 70,4 104

Ёмкость топливного 
бака, л 50 100 100 180 340

Автономность работы, 
ч 15 17 14 13 19

Габариты, см 141x72
x106

280x96
142

200х106
х168

187x99
x136

237x112
x148

Масса, кг 452 890 680 1110 1570

Шумозащитный кожух нет да нет нет нет

Цена*, руб. 836 000 1 220 000 1 073 000 1 422 000 2 160 000
 

SDMO T12KM SDMO J33-IV

SDMO J44K SDMO J88K SDMO J130K
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Серия «Стандарт»
Недорогие электростанции, предназначенные для периодического использования 
в быту, на небольших строительных объектах в качестве резерва.

БЕНЗИНОВЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ
По цене ELITECH успешно конкурирует с аналогами других торговых марок.
Продукция имеет полный пакет сервисной поддержки – все необходимые сертификаты, под-
робные инструкции по эксплуатации на русском языке, широкую сеть авторизованных сервис-
ных центров, осуществляющих послепродажное обслуживание.

Электростанции ELITECH

Характери-
стики

СГБ 
2500Р

СГБ 
3000Р

СГБ 
3500Р

СГБ 
6500Р

СГБ 
6500Е

СГБ 
8000Р

СГБ 
8000Е

СГБ 
9500Е

Двигатель 6,5 HP 6,5 HP 7,5 HP 13 HP 13 HP 16 HP 16 HP 17 HP

Мощность 
макс., кВт 2,2 2,8 3 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5

Ёмкость 
топливного 

бака, л
15 15 15 25 25 25 25 25

Запуск ручной электро ручной электро электро

Габариты, см 61х45х50 70х53х58 70х53х59

Масса, кг 43,5 44,5 45,5 78,5 85 83,5 90 92

Цена, руб. 17 490 19 000 20 000 32 860 36 800 42 270 48 100 51 970

СГБ 2500Р СГБ 3000Р СГБ 3500Р СГБ 6500Р

СГБ 6500Е СГБ 8000Р СГБ 8000Е СГБ 9500Е
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Электростанции ELITECH
Серия «Профессионал». Электростанции с усиленной металлической ра-
мой, металлической панелью с вогнутыми розетками, увеличенным мото-
ресурсом. 
БЕНЗИНОВЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ

Характеристики БЭС 6500 
РМ

БЭС 8000 
РМ

БЭС 8000 
ЕМ

БЭС 8000 
ЕАМ

БЭС 12500 
ЕМК

Двигатель Elitech 13 
HP

Elitech 15 
HP

Elitech 
15 HP

Elitech 15 
HP

Elitech 
22 HP

Мощность макс., кВт 5,5 6,5 6,5 6,5 9,5

Ёмкость топливного бака, л 25 25 25  25 48 
Запуск ручной ручной электро электро электро

Габариты, см 68х54
х55

68х54
х55

68х54
х55

68х54
х55

85х62
х65

Масса, кг 90 94 95 95 143
Возможность подключения АВР нет нет нет да нет

Работа с автоматикой газовых 
котлов нет нет да да да

Цена, руб. * 40 790 43 160 50 270 56 490 126 740

БЭС 6500 РМ БЭС 8000 РМ

БЭС 8000 ЕМ БЭС 8000 ЕАМ БЭС 12500 ЕАМК
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Характеристики БЭС 8000 ЕТАМ БЭС 12500 ЕТАМК
Двигатель Elitech 15 HP Elitech 22 HP

Мощность макс. (220/380В), кВт 3,3/6,5 3,3/9,5
Ёмкость топливного бака, л 25 48

Запуск электро электро
Габариты, см 68х54х55 85х62х65

Масса, кг 98 150
Цена, руб. * 59 450 122 080

БЭС 8000 ЕТАМ БЭС 12500 ЕТАМК

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

Характеристики ДЭС 8000 ЕТМ ДЭС 12000 ЕТМ

Мощность макс. (220/380В), кВт 1,7/6 2,7/11
Ёмкость топливного бака, л 12,5 25

Запуск электро электро
Габариты, см 70х49х61 100х60х73

Масса, кг 104 222
Возможность подключения АВР да да

Шумозащитный кожух нет Нет
Цена, руб. * 82 350 263 600

ДЭС 8000 ЕТМ ДЭС 12000 ЕТМ

БЕНЗИНОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

Электростанции ELITECH
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Электростанции дизельные ELITECH

ДИЗЕЛЬНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ

Характеристики ДЭС 4000 
ЕМ

ДЭС 5500 
ЕМ

ДЭС 8000 
ЕМ

ДЭС 8000 
ЕМК

ДЭС 12000 
ЕМ

Мощность макс., кВт 3 5 6 6 11

Ёмкость топливного бака, л 12,5 12,5 12,5 14 25

Запуск электро электро электро электро электро

Габариты, см 69х46х56 70х46х60 70х49х61 92х53х74 100х60х73

Масса, кг 68 102 104 165 222
Возможность подключения АВР да да да да да

Шумозащитный кожух нет нет нет да нет
Цена, руб. * 56 950 72 000 79 040 110 870 259 700

ДЭС 4000 ЕМ ДЭС 5500 ЕМ

ДЭС 8000 ЕМ ДЭС 8000 ЕМК ДЭС 12000 ЕМ
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Группа компаний ТСС – круп-
нейший производитель и 
поставщик дизельных элек-
тростанций, бензиновых ге-
нераторов, строительного и 
сварочного оборудования на 
территории России. Обладая 

Характеристики TSS SDG
7000EHA

TSS SDG 
6000EHA TSS SDG 6000EH3A TSS SDG 

7000EH3A
TSS SDG 

12000EH3
Мощность номинальная, кВт 6,3 6 6 6,5 11
Мощность максимальная, кВт 7 6,5 6,5 7 12

Коэффициент мощность 1 1 0,8 0,8 0,8
Напряжение, В 230 230 400/230 400/230 400/230
Количество фаз 1 1 3 3 3

Частота, Гц 50 50 50 50 50
Номинальный ток, А 28,2 21,7 9 11,7 19,5

Объем топливного бака, л 16 15 15 16 25
Расход топлива при 75% 

мощность, л/ч – 2,6 – 2,5 3,4

Вид топлива дизель дизель дизель дизель дизель
Уровень шума, DB/7М 79 82 82 79 82

Тип запуска ручной/электростартер электростартер

Комплектация

двигатель, 
генера-

тор, рама, 
панель 

управле-
ния, ручки 
и колёса

электриче-
ская вилка, 
разъем для 

АВР, комплект 
проводов, 

ручки и 
колёса

электрическая 
вилка, разъем для 
АВР, предпусковой 

подогреватель, 
комплект про-
водов, ручки и 

колёса

двигатель, 
генера-

тор, рама, 
панель 

управления, 
ручки и 
колёса

двигатель, 
генератор, 

рама, панель 
управления, 

колеса

Количество цилиндров 1 1 1 1 2
Рабочий объем двигателя, л 0,498 0,499 0,499 0,498 2,3

Вес, кг 110 114 114 115 195

Габариты (ДхШхВ), мм 920х565
х760

707х525
х647

707х565
х745

915х550
х740

870х830
х780

Цена, руб. * 80 340 72 306 77 100 87 516 188 860

Дизельные генераторы ТСС

TSS SDG 7000EHA	 TSS SDG 6000EHA	 TSS SDG 6000EH3A	TSS SDG 7000EH3A TSS SDG 12000EH3

высоким качеством, продукция марки ТСС 
эксплуатируется во всех регионах России и 
стран Евразийского Союза, отличаясь  непри-
хотливостью и надежностью, а также имеет 
оптимальные гарантийные сроки. 

Помыткин Денис
Руководитель направления 
«Энергетическое оборудование»
 (8332) 560-560, доб. 259
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Сварочные генераторы ТСС
Дизельный сварочный генератор ТСС предна-
значен для проведения ручной дуговой сварки в 
условиях отсутствия сети электроснабжения. Ши-
роко используется на строительных, монтажных и 
ремонтных площадках. 

Характеристики TSS PRO DGW 
3.0/250E-R

TSS DGW 
6.0/200ED-R

TSS DGW 
7.0/250ED-R

TSS PRO GGW 
3.0/250E-R

Род сварочного тока постоянный постоянный постоянный постоянный
Сварочный ток, А 70-250 20-190 20 - 230 50-250

Диаметр электрода, мм 1,6-5 1,6-4 1,6-5 1,6-5
ПВ (40°С), % 80 80 80 80

Электрическая мощность, кВт 3 6 7 3
Модель генератора KTW204-220AS GT5.5KW-190 GT6.5KW-190 KTW204-190AS

Мощность номинальная, кВт 2,8 5,5 6,5 2,8
Мощность максимальная, кВт 3 6 7 3

Модель двигателя 192F 188F 192F S460
Мощность двигателя, кВт 7,5 6,1 7,5 12

Рабочий объем двигателя, л 0,498 0,456 0,498 0,46
Расход топлива, л/час 1,9 1,9 1,9 1,7

Объем топливного бака, л 12,5 12,5 12,5 25
Тип запуска электростарт и ручной

Количество фаз 1 1 1 1
Напряжение, В 230 230 230 230

Частота, ГЦ 50 50 50 50
Вид топлива дизель дизель дизель  бензин

Комплектация

колеса, КЗ, ЭД, 
инструмент, мас-
ленка, 2 сетевые 
вилки, зарядные 

провода

колеса, КЗ, ЭД, 
инструмент, 
масленка, 2 

сетевые вилки

колеса, КЗ, ЭД, 
инструмент, 
масленка, 2 

сетевые вилки

КЗ, ЭД, инстру-
мент, масленка

Вес, кг 119 119 119 98

Габариты (ДхШхВ), мм 710x470
x610

 710x470
x610

 710x470
x610

710x550
x550

Цена, руб. * 108 260 106 800 119 730 96 564

TSS PRO DGW 
3.0/250E-R

TSS DGW 
6.0/200ED-R

TSS DGW 
7.0/250ED-R

TSS PRO GGW 
3.0/250E-R
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Резчики швов ТСС

Характеристики TSS RH-500D- I TSS RH-350L
Диаметр диска, мм 400-500 350
Глубина реза, мм до 200 мм 80

Частота вращения диска, об/мин 3600 3600
Емкость водяного бака, л 40 12

Модель двигателя Loncin G120F Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт 11,1 4,1

Расход топлива, л/час 3,4 1,4
Вид топлива бензин бензин

Вес, кг 120 64
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 930х570х930 950х500х800

Цена, руб. * 88 608 43 836

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ТСС-GQ 40N
Мощность двигателя, кВт 3

Максимальный диаметр арматуры, мм 36
Минимальный диаметр арматуры, мм 6

Напряжение, В 380
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1490х500х900

Вес, кг 377
Скорость реза, рез/мин 32

Цена, руб. * 113 490

TSS RH-350L
Арт. 207572

ТСС-GQ 40N
Арт. 490520

Наименование ТСС GW 42В ТСС GW 40B
Мощность двигателя, кВт 3 3

Макс. диаметр арматуры, мм 38 30

Мин. диаметр арматуры, мм 6 6
Напряжение, В 380 380

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм

920х860
х840

910×850
×770

Вес, кг 320 280
Цена, руб. * 119 184 91 104

TSS RH-500L- I
Арт. 017469

Станки для гибки арматуры ТСС
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Машины заглаживающие ТСС

Наименование TSS DMD1000 TSS DMR600L TSS DMD600 TSS DRD 2000H
Двигатель Honda GX160 Loncin G200F 220В Honda GX690

Диаметр обработки, мм 960 и 800 600 600 970
Количество лопастей, шт. 4 4 4 8

Комплектация лопасти, диск лопасти, диск лопасти, диск лопасти, диск
Регулировка угла наклона лопастей 0-15º 0-15º 0-15º 0-15º

Мощность двигаля, кВт 4 4,7 2,2 16,6
Тип запуска ручной ручной электро электро

Уровень шума  (DB/7М) 105 105 72 105
Вес, кг 81 65 70 285

Размеры (ДхШхВ), мм 1000х1000х360 600х600х960 900х900х470 1820х1030х1130
Цена, руб. * 67 782 50 466 52 026 567 067

TSS DMD1000	 TSS DMR600L	 TSS DMD600 

ВИБРОРЕЙКИ ВИБРОУЗЕЛ

ВИБРОТРАМБОВКИ

Характери-
стики

TSS-VT 
L-6.0

TSS-VT 
L-4.0

TSS- VT 
L-3.0

TSS-VT
L-2.0 

Длина 
рейки, м 6 4 2 2

Материал 
рейки алюминий

Вес, кг 10,6 10,6 7,3 5,8
Размеры 
(ДхШхВ),

 мм

6000
х130
х150

4000
х130
х150

3000
х120
х140

2000
х120
х140

Цена, руб.* 16 302 16 920 7 533 6 166

Наименова-
ние

Виброузел бен-
зин. TSS- VTH-1,2

Габариты, мм 690х630х700
Двигатель Honda GX35 
Масса, кг 18

Частота ви-
брации 8500 вибр/мин

Профиль виб- 
рореки, м от 1,2 до 6,0

Цена, руб 49 140

Наименование TSS RM75H TSS HCD90B
Габариты основания, мм 330х285 275×330

Сила вибрации, КН 10 9
Частота ударов, уд/мин 450-660 450-650

Модель двигателя Honda GX160 Электродвигатель (380)
Мощность двигателя, кВт 3,6 3
Рабочая скорость, м/мин 10-13 10-15

Вес, кг 79 90
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 770х420х1070 690х370х830

Цена, руб. * 84 318 49 998

TSS RM75H	

TSS HCD90B

TSS DRD 2000 H	
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TSS HCD90B

Дизельные электростанции ТСС
Дизельные электростанции для основного электроснабжения. 
Данные агрегаты предназначены для постоянного энергоснаб-
жения жилых домов, удаленных строительных объектов и пред-
приятий. Такие электростанции оснащены низкооборотистыми 
дизельными двигателями (1500 об./мин.) с жидкостным охлаж-
дением, средний межсервисный интервал которых составляет 500 
моточасов, а общий ресурс до 40000 моточасов.

Модель ТСС АД-10С-
230-1РМ10

ТСС АД-20С-
Т400-1РКМ5

ТСС АД-30С-
Т400-1РМ1

ТСС АД-60С-
Т400-1РМ2

ТСС АД-100С-
Т400-1РМ17

Двигатель TSS DIesel TDL 
16 2L

TSS Diesel 
TDY 25 4L

ММЗ Д-243-
449

ЯМЗ 
236М2-7

Doosan 
D1146T

Напряжение, В 230 400 400 400 400

Мощность макс., кВт 11 22 33 66 110

Ёмкость топливного 
бака, л 50 140 150 200 260

Автономность работы, ч 23 31 20 13 13

Габариты, см 115х61
х113

215х105
х115

200х106
х168

225х114
х175

220х98
х180

Масса, кг 450 1040 1022 1700 1350
Шумозащитный кожух нет да нет нет нет

Цена, руб. 290 000 481 070 517 570 792 800 1 110 500
 

ТСС АД-10С-230-1РМ10 ТСС АД-30С-Т400-1РМ1

ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 ТСС АД-100С-Т400-1РМ17

ТСС АД-20С-Т400-1РКМ5
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Полуавтоматы сварочные с синергетическим управлением

Технические  
характеристики АИС 200 SYN АИС 250 SYN АИС 300 SYN АИС 200LCD АИС 300ПТ 

Pulse

Потреб. мощность, кВт 5,9 7,8 7,7 5,9 9,6

Напряжение сети, В 220±10% 380±10% 380±10% 220±10% 380±10% 

Диапазон свароч. 
тока, А 50-200 50-250 50-300 50-200 50-300

ПВ при 40С, % 60
Сварочная проволока 0,6/0,8/1 0,8/1/1,2 0,8/1/1,2 0,6/0,8/1 0,8/1/1,2

Силовой разъем DX35-50
Сварочная катушка D200 (5 кг) D200 (5 кг) D300 (15 кг) D200 (5 кг) D300 (15 кг)

Габариты 460х170х310 520х200х380 600х240х430 600х240х430 845х420х807
Подающий механизм 2-х роликовый 2-х роликовый 4-х роликовый 2-х роликовый 4-х роликовый

Вес, кг 10 20 29 12 42
Вид сварки MIG/MAG,TIG, ММА

Цена, руб. * 22 230 41 980 53 487 39 790 103 302

Сегодня бренд ELITECH – один из 
крупнейших брендов электроин-
струмента и оборудования в России. 
Линейка бренда насчитывает свыше 
20 товарных групп – включающих 
более 300 моделей инструмента и 
оборудования. Бренд ELITECH раз-
рабатывается с учетом последних 
технологий и специфики примене-
ния в России. Значительное внима-
ние при разработке бренда ELITECH 
уделяется ценовой доступности про-
дукта для жителей России и СНГ. 

АИС
200SYN 

АИС200SYN АИС 200LCD АИС 300ПТ Pulse

Анисимов Станислав
Руководитель направления 
«Газосварочное и строительное 
оборудование»
 (8332)560-560, доб. 122
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АИС 200Д

АИС 200 Prof АИС 500

• Высокая продолжительность работы 
   (80% на максимальном токе)
• Сварка электродом Ø 5 мм
• Ультракомпактный
• Малый вес

• Высокая продолжительность работы 
   (80% на максимальном токе)
• Сварка электродом Ø 6 мм
• Ультракомпактный
• Малый вес

• Сварка электродом Ø 5 мм
• Стабильная работа при напряжении 140 В
• Высокая продолжительность работы 
   (60% на максимальном токе)
• Контактное зажигание дуги 
   LIFT ARC (режим сварки TIG)

• Цифровой дисплей (установка сварочного
   тока с точностью до 1 ампера)
• Высокая продолжительность работы 
   (цикл работы 60% на максимальном токе)
• Сварка электродом Ø 6 мм
• Регулируемая функция «Горячий старт»
• Регулируемая функция «Форсаж дуги»

АИС 220Д

Технические
характеристики АИС 200 Д АИС 220 Д АИС 200 Prof АИС 500

Диапазон сварочного тока, А 10-200 10-200 10-200 20-500 
Напряжение сети, В 220 220 220 380
Макс. мощность, кВт 6,2 6,9 6,8 21,5

Цикл работы, А/% 200/80 220/80 200/60 500/60

Напряжение холостого хода, В 83/18 83/18 64 75

Диаметр электродов, мм 1,6-5 1,6-5 1,6-5 1,6-8
Кабельный разъем Dх50 Dх50 Dх50 Dх50

Габаритные размеры, мм 235х120х170 235х120х170 355х120х218 640x405x565 
Вес, кг 3,5 4 4,6 24

В комплекте сварочный кабель с электрододержателем, 
сварочный кабель с зажимом массы

Цена, руб. * 11 850 13 390 10 990 36 000

Инверторы сварочные ELITECH
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Компрессоры ELITECH

КПМ 200/24

Компрессоры Elitech
Блок автоматического управления под давлением
Регулируемое выходное давление
Коаксиальный привод
Компактный размер
Большой ресурс работы
Сменные воздушные фильтры
Рукоятка и колеса для удобного перемещения

КПР 100/360/2.2

Технические характеристики КПМ 200 /24 КПМ 360/50 КПР 100/360/2.2 КПР 200/900/5,5
Производительность, л/мин 220 356 320 900

Мощность, кВт 1,5 2,2 2,2 5,5

Объем ресивера, л 24 50 100 200

Рабочее давление, бар 8 8 8 10

Напряжение сети, В 220 220 220 380

Габаритные размеры, мм 640x290x610 605х280х625 1010х415х880 1300x470x980

Вес, кг 32 43 71 132
В комплекте ножка опорная, 2 колеса 4 колеса

Цена, руб. 9 400 20 400 33 290 83 790

КПМ 360/50 

Торговая марка ELITECH представ-
ляет большой выбор техники и обо-
рудования: генераторы, мотопомпы, садовая техника, 
тепловая техника, электро и бензопилы, мойки высокого 
давления, большой модельный ряд компрессоров, сва-
рочные аппараты и сварочные инверторы различных ти-
пов и модификаций. 
Принципы компании:
1. На качестве не экономить
2. Товар должен быть доступен для покупателя 
3. Продукция имеет полный пакет сервисной поддержки

Костров Игорь
Руководитель направления 
«Пневматика»
 (8332) 560-560, доб. 255
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Пирометр 
П 550

Лазер ЛН 
360/3

Лазер ЛН 
5 Промо

Измерительная техника ELITECH

Вид устройства Измерительное колесо 2210.000900
Габаритные размеры, мм 318х1005х170

Температура эксплуатации, °С от -4 до +45
Питание 2х1.5В LR03 (ААА)

Диаметр, мм 318
Габаритные размеры, мм 199x82x21

Вес, кг 0.14
Цена, руб. 3 430

Вид устройства Уровень эл. Уровень эл. 400 мм
Габаритные размеры, мм 57х57х30.5 400х50х21

Температура эксплуатации, °С от 0 до +40 0...+50°С
Питание 2х1.5В LR03 (ААА) 2х1.5В LR03 (ААА)
Длина - 400
Вес, кг 0.205 0.28

Цена, руб. 2 220 2 468

Вид устройства Пирометр П 550
Габаритные размеры, мм 153х101х43
Максим. время работы, ч 22 ч без лазера / 12 ч с лазером

Питание алкалиновая батарея 9В
Вес, кг 0.148

Длина волны, нм 630-670
Диапазон измерения -50°С...+550°С

Цена, руб. 2 468

Вид устройства Измеритель лазер-
ный ЛД 80-ЗЕЛ

Габаритные размеры, мм 115х47х26
Степень защиты IP23

Темп. эксплуатации, °С от 0 до +40
Вес, кг 0.19

Точность, мм ± 3 мм
Длина волны, нм 500-550

Дальность работы, м 80

Вид устройства Измеритель лазер-
ный ЛД 80-ЗЕЛ

Функция непрерывного измерения Есть
Функция суммирование/вычитание Есть

Ф. измерения площади/объема Есть / Есть
Элемент питания 2х1.5В LR03 (ААА)

Автоматическое выключение, мин 3/4
Ф. измерения высоты по 2/3 точкам Есть / Есть

Цена, руб. 3 720

Вид устройства Лазер ЛН 5 Промо Лазер ЛН 360/3
Габаритные размеры, мм 85х68х78 155х80х135

Класс защиты IP54 IP54
Температура эксплуатации, °С от -10 до +45 от -5 до +45°С

Питание 2х1.5В LR6 (АА) 2х18650 мАч (Li-Ion)
Вес, кг 2,2 0.7

Макс. угол самовыравнивания ±4° ±4°
Длина волны, нм 635 635

Резьба под штатив 1/4" 1/4", 5/8"
Дальность работы 

(без/с приемником), м 20 15/50

Точность ±3 мм /10 м ±3 мм /10 м
Цена, руб. 2 540 10 960

Уровень 
электронный

Уровень электронный
400 мм

Измеритель 
лазерный 
ЛД 80-ЗЕЛ

Измерительное колесо 
электронное
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МБ 800Д80Г МБ 1000Д80 МБ 1600Д100 МД 1200Д80Г ПРОФ

Мотопомпы ELITECH
•	4-тактный бензиновый двигатель OHV
•	Металлическое рабочее колесо
•	Датчик низкого уровня масла
•	Стандартный диаметр патрубков
•	Металлическая крыльчатка насоса

Характеристики МБ 800Д80Г МБ 1000Д80 МБ 1600Д100 МД 1200Д80Г ПРОФ

Производительность,
л/мин 800 1000 1600 1200

Напор максимальный, м 30 30 30 28

Глубина всасывания
 максимальная, м 6 6 6 8

Температура воды, С°  от +5 до +40 от +5 до +40 от +5 до +40 от +5 до +40 

Давление на выходе, МПа/бар 0,3/3 0,3/3 0,3/3 0,28/2,8 

Макс. размер частиц, мм 25 5 5 27

Мощность двигателя
 (при 3600 об/мин), л.с. 6,5 5,5 8 8,6

Объем топливного бака, л 3,6 3,6 6 12,5

Габаритные размеры, мм 605x495x480 530x435x490 650x530x590 815x520x780 

Вес, кг 36 30 47 97

В комплекте 2 патрубка для шланга, 2 прокладки, 
фильтр всасывающий, 2 хомута

патрубок напорный, 
патрубок всасывающий, 
гайка патрубка накид-

ная – 2 шт. прокладки –  
2 шт., фильтр всасываю-

щий, хомут – 3 шт.

Цена, руб. * 22 060 14 160 20 820 76 260
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Центробежные садовые насосы ELITECH

Характеристики НС 600П НС 800H НС 1000Ч НС 1000Н НС 400В
Мощность, Вт 600 800 1000 1000 400

Производительность 
м³/час 3 3,4 3,6 3,6 2,4

Макс.  напор, м 35 35 45 45 35
Макс. глубина, м 8 8 8 7 8

Макс. давление, бар 3,5 3,5 4,4 4,8 3,5
Степень защиты IP Х4 IP Х4 IP Х4 IP Х4 IP Х4

Материал корпуса 
насоса пластик чугун чугун нержавею-

щая сталь чугун

Габаритные размеры, 
мм 375х210х260 375х210х260 375х210х260 375х210х265 305х150х186

Масса, кг 6,5 9 8 8 5,5
Цена, руб. * 3 820 4 890 4 820 4 520 2 600

Области применения глубинных насосов:
•	Бытовое водоснабжение из скважин 
•	Ирригация в садоводстве и сельском 

хозяйстве
•	Понижение уровня грунтовых вод
•	Водоснабжение гидротехнических со-

оружений

ELITECH – один из крупнейших брендов электроин-
струмента и оборудования в России. Линейка брен-
да насчитывает свыше 20 товарных групп – более 
300 моделей инструмента и оборудования. Мы раз-
рабатываем и обслуживаем высококачественный 
продукт с учетом последних технологий и специфи-
ки применения в России. Для производства продук-
ции отбираем лучшие заводы, имеющие опыт про-
изводства мировых премиум-брендов и способные 
воплотить в жизнь разработки наших инженеров. 

НС 400В НС 600П

НС 1000Ч НС 800H НС 1000Н
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Центробежные садовые насосы ELITECH

САB 400В/19

САB 1000Ч/24
САB 1300Ч/24

CAB 800Ч/19

САB 1000НПП/24

CAB 600П/19

САB 1000Ч/24

CAB 800H/19

САB 1000Ч/50
САB 1300Ч/50

Характеристики САВ 
600П/19

САВ 
800Н/19

САВ 
1000Н/24

САВ 1300
Ч/24

САВ 1100
НПП/24

САВ 400
В/2

Мощность, Вт 600 800 1000 1300 1100 400
Производительность, м³/час 3 3,4 3,6 4 6 2,4

Макс. напор, м 35 38 45 50 48 35
Макс.глубина всасывания, м 8 8 8 8 7 9
Объем гидроаккумулятора, л 19 19 24 24 24 2

Рабочее давление, бар 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-3
Макс. давление, бар 3,5 4 4,4 4,6 4,8 3,5

Степень защиты IP Х4 IP Х4 IP Х4 IP Х4 IP Х4 IP Х4

Материал корпуса пластик нержавеющая сталь чугун чугун/нержа-
веющая сталь чугун

Габаритные размеры, мм 465х280
х510

465х280
х510

555х325
х560

550х325
х560 550х325х560 290х205

х270
Масса, кг 10,7 13,5 12,5 15 13 10,5

Цена, руб. * 7 050 8 170 8 960 11 420 14 530 5 790
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Погружные дренажные и глубинные насосы

Характеристики НПД 
400

НПД 
600Н

НПФ 
400

НПФ 
800

НПФ 
1000

НПФ 
600Н

НПФ 
900Н

НПФ 
1200Н

Мощность, Вт 400 600 400 800 1000 600 900 1200
Производитель-

ность м³/час 7,2 8,4 8,1 13,2 14,2 10,2 14,2 15,7

Максимальный 
напор, м 7 7,5 5 8 8,5 7 9 11

Максимальная 
глубина погру-

жения, м
5 7 4 7 5 7 7 7

Максимальный 
диаметр твер-

дых частиц, мм
5 5 35 35 35 35 35 35

Степень защиты IP Х8 IP Х8 IP Х8 IP Х8 IP Х8 IP Х8 IP Х8 IP Х8

Материал кор-
пуса насоса пластик

нержа-
веющая 

сталь
пластик пластик пластик

нержа-
веющая 

сталь

нержа-
веющая 

сталь

нержа-
веющая 

сталь
Габаритные раз-

меры, мм
220х180

х330
220х165

х315
255х185

х360
255х18
5х385

220х180
х385

220х180
х385

220х185
х390

220х185
х415

Масса, кг 4 4 4,2 5,6 6 5,8 6,7 7,3
Цена, руб. * 2 720 3 920 2 860 3 600 3 820 4 110 4 520 4 950

НПД 400

НПФ 400

НПФ 600Н

НПД 600Н

НПФ 800

НПФ 900Н

НПФ 1000

НПФ 1200Н

Области применения дренажных насосов:
Откачивание бытовых сточных вод
Откачивание жидкостей из баков и резервуаров
Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов
Строительство, различные промыслы и общепромышленное применение
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Циркуляционные насосы ELITECH

Характеристики НЦ 
2513/4Э

НЦ 
2513/6Э

НЦ 
2518/4Э

НЦ 
2518/8Э

НЦ 
3218/4Э

НЦ 
3218/6Э

НЦ 
3218/8Э

Мощность, Вт 38/53
/72

46/67
/93

38/53
/72

145/170
/182

38/53
/72

46/67
/93

115/210
/270

Максимальный напор, 
м 3/4/4,5  3/5/6 3/4/4,5 7/7.5/8 3/4/4,5  3/5/6 6,5/7.5

/8
Количество режимов  

работы 3 3 3 3 3 3 3

Температура  перека-
чиваемой жидкости, °С

от -10 
до +110

от -10 
до +110

от -10 
до +110

от -10 до 
+110

от -10 
до +110

от -10 до 
+110

от -10 до 
+110

Монтажное 
расстояние, мм 130 130 180 180 180 180 180

Присоединительная 
резьба, дюйм G1" G1" G1" G1" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4"

Габаритные
размеры, мм

163х14
х136

163х14
х136

205х149
х128

210х165
х149

205х149
х128

205х149
х128

210х178
х149

Масса, кг 2,7 2,9 2,8 4,6 3,2 3,4 5,5
Цена, руб. * 2 990 3 070 2 900 5 850 3 670 3 700 6 220

Области применения циркуляционных насосов:
Циркуляция воды в системах отопления
Системы горячего водоснабжения 
Системы охлаждения и кондиционирования

Циркуляционные насосы

Циркуляционные насосы Повысительные насосы

НЦ 2513/4Э

НЦ 3218/4Э

НЦ 3218/4ЭНЦ 2513/6Э

НЦ 3218/6Э НЦ 1216/9ЭНЦ 3218/8Э САВ 400В/2

НЦ 3218/6Э НЦ 3218/8Э
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Виброплиты ELITECH

ПВГ 60БВЛ ПВТ 90БВЛ

Характеристики ПВГ 60БВЛ ПВТ 90БВЛ ПВТ 120БВЛ

Мощность, л.с. 6,5 6,5 6,3

Глубина уплотнения, мм 200 300 400
Размеры плиты, мм 500x360 600x420 632x500 

Производительность, м2/ч 450 346 305

Габаритные размеры, мм 750x380x610 750x460x590 750x340x620
Вес, кг 60 90 120

В комплекте полиуретановый коврик, набор инструментов
Цена, руб. * 39 025 49 200 54 253

•	 Усиленная рама
•	 Ременная трансмиссия
•	 Бак для воды на 10 литров
•	 Система полива водой
•	 Транспортировочные 

колеса

Характеристики Нагреватель 
газовый ТП15ГБ

Нагреватель жидко-
топливный ТП 22ДБ

Тепловенти-
лятор ТП 3ЕР

Тепловенти-
лятор ТП 9ЕТ

Мощность, Вт 6-15 22 1,5-3 4,5-9
Поток воздуха, м3/час 400 357 258 830

Напряжение, В 230 230 230 380
Вес, кг 5,5 12,2 3,4 12

Цена, руб. * 5 880 19 900 3 080 6 240

Тепловая техника Elitech

ПВТ 120БВЛ

ТП15ГБ ТП 22ДБ ТП 3ЕР ТП 9ЕТ
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Резка плазменная Aurora Pro

Наименование AIRHOLD 
45

AIRFORCE 
60

AIRFORCE 
80

AIRFORCE 
100

AIRFORCE 
160

Напряжение сети, В 220 380 380 380 380

Потребляемая мощность, кВа 6,6 7,8 11,3 15,1 29 

Режущий ток, А 15-40 20-60 20-80 20-100 20-160 

Макс. толщина реза, мм 16 20 30 40 55

Потребление воздуха, л/мин 170 220 220 220 220

Бесконтактный поджиг дуги касанием + + + +

Вес, кг 9 24,5 28,7 36,5 60

Цена, руб. * 24 500 66 900 85 800 118 500 200 800

Особенности:
– бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением
– качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы
– отсутствие деформации и коробления металла
– цифровой индикатор режущего тока, кроме AIRHOLD 45
– комбинированный блок IGBT для надежной работы на больших токах
Комплектация: плазменный резак – 1 шт., зажим на массу – 1 шт., 
влагоотделитель с регулятором давления – 1 шт.

AIRHOLD 45

AIRFORCE 160Комплектация

AURORA – профессиональное сварочное оборудование для 
профессионального и промышленного использования. Техни-
ка Aurora ориентирована, в первую очередь, на европейский 
и российский рынки, поэтому вся продукция проходит обяза-
тельную и добровольную сертификацию, на соответствие нор-
мам качества EC, GS, а так же Российскому ГОСТ.

Вся техника Aurora имеет гарантийный срок от года до  
2-х лет, в зависимости от товарного направления. 100% кон-
троль качества входящих материалов, современные произ-
водственные линии и строгая система ОТК готовой продук-
ции гарантирует соответствие международным стандартам 
качества каждого, сошедшего с конвейера аппарата.

Анисимов Станислав
Руководитель направления 
«Газосварочное и строительное 
оборудование»
 (8332)560-560, доб. 122
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Наименование AIRHOLD 
45

AIRFORCE 
60

AIRFORCE 
80

AIRFORCE 
100

AIRFORCE 
160

Напряжение сети, В 220 380 380 380 380

Потребляемая мощность, кВа 6,6 7,8 11,3 15,1 29 

Режущий ток, А 15-40 20-60 20-80 20-100 20-160 

Макс. толщина реза, мм 16 20 30 40 55

Потребление воздуха, л/мин 170 220 220 220 220

Бесконтактный поджиг дуги касанием + + + +

Вес, кг 9 24,5 28,7 36,5 60

Цена, руб. * 24 500 66 900 85 800 118 500 200 800 AuroraPRO ULTIMATE 
500 INDUSTRIAL

Сварочные полуавтоматы АURORA
Группа компаний АВРОРА более 10 лет успешно поставляет российскому покупателю свароч-
ную технику. AuroraPRO – воплощение совместных разработок специалистов компании АВРОРА 
и лидера китайского рынка сварочной техники, компании Riland.

Характеристики
Полуавтомат 

AuroraPRO 
SKYWAY 500

Полуавтомат 
AuroraPRO 

SKYWAY 500 
DUAL PULSE

Полуавтомат 
AuroraPRO 

ULTIMATE 500 
INDUSTRIAL

Напряжение сети, В 380 380 380

Потребляемая мощ-
ность, кВт 25 25  25.2

Сварочный ток  80-500  20-500 80-500

Скорость подачи про-
волоки 2-16  1.5-24  3-15

Диаметр проволоки 1-1,6  0,8-1,6  1-1,6

ПВ %, 40С 100 60 100

Габаритные размеры  960x530
x905

770×340
х505

 670х320
х640

Охлаждение Водяное Водяное Воздушное

Вес нетто 110 56  48,4

Пакет промежуточных 
кабелей, м 5 5 15

Тележка под баллон да да нет

Выносное подающее 
устройство есть есть есть

Цена, руб. * 248 300 494 500 175 200

Характеристики
Полуавтомат 

Динамика 
1600

Полуавтомат 
Динамика 

1800

Полуавтомат 
Динамика 

2000

Напряжение сети, В 220 220 220

Потребляемая мощ-
ность, кВт 6 7,1 8,2

Сварочный ток 30-160 30-180 35-200

ПВ, 40С 50 30 30

Габаритные размеры 445х200х305 445х200х305 445х200х305

Диаметр проволоки  0,6-0,8-1  0,6-0,8-1  0,6-0,8-1

Вес нетто 11,1 11,2 11,5

Цена, руб. * 20 900 22 900 24 900

Динамика

AuroraPRO SKYWAY 500

AuroraPRO SKYWAY 
500 DUAL PULSE
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Проверенная производительность компрессора, ре-
альный объем ресивера и 100% соответствие указан-
ных характеристик реальным значениям; проверка 
европейской лабораторией TUV GS.

2,5/3 мм – толстые стенки ресивера с диагностиче-
скими отверстиями с двух сторон в соответствии со 
стандартом качества 2014/29/EU; запас мощности 
электродвигателя; роботизированные сборочные 
линии производства.

ЧЕСТНОСТЬ
Поршневые компрессоры АURORA

КАЧЕСТВО

Ременные компрессоры Аврора пользуются большим 
спросом у российского покупателя. Аппараты можно 
встретить в автосервисе, на стройке, на производстве -  
везде, где воздух используется как дополнительный 
или основной источник энергии. Gale100 – вариант 
самого популярного компрессора Аврора с ресивером 
100 л. Самая большая производительность в своем 
классе.

Модель Gale 
50/100

Storm 100 
Turbo

Cyclon 
100

Cyclon 
120

Tornado 
105

Tornado 
110

Tornado 
135

Объем ресивера, л 50/100 100 100 115 100 110 135

Производитель-
ность, л/мин 412 340 336 336 485 591 982

Макс.
давление, атм. 8 10 10 10 10 10 10

Размер, мм
765x340

x715/1075
x379x800

940
х380
х720

1080x430x860 1060x560x1290 1060x560
x1460

Напряжение, В 230 230 230 230 380 380 380

Мощность, кВт 2,2 2,2 2,2 2,2 3 4 5,5

Вес, кг 37/55 61 68 97 117 145 165

Цена, руб. * 23 300/
26 400 31 500 33 400 35 900 55 700 65 500 81 000

Gale 100 Storm 50 Tornado 105 Cyclon 120
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Электросварочное оборудование ПТК

ООО «Торговая группа ПТК» – производитель и оптовый 
поставщик газосварочного и электросварочного обору-
дования. Сегодня под брендом «ПТК» представлен ши-
рокий ассортимент инверторных аппаратов всех типов 
сварки и аппаратов плазменной резки металлов. Также 
в наличии резаки, газовоздушные и газосварочные го-
релки, редукторы и регуляторы расхода газов, машины 
термической резки металлов, газовые рукава и многое 
другое. 

Характеристики ПТК МАСТЕР TIG 
200 P AC/DC D92

ПРОФИ MIG 
300

ПРОФИ MIG 
500

ПРОФИ TIG 
200 P AC/DC 

Напряжение питающей сети, В 220±15% 380±5% 380±15% 220±15% 
Напряжение холостого хода, В 59 56 56 56 

Сварочный ток, А 10-200 50-300 50-500 20-200
Потребляемая мощность, кВт 5,7 8,8 24,4 5,7 

Цена, руб. * 54 510 64 940 119 740 57 130

Инвертор сварочный ПТК МАСТЕР TIG 200 P 
AC/DC D92 Артикул: 005.100.373 Аппарат для 
аргонодуговой сварки постоянным (DC) и пе-
ременным током (AC). Сварка в импульсном 

ПТК МАСТЕР TIG 200 
P AC/DC D92

ПРОФИ MIG 500 ПРОФИ TIG 200 P AC/DCПРОФИ MIG 300

Анисимов Станислав
Руководитель направления 
«Газосварочное и строительное 
оборудование»
 (8332)560-560, доб. 122

режиме и наличие дополнительной функции ручной дуговой сварки (MMA). Гарантия 2 года. 
 
Полуавтомат ПРОФИ MIG 500 Артикул: 005.200.207 Сварочный полуавтомат с выносным по-
дающим механизмом, предназначен для промышленной механизированной сварки MIG/
MAG в среде защитных газов и их смесях. Наличие функции индуктивности и капельного пере-
носа. Гарантия 1 год. 

Полуавтомат ПРОФИ MIG 300 Артикул: 005.200.204 Сварочный инвертор MIG с дополнитель-
ной функцией MMA сварки. Функция индуктивности, холостой прогон проволоки, 2T/4Т ре-
жим работы сварочной горелки. Полная комплектация. Гарантия 1 год. 

Инвертор сварочный  ПРОФИ TIG 200 P AC/DC Артикул: 005.200.401 Аппарат для промыш-
ленного использования от сети 220±15%. Используется для аргонодуговой сварки постоянным 
током (DC) и для сварки алюминия на переменном токе (AC). Наличие MMA сварки. Подклю-
чение к ПДУ. 
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Резаки газовые 
В ассортименте компании более 30 видов резаков для резки листового и сортово-
го металла из низкоуглеродистых сталей и других сплавов. Популярные модели:

Характеристики Резак пропановый Р1П Резак пропановый Р3П

Применяемый горючий газ Кислородно-пропановая смесь
Длина резака, мм 520 520

Угол наклона мундштука 90° 90°
Толщина разрезаемого

металла, мм до 100 до 300

Цена, руб.* 1 677 2 162

Горелки газовоздушные 
В ассортименте компании более 20 видов газовоздушных горелок для нагрева изделий из чёр-
ных и цветных металлов, оплавления битумных рулонных материалов. Горелки представле-
ны в рычажном и вентильном исполнении. Для более комфортной работы можно подобрать 
длину горелки, диаметр цилиндрического сопла и специальные наконечники для конкретного 
вида работ. Популярные модели:

Характеристики Горелка пропановая ГВ-3В Горелка пропановая ГВ-3В-01

Применяемый горючий газ Пропан Пропан

Длина горелки, мм 450 450

Диаметр сопла, мм 25, 35, 45 В комплект поставки входят спе-
циальные наконечники – 3 шт.

Цена, руб. * 918 918

Газосварочное оборудование ПТК

Резак пропановый Р1П

Горелка пропановая ГВ-3В

Резак пропановый Р3П

Горелка пропановая ГВ-3В-01
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Редукторы
Предлагаем популярную серию – редукторы мини. Алюминиевый корпус редукто-
ров и облегчённая конструкция обеспечивают удобную эксплуатацию в условиях 
работы на передвижных постах (ремонтные службы ЖКХ). Все редукторы уком-
плектованы латунными присоединительными деталями.

Редуктор кислородный
БКО-50 мини

Редуктор пропановый
БПО-5 мини

Редуктор углекислотный
УР-6 мини

Рукава для газовой сварки
В ассортименте продукции есть рукава для газо-
вой сварки 6 и 9 диаметра для подачи кислоро-
да, ацетилена/пропана. Шланги производятся в 
России, Республике Беларусь и Китае.

Характеристики
Редуктор кисло-
родный БКО-50 

мини

Редуктор про-
пановый БПО-5 

мини

Редуктор угле-
кислотный УР-6

мини

Редуцирующий газ Кислород Пропан–бутан Углекислота

Максимальное давление газа на 
входе, МПа (кгс/см²) 20 (200) 2,5 (25) 20 (200)

Наибольшая пропускная способность, 
м³/ч 50 5 6

Максимальное рабочее давление 
газа, МПа (кгс/см²) 1,25 (12,5) 0,3 (3) 0,35 (3,5)

Давление срабатывания предохрани-
тельного клапана, МПа (кгс/см²) 1,6 (16) – 0,6 (6)

Цена, руб.* 830 720 930
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Модель WHS 210 DDC WHS 210 DC WS 230 DC 
ES

WS 230 DDC 
ES

WCE 250 DC 
ES

Напряжение, В 230 230/400 230 230/400 230

Макс. мощность, кВА 5,0 7,0 6,0 7,0 3,0

Сварочный ток, А 50-210 50-210 50-230 50-230 50-250

ПВ, % 40 40 40 40 60

Напряжение хх, В 65 65 65 65 80

Двигатель Honda GX390 Fubag GF 460 Fubag GF 456

Объем топливного 
бака, л 25 25 25 25 25

Запуск ручной ручной эл.старт

Габариты, мм 730х535х590 710х535х585

Масса, кг 94 94 87 87 90

Цена, руб. * 147 950 143 550 100 100 102 850 138 600

WHS 210 DDC	 WHS 210 DC	WS 230 DC ES	 WS 230 DDC ES	 WCE 250 DCES

Благодаря высокому техноло-
гическому уровню исполнения, 
использованию инноваци-
онных разработок и качеству 
немецкого производителя оборудование FUBAG отвечает 
самым высоким запросам профессионалов. FUBAG пред-
ставлен широким ассортиментом сварочного оборудова-
ния, который имеет международный сертификат соответ-
ствия TÜV-CERT экспертной группы TÜV Rheinland Industrie 
Service, мотопомпами, а также большим выбором генера-
торов, которые отличаются безупречной работой, повы-
шенной топливной экономичностью, большим уровнем 
комплектации.

Сварочные генераторы  FUBAG

Помыткин Денис
Руководитель направления 
«Энергетическое оборудование»
 (8332) 560-560, доб. 259

Бензиновые генераторы серий WS/WHS/WCE – это универсальные агрегаты, со-
четающие в себе функции сварочного аппарата и мобильного источника энергии. 
Позволяют выполнять сварочные работы электродами с различными типами по-
крытий. Являются незаменимыми помощниками на стройке. Срок гарантийного 
обслуживания составляет 2 года.
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Бензиновые генераторы  FUBAG

Модель BS 6600 
A ES

BS 
7500

BS 7500 
A ES

BS 8500 
A ES

BS 8500 
DA ES 

BS 8500 
XD ES

BS 
11000 
A ES 

BS 11000 
DA ES

Напряжение, В 230 230 230 230 230/400 230 230/400
Ном. мощность, 

кВт 6,0 7,0 7,0 8,0 2,1*3/
6,4 8,0/ 6,4 10,0 3,3*3/ 

10,0

Макс. мощность, 
кВА 6,5 7,3 7,3 8,5 2,8*3/

8,5 8,5 11,0 4,2*3/ 
12,5

Объем топливно-
го бака, л 25 25 25 25 25 25 45 45

Запуск эл.старт ручной эл.старт
Возможность 
подключения 

блока автоматики
да нет да да да нет да да

Масса, кг 694х540
х575 694х524х571 708х534х585 730х770х915

Габариты, мм 88 85 93 105 105 106 170 170
Цена, руб. * 59 340 58 060 65 470 80 970 79 520 86 370 198 100 205 410

Бензиновые генераторы серии BS – это классические электро-
станции в мощностном диапазоне от 2 до 10 кВт, изготовлен-
ные на базе надежного четырехтактного бензинового двигателя 
Fubag. Оптимальное оснащение панели управления позволяет 
снять полную мощность электростанций и контролировать вы-
ходные параметры с помощью цифрового дисплея.  

BS 6600 A ES	 BS 7500	 BS 7500 AES	

BS 8500 A ES	 BS 8500 DA ES	 BS 11000 A ES 	 BS 11000 DA ES
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Дизельные генераторы FUBAG c воздушным охлаждением – 
лучший выбор для обеспечения долговременного экономич-
ного электроснабжения. Отличаются большим моторесурсом, 
малым расходом топлива, легким пуском даже в холодное 
время года.

Характеристики DS 3600 DS 5500 A ES DS 7000 DA ES DS 11000 A ES DS 14000 DA ES

Напряжение, В 230 230 230/400 230 230/400

Ном. мощность, 
кВт 2,7 5,0 1,66х3/5,0 10,0 3,3х3/10,0

Макс. мощность, 
кВА 3,0 5,5 2,3х3/7,0 11,0 4,6х3/14,0

Объем топливно-
го бака, л 12,5 12,5 12,5 25 25

Запуск ручной эл.старт эл.старт эл.старт эл.старт

Возможность 
подключения 
автоматики

нет да да да да

Масса, кг 70 99 99 197 197

Габариты, мм 380х455х545 770х475х590 910х580х670

Цена, руб. * 51 850 81 480 85 480 257 840 262 040

Дизельные электростанции FUBAG

DS 3600	 DS 5500 A ES	

DS 7000 DA ES	 DS 11000 A ES	 DS 14000 DA ES
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Модель DS 16 DA ES/ 
DS 16 DAC ES

DS 27 DA ES/ 
DS 27 DAC ES

DS 55 DA ES/ 
DS 55 DAC ES

DS 100 DA ES/ 
DS 100 DAC ES

DS 165 DA ES/ 
DS 165 DAC ES

Напряжение, В 400 400 400 400 400

Ном. мощ-
ность, кВт 12,0 20,0 40,0 75,0 120,0

Макс. мощ-
ность, кВА 17,0 22,0 55,0 103,0 165,0

Объем топлив-
ного бака, л 50/51 62/81 140/130 260/240 276

Исполнение открытое/ 
кожух

открытое/ 
кожух

открытое/ 
кожух

открытое/ 
кожух

открытое/ 
кожух

Масса, кг 424/600 616/830 740/963 1200/1498 1275/1660

Габариты, мм
1300×620

×950/ 
1800×850
×1000

1540×620
×1180/ 

2100×880
×1150

1700х800
х1260/ 

2290х950
х1280

2280х870
х1410/ 

2840х1150
х1430

2500х800
х1500/ 

3000х1040
х1400

Цена, руб. * 309 700/
375 200

333 100/
406 200

427 900/
509 740

683 400/
857 600

829 300/
973 200

Электростанции Fubag на базе низкооборотистого дизельного 
двигателя с жидкостным охлаждением рекомендованы для ор-
ганизации длительного электроснабжения объектов суммарной 
мощностью от 12 кВт и выше. Станции укомплектованы програм-
мируемой цифровой панелью управления ComAp (Чехия), произ-
водятся в открытом исполнении и в шумозащитном кожухе. Срок 
гарантийного обслуживания составляет 2 года или 1500 моточа-
сов, что наступит ранее.

Электростанции FUBAG

DS 55 DA ES DS 100 DA ES DS 165 DA ES

DS 16 DA ES DS 27 DA ES
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FUBAG предлагает широкий ассортимент мотопомп для подачи, 
перекачивания и перемещения больших объемов воды различ-
ной степени загрязненности. FUBAG предоставляет  мотопомпы 
серии PTH с легендарными двигателями Honda и серии PG на базе 
надежного двигателя FUBAG. В комплект поставки входят патруб-
ки, хомуты и фильтра. Срок гарантийного обслуживания состав-
ляет 2 года.

Мотопомпы FUBAG

Модель PG 300 PG 600 PG 
1000

PG 
1600 PG 950 T PG 

1300 T
PG 

1800 T
PG 

80 H

Назначение, вода чистая грязная, без абра-
зивных частиц грязная чистая

Производитель-
ность, л/мин 300 600 1000 1600 1300 1300 1800 300

 частиц, мм 4 4 4 4 30 25 25 25

Высота подъема, м 28 26 28 28 26 26 26 76
Цена, руб. * 13 600 16 230 17 420 33 520 24 440 54 520 66 420 25 360

Модель PTH 
600

PTH 
1000

PTH 
1600

PTH 
600 ST PTH 1000 ST PTH 

1000 T
PTH

1600 T
PTH 

400H
Вода чистая среднезагряненная грязная чистая

Производитель-
ность, л/мин 600 1000 1600 600 1000 1000 1600 400

 частиц, мм 4 4 4 8 8 25 25 4

Высота подъема, м 32 32 30 23 23 27 30 50

Двигатель Honda GX160 GX270 GX160 GX270 GX390 GX160
Объем бака, л 3,6 3,6 5,1 3,6 3,6 6 6,5 3,6

Габариты, мм 543х384х447 605х430
х560 543х384х447 700х515

х545
745х535

х620
543х384

х447
Масса, кг 31 32 41 25 27 59 83 33

Цена, руб. * 38 460 42 070 68 600 44 400 46 800 96 140 110 560 39 600

PG 300	 PG 600	 PG 1000	 PG 1600 PG 950 T

PTH 600	 PTH 1000	 PTH 1000 ST	  PTH 1600 T	 PTH 400H
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Компания KOSHIN LTD работает на рынке насосного обо-
рудования со дня своего основания в 1948 году. Основная 
продукция: мотопомпы, бензиновые двигатели, поверх-
ностные и погружные электронасосы. Насосы и мото-
помпы KOSHIN перекачивают воду различной степени за-
грязненности. Мотопомпы комплектуются бензиновыми 
двигателями Honda и Koshin.  

Мотопомпы KOSHIN для чистой воды

Модель SERH-50B SERH-50V
Высота подачи, м 57 80

Производительность, л/
мин 440 л/мин (116 ам.галлонов/мин) 430 л/мин (114 ам.галлонов/мин)

Модель Honda GX160 Honda GX160 Hi-Revolution
Объем двигателя, см3 163 163
Макс. мощность, кВт 3,6 3,9 

Объем топливного бака, л 3,1 3
Вес, кг 34 34

Размеры ДхШхВ, мм 535х405х440 555х450х468
Цена, руб. * 48 900 75 000

Модель SEH-50JP SEH-80JP SEH-100X
Производительность, л/мин 640 1100 1450 
Макс.высота всасывания, м 8

Модель двигателя Honda GP160 Honda GX240
Объем двигателя, см3 163 270

Максимальная мощность, кВт 3,6 5,9
Объем топливного бака, л 3,1 5,3 

Фракция, мм 6 6 7
Вес, кг 26 30 59

Размеры ДхШхВ, мм 504х401х406 525х389х458 670х477х669
Цена, руб. * 29 640 31 300 89 680

Высоконапорные мотопомпы
•	Подходят для систем дождевания и пожаротушения
•	Компактные и легкие Помыткин Денис

Руководитель направления 
«Энергетическое оборудование»
 (8332) 560-560, доб. 259
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Грязевые мотопомпы 
для тяжелых условий работы 
•	 Высокая износостойкость уплотнения
•	 Продуманная конструкция
•	 Легкий вес и компактность
•	 Высокая мощность самовсасывания
•	 Простое и быстрое обслуживание

Мотопомпы KOSHIN грязевые 

Модель КТН-50X КТН-80X

Высота подачи, м 30 27

Производительность, л/мин 700 1340

Объем двигателя, см3 163 270

Номинальная мощность, кВт 2,9 4,6

Максимальная мощность, кВт 3,6 5,9

Фракция, мм 20 27

Объем топливного бака, л 3,1 5,3

Цена, руб. * 74 700 106 020

Модель KTH-80S КТН-100S
Высота подачи, м 27 30

Производительность, л/мин 1450 2050

Модель двигателя Honda GX270 Honda GX390

Объем двигателя, см3 270 389
Номинальная мощность, кВт 5,1 7

Максимальная мощность, кВт 6,3 8,7
Объем топливного бака, л 5,3 6,1

Вес, кг 66 82
Фракция, мм 27 27

Размеры ДхШхВ, мм 690х494х570 745х540х600
Цена, руб. * 115 600 165 200
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Полугрязевая мотопомпа с двигателем KOSHIN
•	 Подходит для перекачивания воды, содержащей песок или ил
•	 Допустимый размер частиц в воде до 8 мм
•	 Гарантированная высота всасывания 8 м
•	 Сборка на длинные болты для легкого обслуживания

Мотопомпы KOSHIN для среднезагрязненной воды 

Модель STV-50X STV-80X

Диаметр соединительного 
патрубка, мм 50 80

Резьбовое соединение Внешняя трубная резьба BSP

Высота подачи, м 26 

Производительность, л/мин 580 900

Макс.высота всасывания, м 8 8

Тип 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением

Объем двигателя, см3 197

Номинальная мощность, кВт 3,1

Объем топливного бака, л 3,6

Фракция, мм 8 9

Время непрерывной работы ≈ 2,6 ч ≈ 2,4 ч

Способ пуска Ручной стартер

Принадлежности

Сетчатый фильтр,
 патрубок для соединения,

 хомут для шланга,
набор ключей для двигателя,

 гаечный ключ 

Вес, кг 31 32,9

Размеры ДхШхВ, мм 554х400х471 593х425х528

Цена, руб. * 28 000 30 780
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Мотопомпы KOSHIN для чистой воды с двигателем 
•	 СВЕРХЛЁГКИЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
•	 ЛЕГКИЙ ЗАПУСК
•	 МЕНЬШЕ ШУМА
Компактный, экологически безопасный 4-тактный двигатель
Содержание оксида углерода и оксида азота в выхлопах в 2 раза 
меньше по сравнению с 2-тактным двигателем

Модель SEV-25L SEL-25F SEV-40F SEV-50X SEV-80X
Диаметр соединительного 

патрубка, мм 25 25 40 50 80

Высота подачи, м 32 35 26 27 27
Производительность, л/мин 110 135 260 620 1050
Макс.высота всасывания, м 8

Тип
2-тактный 

бензиновый 
двигатель

4-тактный бензино-
вый двигатель

4-тактный бензиновый 
двигатель с воздушным 

охлаждением
Объем двигателя, см3 26 35 98 179

Мощность, кВт 0,70 0,81 1,6 3,1

Топливо

газобензи-
новая смесь 
для 2-тактн.
двигателей 

(50:1)

не ниже АИ-92 не ниже АИ-92

Объем топливного бака, л 0,6 0,73 2,0 3,6

Время непрерывной работы ≈ 50 минут ≈ 1 час ≈ 2 часа ≈ 2,6 ч ≈ 2,4 ч

Способ пуска Ручной стартер
Фракция, мм 5 5 6 6 6

Вес, кг 5,5 8,5 18 27,2 30,7

Размеры ДхШхВ, мм 358х263
х323

403х266
х348

428х308
х374

504x405
x411

543x425
x460

Цена, руб.* 18 000 22 420 27 100 22 700 25 150

SEV-25L SEL-25F SEV-40F SEV-50X SEV-80X
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Пожарная оснастка для мотопомп
Рукава пожарные напорные предназначены для подачи воды и водных растворов 
пенообразователей на расстоянии под  давлением в интервале рабочих темпера-
тур -50 до +450С.

Артикул Наименование товара Цена, руб.* 

41314 Головка муфтовая ГМ-38 (Champion) внутр. резьба 450
31285 Головка муфтовая ГМ-50 D-2' (Champion)  внутр. резьба 162

31286 Головка муфтовая ГМ-80 D-3' (Champion)  внутр. резьба 346
37535 Головка муфтовая ГЦ-50 140
49626 Головка рукавная ГР-25 (Champion) 350
41313 Головка рукавная ГР-38 (Champion) 200
31287 Головка рукавная ГР-50 D-2' (Champion) 160
31288 Головка рукавная ГР-80 D-3' (Champion) 400
79669 Головка рукавная ГР-100 D-4' (Champion) 640
41228 Рукав напорный ГР-38 (Champion) 38 мм, 20 м, без соединительных гаек 1 030
63195 Рукав напорный ГР-75 (Champion) 75 мм, 20 м, без соединительных головок 1 600
81014 Рукав напорный ГР-100 (Champion) 100 мм, 20 м, без соединительных головок 2 500
36241 Рукав напорный с гол.ГР-50 (Champion) 50 мм, 20 м 2 250
36242 Рукав напорный с гол.ГР-80 (Champion) 75 мм, 20 м 3 200
41879 Рукав напорный с гол. ГР-100 (Champion) 20 м 4 300
36243 Ствол пожарный РС-50 (Champion) 265
36244 Фильтр всасывающий 1" "GP25-II" (Champion) 365
41226 Фильтр всасывающий 2" "GP50" (Champion) 380
41877 Фильтр всасывающий 4" "GP100" (Champion) 485
42020 Шланг напорно-всасывающий 38 мм "800L" 5 м, зеленый (бухта 30 м) 800
42040 Шланг напорно-всасывающий 50 мм "800L" 5 м, зеленый (бухта 30 м) 1 300
59569 Шланг напорно-всасывающий 75 мм "700L" 5 м, серый 2 400
42041 Шланг напорно-всасывающий 100 мм "800L" 5 м, зеленый (бухта 30 м) 3 400
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AA-C34КT14HKK-17 АА-М38У20

АА-М12У29

Наборы инструментов АРСЕНАЛ

Артикул Наименование Вес, 
кг

Количе-
ство в 

коробке

Габариты ин-
дивидуальной 
упаковки, мм

Цена, 
руб.*

АА-С34КТ14
Набор инструментов 
14 предметов 3/4 д

ля грузовиков (Т) Арсенал
11 1 510х162х78 8 370

НКК-17 Набор комбинированных 
ключей 17 предметов Арсенал 2 8 355х146х39 3 886

АА-М38У20 Набор инструментов 
20 предметов (М) Арсенал 2,3 10 330х135х57 3 760

АА-М12У29 Набор инструментов 
29 предметов (М) Арсенал 5,1 5 424х182х62 7 973

АА-С12К42 Набор инструментов 
42 предмета (С) Арсенал 6,27 3 395х310х90 7 239

AA-C14L56 Набор инструментов 
56 предметов AUTO Арсенал 1,4 10 290х165х61 2 744

АА-М1412У63 Набор инструментов 
63 предмета AUTO  (М) Арсенал 5,7 5 507х221х59 10 525

Поглазова Мария
Специалист направления 
«Ручной инструмент»
 (8332) 560-560, доб. 104

АS-CS40 АА-С12К42

АА-М14У43 AA-C14L56 АА-С1412К82АА-М1412У63
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Артикул Наименование Вес, 
кг

Количе-
ство в 

коробке

Габариты ин-
дивидуальной 
упаковки, мм

Цена, 
руб.*

АА-С1412К82 Набор инструментов 
82 предмета auto Арсенал NEW 6,27 3 395х310х90 6 813

АА-С1412L90 Набор инструментов 
90 предметов AUTO Арсенал 7,4 4 410х335х93 11 248

АА-М1412У92 Набор инструментов 
92 предмета (М) Арсенал 7,1 5 507х221х59 13 772

АА-М1412К104 Набор инструментов 
104 предмета AUTO Арсенал 10,9 2 560х394х90 15 313

AA-C1412P131 Набор инструментов 
131 предмет AUTO Арсенал 10,7 2 560х394х90 16 770

АА-С1412К132 Набор инструментов
 132 предмета AUTO (Л) Арсенал 11,1 2 540х410х106 17 229

АА-С1412Р133 Набор инструментов 
133 предмета AUTO Арсенал 12,5 2 580х410х95 22 680

АА-С1412Р136 Набор инструментов 
136 предметов AUTO Арсенал 11,8 2 560х394х90 19 783

Арсенал – наборы ручного инструмента с пожизненной гаран-
тией для профессионалов и автолюбителей, незаменимы при 
обслуживании и ремонте автомобилей.
Добротный, профессионального качества слесарный инструмент заметно выделяется на фоне 
продукции других конкурентов. Весь инструмент изготовлен из высококачественной стали ле-
гированной   хромом и ванадием. Вся продукция сертифицирована по международным стан-
дартам. Регулярно проводятся выборочные испытания инструмента на специальном оборудо-
вании. Страна производитель – Тайвань.

АА-С1412К82 AA-C1412L90 АА-М1412У92

АА-С1412К104 AA-C1412P131 АА-С1412К132 AA-C1412P133
AA-C1412P136
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Наборы инструментов BERGER
BERGER – поставщик широкого спектра 
высококачественного профессионального 
слесарно-монтажного инструмента.
Продукция BERGER – это высокая надеж-
ность, продуманная эргономика, честная 
гарантия, стиль и многие другие каче-
ственные характеристики, замеченные по-
требителями.

Преимущества наборов BERGER

Набор инструментов для замены колес 
5 предметов ½” «НОЙС»         
Артикул: BG-2154
1 945 руб.

Ключ динамометрический ½” 28-210 HM 
с набором головок 13 предметов
450 мм, правосторонний/левосторонний
Артикул: BS-13STW
4 400 руб.

Поглазова Мария
Специалист направления 
«Ручной инструмент»
 (8332) 560-560, доб. 104
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Наборы инструментов BERGER

НАБОР 21 ПРЕДМЕТ ¾” 
«РАТИНГЕН»
Артикул: BG021-34

НАБОР 55 ПРЕДМЕТОВ ¼” 
«ИКИНГ»
Артикул: BG055-14

НАБОР 89 ПРЕДМЕТОВ 
¼” + ½” «НОРДЕН»
Артикул: BG089-1214

НАБОР 95 ПРЕДМЕТОВ 
¼”+½” «МАГДЕБУРГ»
Артикул: BG095-1214

НАБОР 131 ПРЕДМЕТ 
¼”+½” «БРЕМЕН»
Артикул: BG131-1214

НАБОР 151 ПРЕДМЕТ 
¼”+½” «ФРАНКФУРТ»
Артикул: BG151-1214

НАБОР БИТ 
45 ПРЕДМЕТОВ
Тип стали бит: S2
Отвертка 
с присоединительным 
квадратом ¼” 150 мм
Адаптер для бит, 
Адаптер под 
шуруповерт для бит 
магнитный
Артикул: BG-45SB          
 

НАБОР КЛЮЧЕЙ 
КОМБИНИРОВАН-
НЫХ 
ТРЕЩОТОЧНЫХ 
7 ПРЕДМЕТОВ
Материал: CR-V 
Ключи: 8, 10, 12, 13, 
14, 17, 19 мм
Артикул: BG-7SCRW

14 180 руб. 3 210 руб. 10 520 руб.

10 040 руб. 21 580 руб. 16 650 руб.

3 550 руб.

1 460 руб.
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Ручной инструмент BERGER
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ½” 
28-210 HM 450 мм, правосторонний/ 
левосторонний 
Артикул: BG-12TW 
3 255 руб. 

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ¼” 
5-25 HM 270 мм, правосторонний
Артикул: BG2155 
3 115 руб. 

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ⅜”  
19-110 HM, 360 мм, правосторонний
Артикул: BG2156 
2 500 руб. 

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ½”
70-350 HM 630 мм, правосторонний
Артикул: BG2157 
6 358 руб. 

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 
УДЛИНЕННЫХ
SUPERLOCK ½” 17 ПРЕДМЕТОВ
Материал: CR-V (хром-ванадий)
Головка торцевая 6-гранная 
SuperLock:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Артикул: BG2037     
3 100 руб.

ВОРОТОК РЕВЕРСИВНЫЙ ТРЕЩОТКА
Тип стали инструмента: 
CR-V (хром-ванадий)

Артикул Привод Размер, 
мм

Цена, 
руб *

BG-12RH 1/2" 260 1 224
BG-38RH 3/8" 210 966
BG-14RH 1/2" 150 697

НАБОР ОТВЕРТОК 
6 ПРЕДМЕТОВ
Отвертка шлицевая: 
SL4 x 100 мм; 
SL6.5 x 100 мм ; 
SL8 x 150 мм
Отвертка крестовая: 
PH2 x 38 мм; 
PH2 x 100 мм; 
PH1 x 75 мм 
Артикул: BG1061 
960 руб.НАБОР ГОЛОВОК 

ТОРЦЕВЫХ 6-ГРАННЫХ 
SUPERLOCK С ТРЕЩОТКОЙ ½” 
15 ПРЕДМЕТОВ
Материал: CR-V (хром-ванадий)
Головка торцевая 
6-гранная SuperLock: 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22 мм
Трещотка: ½” 45 зубов
Артикул: BG2035       
2 580 руб.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 
300 мм Подходит для работы с крепежом размером от 8 до 32 мм. 
Изготовлен из высокопрочной кованной стали
Артикул: BG-0832QW  2 244 руб.

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ 
9 ПРЕДМЕТОВ Материал: CR-V 
Ключи рожковые: 6×7, 8×10, 
11×13, 12×14, 15×16, 17×19, 
21×22, 24×27, 30×32 мм  
Артикул: BG1095  
2 260 руб. 

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРО-
ВАННЫХ 21 ПРЕДМЕТ: 
материал: CR-V (хром-ванадий)
Ключи комбинированные: 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 
32 мм, Артикул: BG1146 
5 210 руб.

НАБОР ПЛАШЕК И 
МЕТЧИКОВ 
40 ПРЕДМЕТОВ
Артикул: BG40TDS        
3 520 руб.

НАБОР МИНИ-ГУБЦЕВОГО 
ИНСТРУМЕНТА 6 ПРЕДМЕТОВ: 
мини-пассатижи удлиненные 
125 мм, мини-бокорезы 115 мм, 
мини-плоскогубцы 125 мм, ми-
ни-круглогубцы 120 мм, мини-
кусачки торцевые 115 мм, мини-
пассатижи 115 мм
Артикул: BG1236 
1 680 руб.
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Сумки и рюкзаки для инструментов BERGER
Сумки и рюкзаки BERGER изготовлены из водоотталкивающего полиэфир-
ного волокна, устойчивого к механическим повреждениям.

Каждый элемент сумок и рюкзаков тщательно прошит, а прочные износо-
стойкие молнии обеспечивают надежное хранение инструмента. 

СУМКА-КЕЙС ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
«ШТАНБЕРГ»

Размер: 
46x22x32 см
◊ 24 кармана
◊ Плечевой ремень
◊ Крепление 
   для рулетки
Артикул: BG 1192
2 999 руб.

СУМКА ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТОВ 
«ХОНЗЕН»
Размер:
50-33-32 см
32 кармана
плечевой ремень
Материал: водоотталкива-
ющее полиэфирное волок-
но устойчивое к механиче-
ским повреждениям
Артикул: BG 1194
4 241 руб.

СУМКА 
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
«ГРИМНИЦ»

Размер: 41×22,5×21,5 см
◊ 26 карманов
◊ Плечевой ремень
◊ Крепление для рулетки
◊ Усиленное дно
Артикул: BG 1201 
1 950 руб.

РЮКЗАК 
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «БОГЕН»

Размер: 44x37x19 см
◊ 57 карманов
◊ Плечевые ремни
◊ Поясной ремень
◊ Крепление для рулетки
◊ Крепление для ключей и телефона
◊ Жесткая спина
◊ Поддержка спины
◊ Усиленное пластиковое дно
Артикул: BG 1199
4 540 руб.

РЮКЗАК
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «ГАМЕН»

Размер: 49x37x20 см
◊ 23 кармана
◊ Плечевые ремни
◊ Поясной ремень
◊ Усиленное 
   пластиковое дно
Артикул: BG 1200
3 080 руб.
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Уже более 10 лет под этой 
торговой маркой мы предла-
гаем качественный инстру-
мент для строительной ин-
дустрии, металлообработки, 
камнеобработки и пр.

Сотрудничая с различными заводами-изготовителями по 
всему миру, мы подбираем, дорабатываем, сертифици-
руем и поставляем нашим клиентам на всей территории 
России и ближнего зарубежья оригинальные и иннова-
ционные инструменты, позволяющие решать различные 
задачи в сфере строительной индустрии.

Барабанная шлифовально-полировальная машина MESSER M3337
•	Мощность: 1300 Вт
•	Обороты: 900-3500 об/мин
•	Максимальный диаметр/ ширина насадки: 125/100 мм
•	Плавный пуск: есть, плавная регулировка скорости: есть
•	Длина сетевого шнура: 1,9 м
•	Вес: 3,3 кг
Цена: 18 524 руб.
 
Комплект алмазного бурения

Инструмент MESSER

Ленточный напильник MESSER M3335
•	Мощность: 850 Вт
•	Линейная скорость ремня: 1,6-4,8 м/с
•	Длина и ширина ремня: 533 мм, 9/30 мм
•	Плавный пуск: есть
•	Поддержание оборотов при нагрузке: есть
•	Вес: 2,6 кг
Цена: 7 350 руб.
Трехроликовая ленточная шлифовальная машина MESSER М3336
•	Мощность: 1300 Вт
•	Кол-во роликов: 3
•	Линейная скорость ремня: 3-8,4 м/с
•	Длина и ширина ремня: 760 мм, 40 мм
•	Плавный пуск: есть, поддержание оборотов при нагрузке: есть
•	Вес: 3,8 кг
Цена: 26 417 руб.

M3335

M3336

M3337

Характеристики DM250E SA400-DM350
Мощность, Вт 4000 5280

Обороты 1-я/2-я скорость, об/мин 340/530 1 480  
Макс. диаметр сверления, мм 260  350 

Соединение коронки 1¼ 1/2 и 1 ¼ дюйма
Подача воды есть есть

Защита двигателя от перегрузок есть есть
Вес, кг 23 14

Цена, руб. * 60 345 153 199DM250E SA400-DM350

Анисимов Станислав
Руководитель направления 
«Газосварочное и строительное 
оборудование»
 (8332)560-560, доб. 122
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Инструмент MESSER
Заклепочник MESSER TAC-500 для установки 
вытяжных заклепок 3,0-5,0 мм
•	Мощность: 400 Вт
•	Максимальная сила тяги: 8000 Н
•	Ход поршня: 22мм
•	Макс. d заклепки, алюминий, медь/сталь, нержавеющая сталь: 5,0/4,0мм
•	Комплект сменных наконечников: 3,0/3,2; 4,0; 4,8/5,0 мм
•	Размеры (ДхШхВ): 350х230х80 мм
•	Длина сетевого кабелям: 2,3 м
•	Вес: 2,8 кг
Цена: 15 889 руб.
Станок MESSER Z-13 для заточки спиральных сверел (HSS) d 3-13 мм
•	Мощность: 120 Вт
•	Количество оборотов: 4800 об/мин
•	Диапазон диаметров затачиваемых сверл: 3-13 мм
•	Габариты станка (ДхШхВ): 390х220х210 мм
•	Вес: 10 кг
Цена: 39 294 руб.
Магнитный сверлильный станок MESSER MDMR-35
•	Мощность: 1500 Вт
•	Обороты без нагрузки: 800 об/мин
•	Магнитное сцепление: 14 000 Н
•	Количество скоростей: 1
•	Макс. d/длина кольцевого сверла: 35/55 мм
•	Макс. толщина просверливаемого металла: 40 мм
•	Возможность работы спиральным сверлом: с адаптером
•	Тип используемых кольцевых сверел: HSS, TCT
•	Тип хвостовика кольцевых сверл: Weldon 19, One-touch
•	Вес: 12 кг
Цена: 42 188 руб.
Строительный пылесос MESSER RL118A-30L
•	Мощность/макс.: 1400/2000 Вт
•	Скорость всасывания: 2700 л/мин
•	Максимальное разряжение: 18 КрА (180 Mbar)
•	Объем резервуара: 30 л
•	Сухая/влажная уборка: есть
•	Очистка фильтра: п/автомат
•	Длина/d всасывающего шланга: 1,5/32 м
•	Длина сетевого кабеля: 4 м
•	Габаритные размеры (ДхШхВ): 450x340x700 мм
•	Вес: 7,4 кг
Цена: 16 517 руб.

MDMR-35

RL118A-30L

Z-13

TAC-500 

Твердосплавные борфрезы Применение d голов-
ки, мм Изображение Цена, руб. *

цилиндрич. с гладким торцом (тип а) Шлифовка 
труднообра-
батываемых 
материалов: 
сталь, нержа-
веющая сталь, 
металло-кера-
мика, закален-
ная сталь и др.

6-25
от 500 

до 7 000 

с зубчатым торцом (тип в)
сферо-цилиндрич. (тип с)

сферическая (тип d)
овальная (тип е) 6-19

гиперболич. со сферич. окончанием (тип f) 6-20
c обратным конусом (тип n) 6-16
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RODMIX – линия професси-
ональной оснастки, режуще-
го инструмента, абразивных 
материалов и алмазного ин-
струмента, разработанная для промышленного и профес-
сионального применения в металлообработке, деревоо-
бработке, строительстве, работ с камнем и других областях 
применения, где необходимы высокая точность и ресурс. 

Сверлильные станки RODMIX

Характеристики MDK-38E MDK-50EK MDK-
68DEK

MDK-
68EТK

MDK-
98ETK

MDK-
128EK

Артикул 11200138 11200150 11200168 11205168 11205198 11200128
Мощность, Вт 1 620  1 480  1 480  1 720  2 080  2 180  

Переменный ток 220-240V/50-60Hz
Скорость, об/мин 0-650 0-580 0-580 0-580 0-520 0-500
Сила магнита, Н 14 500  13 000  13 000  15 800  16 800  17 000  

Сверление корончатыми 
свёрлами, мм 12-38 12-50 12-68 12-68 12-98 12-128

Макс. длина сверла, мм 120 200 200 120 120 120
Патрон Weldon19 КМ2 (МТ2) КМ3 (МТ3)

Держатель-переходник 
в комплекте – КМ2-Weldon19 КМ3-Weldon19

Сверление спиральными 
свёрлами с хвостовиками 

Конус Морзе, мм
– до 18 до 19 до 23 до 28 до 28

Сверление спиральными 
свёрлами с цилиндриче-

скими хвостовиками
до 16 мм, с кулачковым патроном и переходником

Реверс – – – + + –
Масса, кг 15,8 19 19,34 23 23 26

Размеры, см 35х17
х41

40,5х18
х50,5

40,5х18
х50,5

40,5х18
х50,5

40,5х18
х50,5

40,5х18
х50,5

Цена, руб.* 38 500 59 900 68 900 63 000 74 900 89 900

Поглазова Мария
Специалист направления 
«Ручной инструмент»
 (8332) 560-560, доб. 104
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Корончатые сверла RODMIX HSS

Преимущества  корончатых сверл RODMIX HSS:
• Сделаны из высокоэффективной, порошковой, 
   быстрорежущей стали, что обеспечивает долгий срок службы 
   в любых условиях
•   Широкий набор хвостовиков подходит для любых магнитных дрелей, в том числе и Weldon 19, 
    Weldon 32, Fein
•	 Двойная грань лезвия обеспечивает высокую скорость сверления, плавную резку и мини-

мальную вибрацию
•	 Многоразовая заточка сверел HSS продлевает срок службы и экономит ваши деньги
•	 Выталкивающие штифты позволяют делать работу по сверлению еще точнее и быстрее
•	 Широкий набор адаптеров - позволяют использовать сверла для вертикально – сверлиль-

ных, радиально-сверлильных, а так же для вертикально – фрезерных станков
Все виды хвостовиков:
• One-touch (универсальный) – подходит к большинству 
   сверлильных магнитных дрелей, в том числе Weldon 19;
• Weldon – до 60 мм – диаметр 19 мм, с 61 мм – диаметр 32 мм; 
• Quick-in – для сверлильных машин Fein.

Применение HSS:  ***- оптимально,** - хорошо, * - возможно
*** Сталь < 
750 N

** Сталь < 
900 N

* Сталь < 
1100 N

* Сталь < 
1400 N

*Нерж. 
сталь < 900 N

* Нерж. 
сталь > 900 N

** Алюминий < 
10% Si

* Алюминий > 
10% Si ** Медь *** Пластик * Чугун *Ж/д рельсы

Доступные размеры корончатых сверл HSS:
Артикул 
One-touch Артикул Weldon Глубина 

сверления, мм Диаметр, мм Цена, руб. *

101300XX 103300XX 30 мм 12-100 мм 773-7 557

101500XX 103500XX 55 мм 12-100 мм 1 125-7 501

101750XX 103750XX 80 мм 12-100 мм 2 232-30 017

101100XX 103100XX 110 мм 12-100 мм 3 691-45 307
 

Преимущества  спиральных сверл RODMIX HSS:
•	Подходят к магнитным сверлильным станкам. Не требу-

ет дополнительных затрат на адаптеры и переходники. 
•	Легки в применении. 
•	Сделаны из высокоэффективной, порошковой, бы-

строрежущей стали, что обеспечивает долгий срок 
службы в любых условиях

•	Специальный диаметр – 10.2. Профессиональные 
сверла для нарезки небольших отверстий в рельсах с 
максимальной эффективностью.

Спиральные сверла из быстрорежущей стали предназначены для сверления всех видов кон-
струкционных сталей, а так же нержавеющей стали.

Все виды хвостовиков:
• One-touch (универсальный) – 
    подходит к большинству сверлильных    
    магнитных дрелей
• Weldon – до 60 мм, диаметр 19 мм, 
   с 61 мм – диаметр 32 мм
• Quick-in – для сверлильных машин Fein.
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Артикул Ширина, мм Длина, мм Цена, руб. *

10963ххх 6.34 мм 77-155 мм 210-263

10979ххх 7.98 мм 77-180 мм 210-566

Корончатые сверла ТСТ по рельсам
RODMIX TCT RAIL для рельс
Это корончатые сверла с твердосплавными зубьями, спроектированными специально для 
сверления рельс. Достигается это благодаря особой геометрии режущих кромок и специаль-
ной заточке твердосплавных зубьев, что позволяет увеличить эффективность сверления для 
данного вида стали. 

Применение Kornor TCT Rail  *** - оптимально, **- хорошо, * - возможно

* Сталь < 1400 N *Нерж. сталь < 
900 N

*Нерж. сталь > 
900 N

* Алюминий < 
10% Si * Алюминий > 10% Si

* Медь * Пластик * Чугун * Графит *** Ж/д рельсы
 
Доступные размеры RODMIX TCT Rail
•	Артикул Weldon 106300xx

•	Глубина сверления 30 мм
•	Диаметр 18-36 мм

Доступные размеры корончатых сверл TCT:

Артикул Артикул Weldon Фото Глубина свер-
ления, мм Диаметр, мм Цена, руб. *

105350xx 107350xx 35 мм 12-100 мм от 1 938
до 5 272

105500xx 107500xx 55 мм 12-100 мм от 2 197 
до 6 202

105100xx 107100xx 110 мм 20-100 мм от 4 077 
до 16 784

Корончатые сверла ТСТ RODMIX
Преимущества  корончатых сверл RODMIX TCT:
•	 Режущие элементы сделаны из твердосплавной стали
•	 Тройная грань лезвия обеспечивает высокую скорость свер-

ления
•	 Широкий набор хвостовиков подходит для любых магнитных дрелей
•	 Выталкивающие штифты позволяют делать работу по сверлению еще точнее и быстрее

Штифты RODMIX для TCT

Преимущества RODMIX TCT RAIL для рельс:
•	 Твердосплавные зубья и геометрия сверла изготовлены специально для сверления рельс.
•	 Выталкивающие штифты позволяют делать работу по сверлению еще точнее и быстрее
•	 Cпециальный размер для рельсосверлильных машин
•	 Долгая служба без дополнительной заточки	
•	 Тройная грань лезвия обеспечивает высокую скорость сверления
Удобный хвостовик:
WELDON 19 – самый популярный хвостовик
ONE-TOUCH – быстросъемный, универсальный хвостовик
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Твердосплавные борфрезы RODMIX
Твердосплавные борфрезы по металлу – это металлорежущий 
сменный инструмент для работы с прямыми шлифовальными 
машинами (ПШМ) с электрическим или пневматическим при-
водом.

Преимущества:	
•	 Высокая износоустойчивость и стабильность 

размера. Сделаны из высокопрочного твердо-
сплавного материала (карбид-вольфрама).

•	 Разнообразие форм и размеров. Даёт воз-
можность эффективной обработки любого 
типа поверхности, в том числе в труднодоступ-
ных местах.	

•	 Высокая производительность. Благодаря твердому материалу рабочей части и 
высокой скорости вращения приводов.	

•	 Высокая термостойкость продлевает срок службы инструмента.

Наименование Применение Диаметр, 
мм

Рабочая 
длина, мм Изображение Цена, руб.*

Борфрезы 
цилиндрические

Для обработки плоских 
поверхностей и отверстий 3-20 13-25 209-2 536

Борфрезы цилиндри-
ческие с торцом

Для обработки 
поверхностей и выборок 3-20 13-25 221-2 591

Борфрезы сфероци-
линдрические

Для обработки поверхно-
стей и внутренних радиусов 3-20 13-25 209-2 591

Борфрезы 
сферические

Для обработки глухих 
отверстий, контуров 3-16 2-14 209-816

Борфрезы овальные Для обработки формован-
ных деталей, угловых швов 3-16 7-25 209-1 202

Борфрезы 
гиперболические со 

сферическим торцом

Для обработки формован-
ных деталей, угловых швов 3-16 7-25 209-1 058

Борфрезы 
гиперболические с 
точечным торцом

Для снятие фаски,
 финишная обработка 

угловых швов
3-16 7-25 204-1 047

Борфрезы 
пламевидные

Для обработки 
формованных деталей 3-16 7-36 204-1 125

Борфрезы 
конические 600 Для обработки кромок, 

изготовление фасок, 
зенкования

6-16
5-13 254-926

Борфрезы 
конические 900 3-8 254-860

Борфрезы 
сфероконические

Для обработки 
формованных деталей, 

для труднодоступных мест
3-16 13-33 209-1 080

Борфрезы 
конические

Для обработки формован-
ных деталей, идеально для 

труднодоступных мест
3-16 11-25 209-981

Борфрезы обратный 
конус

Для обработки углов и 
пазов 3-16 7-19 209-1 014
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬКА SKA

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ARCTIC

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР PESF BLUE

МЕХАНИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

КЛИНОВОЙ АНКЕР WAM / -F / -A4

АНКЕР-БОЛТ /С ГАЙКОЙ HBM / HNM

АНКЕР-ШУРУП TUS-H / TUS-I / TUS-P

ЗАБИВНОЙ АНКЕР DRM / DRM PRO

АНКЕР РАСКЛИНИВАНИЯ AVSR

ЗАБИВНОЙ ЛАТУННЫЙ АНКЕР LAZ

АНКЕР БОЛТ HND / HND-R / HND-S

АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ WAM 60

ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК TSL-N / TSL-B

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ HA / HG / HL / HX

БЫСТРОМОНТАЖНЫЙ АНКЕР-КЛИН

Городчиков Владимир
Руководитель товарного 
направления «Крепёж» 
 (8332) 560-560, доб. 222

Крепеж

Производственно-Торговое Объединение «Тех-КРЕП» 
(Tech-KREP) является крупнейшей компанией-поставщи-
ком строительного крепежа на Российском рынке. ПТО 
«Тех-КРЕП» также является дистрибьютором ведущих ком-
паний-производителей из Китая, Тайваня и Индии. Крите-
риями для выбора поставщиков являются надёжность, 
стабильность и качество производимой ими продукции. 

В 2004 году ПТО «Тех-КРЕП» открыло собственное про-
изводство дюбельной техники в Смоленске, в 2012г. раз-
вернуло производство дюбелей в г. Новосибирске.

По данным маркетинговых исследований компания «Тех-
КРЕП» занимает 25% российского рынка в секторе строи-
тельного крепежа. 
ПТО «Тех-КРЕП» – член международной ассоциации им-
портеров и экспортеров крепежа.
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САМОРЕЗЫ / ШУРУПЫ
САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГКЛ 
САМОРЕЗ ДЛЯ МЕТАЛЛА СМК / СММ
САМОРЕЗ ДЛЯ ГКЛ И МЕТАЛЛА СГМ-SD
САМОРЕЗ ДЛЯ ГКЛ СГД-Y / СГД-W
ШУРУП С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ DIN 

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ DIN 571

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ 
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ ДГМ
МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ
БОЛТ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 933
ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ DIN 965
РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА TR DIN 975
МЕБЕЛЬНЫЙ БОЛТ DIN 603
ВИНТЫ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ШЕСТИГРАН. ГАЙКА

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ DIN 1587
ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ DIN 6923
ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 9021
ШАЙБА ПРУЖИННАЯ DIN 127
ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ DIN 315

ГАЙКА ЭРИКСОНА GE

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ДЮБЕЛЬ С ПЛАСТМАС. ГВОЗДЕМ IZO
ДЮБЕЛЬ С ГВОЗДЕМ

КРОВЕЛЬНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ

КРЕПЕЖ ДЛЯ КРОВЛИ И ПАНЕЛЕЙ
САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ
САМОРЕЗ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
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ДЮБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ SM-L / SMX-L/ SM-G

ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ TSX-S / -500 /-PRO

С КРЮКОМ KRHP / KRHS

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ MUD

РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ TT-22 / TT-SD

БЫСТРОМОНТАЖ.ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ HD

РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ ZUM

Фасадный дюбель предназначен для крепления наружной теплоизоляции в фасадных систе-
мах различного типа, при ремонте или реконструкции зданий и сооружений. 

Размер дюбеля, мм Проектная толщина прикрепляемого утеплителя, мм
10 X 70 10-30
10 X 90 30-50

10 X 120 50-80
10 X 140 80-100
10 X 160 100-120

10 X 180 120-140
10 X 200 140-150
10 X 220 160-170
10 X 260 180-210

Крепеж
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Перфорированный крепеж представляет собой крепежные изделия, имеющие от-
верстия для установки: перфорацию, которая дает возможность применять один 
и тот же крепеж с разными метизами. Изделия, в зависимости от конструкции, 
используются для придания дополнительной жесткости узлам крепления, соеди-
нения элементов конструкции в одной и разных плоскостях. Изготавливаются из 
оцинкованной стали, поэтому обладают высокой несущей способностью, могут 
применяться в условиях с большой нагрузкой, устойчивы к коррозии.

Крепеж

Уголок 
крепежный 
Арт. 53183

Пластина 
крепежная KP 

Арт. 54184

Уголок крепежный 
равносторонний 

Арт. 53192

Опора для бруса 
открытая 

Арт. 53202

Пластина 
соединительная PS 

Арт.  53204

Уголок крепежный
 анкерный 
Арт. 87837

Уголок крепежный 
усиленный 
Арт. 53188

Уголок крепежный 
135 град. 

Арт. 53813

Характеристики 53183 53192 53188 53204

Длина, мм 50 40 50 40
Высота, мм 50 20 50 –

Ширина, мм 35  20 35 60

Характеристики 54184 53202 53813 87837

Длина, мм 100 100 70 40
Высота, мм – 0 70 80

Ширина, мм 35  140 55 40
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Стройматериалы
ТД «Стройбат» готов предложить Вам комплексные решения по утеплению и гидроизоляции 
любых типов зданий и сооружений.
За годы работы налажены дилерские отношения с крупнейшими заводами по производству 
теплоизоляции, гидроизоляции и пароизоляции:

Грамотно подобрать материалы, получить информацию по технологии их применения, рас-
считать количество и стоимость материалов для объекта строительства Вам помогут наши 
специалисты.

Теплоизоляция:

Кровельные и гидроизоляционные материалы: 

Антисептики

Строительные пленки: 

Пены и герметики: 

Плита OSB-3 Ultralam КРЕПЕЖ 
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Наши постоянные партнеры



Спиридонов Юрий
Руководитель товарного 
направления 
«Оборудование 
и инструмент»
тел.: (8332) 560-560 
доб. 108
сот.: 8-922-909-99-06 
Y.Spiridonov@td-stroybat.ru

Костров Игорь
Руководитель товарного
направления 
«Пневматика»
тел.: (8332)560-560
доб. 255
сот.: 8-922-665-04-00
I.Kostrov@td-stroybat.ru 

Анисимов Станислав
Руководитель товарного 
направления «Газосварочное 
и строительное 
оборудование»
тел.: (8332) 560-560
доб. 122 
сот.: 49-81-05, 8-909-134-00-79
S.Anisimov@td-stroybat.ru

Помыткин Денис
Руководитель товарного  
направления «Энергетическое 
оборудование»
тел.: (8332) 560-560
доб. 259
сот. 8-922-964-68-69 
D.Pomytkin@td-stroybat.ru

ТД «Стройбат» является официальным дилером крупнейших российских и 
зарубежных производителей строительного оборудования и инструментов марок:

Рубцов Алексей 
Руководитель товарного 
направления 
«Оборудование ТМ Stihl»
тел.: (8332) 560-560
доб. 237
сот.: 8-912-364-64-75
A.Rubtsov@td-stroybat.ru

Городчиков Владимир
Руководитель товарного 
направления «Крепеж» 
тел.: (8332) 560-560
доб. 222
сот.: 8-922-667-10-99
V.Gorodchikov@td-stroybat.ru

Садовников Илья
Руководитель товарного 
направления 
«Электроинструмент»
тел.: (8332) 560-560
доб. 131
сот.: 8-961-566-11-99
I.Sadovnikov@td-stroybat.ru

Поглазова Мария
Специалист направления 
«Ручной инструмент»
тел.: (8332) 560-560
доб. 104
сот.: 8-919-505-25-25
M.Poglazova@td-stroybat.ru

г. Киров, ул. Пугачева, 1
Центр Корпоративных Продаж: (8332) 560-560 

тд-стройбат.рф

По вопросам выбора и приобретения инструмента и оборудования Вы можете 
обращаться в центр корпоративных продаж ТД «Стройбат» по телефонам:


